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Bestaand hek

Aanbrengen verhardingsconstructie:
- 80 mm SBS DF keperverband
- 50 mm brekerzand
- min. 250 mm menggranulaat 0/31,5
- uitvullen zand voor zandbed

Trottoirband 130/150 x 250mm
in stelmix C20/25, 0,05m3/m1

Goot stellen op 50 mm
stelmix C20/25

Bestaand hek

Aanbrengen verhardingsconstructie:
- 80 mm SBS DF keperverband
- 50 mm brekerzand
- min. 250 mm menggranulaat 0/31,5
- uitvullen zand voor zandbed

Inritband 150 x 170mm
in stelmix C20/25, 0,07m3/m1

Goot stellen op 50 mm
stelmix C20/25

Aanbrengen beukenhaag
- 400mm grondverbetering

Beton Ø300mm
b.o.b. 13.48

Beton Ø300mm
b.o.b. 14.10

As spoorweg

As spoorweg

Beton Ø300mm
b.o.b. 13.90

Ontgraven grond

As spoorweg

Opbreken asfalt
Dichtblokken met BSS, KF

Verplaatste verbinding herstellen

Aanbrengen beukenhaag
- 400mm grondverbetering
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Materiaalgrens

LEGENDA

Kadastrale grens

Aanbrengen straatbakstenen DF met afstandhouder,
keperverband, kleur: Ardeche roodbruin

Aanbrengen beukenhaag

Aanbrengen plateau opgang 12cm hoog

Werkgrens

Inrit auto

Inrit voetganger

Ontruimingslicht, bestaand

Aanbrengen straatbakstenen DF met afstandhouder,
keperverband, kleur: Limousin geel, plateau
Aanbrengen straatbakstenen DF met afstandhouder
halfsteenverband, kleur: Ardeche roodbruin

Aanbrengen opsluitband 100 x 200mm
kleur: grijs
Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250mm
kleur: grijs

Aanbrengen inritverloopband 150 x 170mm
kleur: grijs

Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70mm,
halfsteenverband, kleur: grijs, voetpad

Aanbrengen 2 streklagen straatbaksteen in specie
dikformaat, kleur: Ardeche roodbruin

Aanbrengen opsluitband 150 x 250mm
kleur: grijs

Aanbrengen bermmengsel in groenstrook

Aanbrengen betontegels 300 x 150 x 70mm,
halfsteenverband, kleur: grijs, bocht in voetpad

Aanbrengen straatkolk

Aanbrengen trottoirkolk

Aanbrengen haaientandtegel 500 x 500mm
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Omzetten lichtmast

Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 70mm,
loperverband, kleur: grijs, inrit

Aanbrengen betonstraatstenen KF,
blokverband, kleur: grijs, reparatievak

Aanbrengen verloopband 130/150 naar 150mm
kleur: grijs

ob15

tb15 ob15vb

Aanvullen grond

Aanbrengen putrand en deksel

Aanbrengen houten diamantkop paal
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* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Maatvoering in meters
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