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in het werk gestort beton

prefab beton

Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.

Gevel-, dak-, wandmaterialen en overige constructieonderdelen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.66 t/m 2.72.

Elektravoorzieningen vlgs. NEN 1010; watervoorzieningen vlgs. NEN 1006; gasvoorzieningen vlgs. NEN 1078/8078.

Hoogte Peil van het bouwwerk t.o.v. straatpeil i.o.m. gemeente.

Constructie volgens berekening en tekeningen Snetselaar Constructieve Ingenieurs.

Bouwbesluitberekeningen met betrekking tot ventilatie en EPC-berekening volgens berekening Installatie Advies Groep.

De voor inbraak bereikbare gevelelementen (volgens NEN 5087), hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

opstelplaats vaatwasservw

mech. ventilatiebox

opstelplaats koelkastkk

mv

tegelwerk:
tegelwerk voldoet aan maximale wateropname
conform Bouwbesluit 2012 Artikel 3.23

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555

rm

metal stud wand

kalkzandsteen

baksteen

opstelplaats wasmachinewm

opstelplaats wasdrogerwd

uitstortgootsteenug

isolatie

ventilatierooster in/boven het kozijnvr

standleiding

hemelwaterafvoer
houten regelwerk met gevelbekleding

Gibo wand

30m
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60min. brandwerend en zelfsluitend

60min. brandwerend

30min. brandwerend en zelfsluitend

30min. brandwerend

slowwhoop

noodverlichting
gedurende 60 minuten 1 lux op de vloer

brandslanghaspel, slanglengte 30m

handblusser
P= poederblusser
S= sproeischuimblusser
co2= koolzuurblusser
V= vetbrandblusser 

30 brandscheiding 30min. WBDBO

60 brandscheiding 60min. WBDBO

transparant verlichte aanduiding ´uitgang´

transparant verlichte aanduiding ´vluchtroute´

panieksluitingS

handbrandmelder

brandmeldcentrale

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555

rm

DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN
De draagbare blustoestellen zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer en dienen tenminste 1 maal per jaar door een door het bevoegd gezag
geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd.
Het onderhoud van de draagbare blustoestellen geschiedt in overeenstemming met het gestelde in NEN 2559

BRANDSLANGHASPELS
De brandslanghaspels dienen te voldoen aan het gestelde in NEN 3211 en zijn voorzien van :
-Een knikvrije rubberen slang met een lengte van 30m en een inwendige diameter van 20mm
-Een afsluitbare straalpijp met een mondstukopening van 6mm

De draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dienen voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar aangebracht te zijn.
Tevens dienen zij voor direct gebruik gereed en in goede staat van onderhoud te zijn.

NOOD.- EN TRANSPARANTVERLICHTING
In het pand dient een nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te worden aangebracht volgens het gestelde in NEN 1010 en NEN 6088.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

BRANDMELDINSTALLATIE
Het pand dient gedeeltelijk (stramien 6 t/m 14) te worden voorzien van een volledige brandmeldinstallatie. Deze dient te voldoen aan NEN 2535.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte brandmeldinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

ONTRUIMINGSINSTALLATIE
Het pand dient gedeeltelijk (stramien 6 t/m 14) te worden voorzien van een ontruimingsalarminstallatie (luid alarm type B). Deze dient te voldoen aan NEN 2575.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte ontruimingsalarminstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

ONTRUIMINGSPLAN
De gebruiker van het pand dient een ontruimingsplan op te stellen ten behoeve van de in het pand aanwezige personen.
Tekeningen hiervan worden tenminste 2 weken voordat het pand in gebruik wordt genomen ter goedkeuring ingediend bij de brandweer.

LEIDINGEN EN KANALEN
Alle kanalen, leidingen, kabels e.d. die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6068.

Alle luchtbehandelingskanalen, incl. de flexibele delen, vervaardigen van een onbrandbaar materiaal.
Kanalen die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen branddoorslag (wbdbo) van de
constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6076 en NEN 6077.

Het leidingstelsel, riolering e.d., die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6067 en NEN 6077.
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OPSLAG/TECHNIEK
bergruimte
6280+P

G E B R U I K S F U N C T I E S
logiesfunctie: 348m2

overige gebruiksfunctie: 148m2

gemeenschappelijke ruimte: 126m2

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1

V E R D I E P I N G  0 2

logiesfunctie in een logiesgebouw: 448m2

brandcompartiment 1: 315m2

brandcompartiment 2: 144m2

brandcompartiment 3: 464m2

B R A N D C O M P A R T I M E N T E N
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brandscheidingen tussen brandcompartimenten hebben een WBDBO van 60minuten.
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iedere lodge is

1 beschermd subbrandcompartiment

iedere hotelkamer is
1 beschermd subbrandcompartiment

iedere hotelkamer is
1 beschermd subbrandcompartiment

brandscheidingen tussen beschermde subbrandcompartimenten hebben een WBDBO van 30minuten.

extra beschermde vluchtroute

extra beschermde vluchtroute
lengte vluchtroute 19,8m
eis Bouwbesluit < 20m, VOLDOET
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Nieuwbouw B&B-hotel en hotel-lodges op een
perceel aan de Beekhuizenseweg 70-72 te Velp
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R E N V O O I

in het werk gestort beton

prefab beton

Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.

Gevel-, dak-, wandmaterialen en overige constructieonderdelen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.66 t/m 2.72.

Elektravoorzieningen vlgs. NEN 1010; watervoorzieningen vlgs. NEN 1006; gasvoorzieningen vlgs. NEN 1078/8078.

Hoogte Peil van het bouwwerk t.o.v. straatpeil i.o.m. gemeente.

Constructie volgens berekening en tekeningen Snetselaar Constructieve Ingenieurs.

Bouwbesluitberekeningen met betrekking tot ventilatie en EPC-berekening volgens berekening Installatie Advies Groep.

De voor inbraak bereikbare gevelelementen (volgens NEN 5087), hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.
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R E N V O O I   B R A N D V E I L I G H E I D

60min. brandwerend en zelfsluitend

60min. brandwerend

30min. brandwerend en zelfsluitend

30min. brandwerend

30 brandscheiding 30min. WBDBO

60 brandscheiding 60min. WBDBO

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555
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LEIDINGEN EN KANALEN
Alle kanalen, leidingen, kabels e.d. die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6068.

Alle luchtbehandelingskanalen, incl. de flexibele delen, vervaardigen van een onbrandbaar materiaal.
Kanalen die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen branddoorslag (wbdbo) van de
constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6076 en NEN 6077.

Het leidingstelsel, riolering e.d., die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6067 en NEN 6077.

DEUREN
Alle deuren in de vluchtroutes dienen ten alle tijden te openen te zijn zonder gebruikmaking van een sleutel of een daarmee vergelijkend hulpmiddel.

noodverlichting
gedurende 60 minuten 1 lux op de vloer

brandslanghaspel, slanglengte 30m

handblusser
P= poederblusser
S= sproeischuimblusser
co2= koolzuurblusser
V= vetbrandblusser 

transparant verlichte aanduiding ´uitgang´

transparant verlichte aanduiding ´vluchtroute´

stof
inhoud
in kg/lt

DRAAGBARE BLUSTOESTELLEN
De draagbare blustoestellen zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer en dienen tenminste 1 maal per jaar door een door het bevoegd gezag
geaccepteerde deskundige te worden gecontroleerd.
Het onderhoud van de draagbare blustoestellen geschiedt in overeenstemming met het gestelde in NEN 2559

BRANDSLANGHASPELS
De brandslanghaspel dient te voldoen aan het gestelde in NEN 3211 en zijn voorzien van :
-Een knikvrije rubberen slang met een lengte van 30m en een inwendige diameter van 20mm
-Een afsluitbare straalpijp met een mondstukopening van 6mm

De draagbare blustoestellen en brandslanghaspels dienen voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar aangebracht te zijn.
Tevens dienen zij voor direct gebruik gereed en in goede staat van onderhoud te zijn.

NOOD.- EN TRANSPARANTVERLICHTING
In het pand dient een nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te worden aangebracht volgens het gestelde in NEN 1010 en NEN 6088.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte nood.- en transparantverlichtingsinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

BRANDMELDINSTALLATIE
Het pand dient te worden gekoppeld aan de Brandmeldcentrale in gebouw B2. Deze dient te voldoen aan NEN 2535.
Tekeningen hiervan dienen tenminste twee weken voordat met de aanleg wordt begonnen in drie-voud bij de afdeling Bouwen en Wonen te worden ingediend.
Met de aanleg wordt niet eerder begonnen dan nadat er door de afdeling Bouwen en Wonen schriftelijk is verklaard dat hiertegen geen bezwaar bestaat.
Alvorens het pand in gebruik te nemen dient de aangebrachte brandmeldinstallatie te zijn goedgekeurd door de brandweer.

ONTRUIMINGSPLAN
De gebruiker van het pand dient een ontruimingsplan op te stellen ten behoeve van de in het pand aanwezige personen.
Tekeningen hiervan worden tenminste 2 weken voordat het pand in gebruik wordt genomen ter goedkeuring ingediend bij de brandweer.

G E B R U I K S F U N C T I E S
logiesfunctie: 307m2

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1

overige gebruiksfunctie: 33m2

B R A N D C O M P A R T I M E N T E N

BC1 BC2

BC1

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1

BC2

brandcompartiment 1: 218m2

brandcompartiment 2: 89m2

brandscheidingen tussen brandcompartimenten hebben een WBDBO van 30minuten.

B E S C H E R M D E
S U B B R A N D C O M P A R T I M E N T E N

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1
iedere lodge/suite/hotelkamer is

1 beschermd subbrandcompartiment

brandscheidingen tussen beschermde subbrandcompartimenten hebben een WBDBO van 30minuten.

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G

VLOERPEIL=0 (1150- t.o.v. PEIL bakhuis)

VLOERPEIL=3200+PEIL

GK

1:100

20 07 2017

22 08 2017

29 08 2017

04 06 2018

10 07 2018

11 07 2018

30min WBDBO
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LODGE 1 LODGE 2 LODGE 3 LODGE 4 ENTREE KAMER 101/201 KAMER 102/202 KAMER 103/203 KAMER 104/204 KAMER 105/205 KAMER 106/206

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet kolomvoeten:

beton, naturel

kolomvoet:
beton, naturel

trasraam:
baksteen, antraciet-bruin genuanceerd stucwerk, gebroken wit trasraam:

baksteen, antraciet-bruin genuanceerd
gevelmetselwerk:
baksteen, grijs-beige genuanceerd

16.01

27.01

27.02

16.02

27.08

16.03

21.04

27.09

27.12

21.01

21.03

21.02

27.03

21.09

27.18

27.17

*
* = 30min WBDBO

**** *

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1421

kolom:
syberisch lariks, naturel

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

balustrade:
staal, antraciet

dakbedekking:
keramische dakpan, blauw gesmoord

kruizen antraciet

dakbedekking:
zinken felsbanen, naturel (gepatineerd)

balustrade:
staal, antraciet

gevelbekleding:
houten channelsiding, scandinavisch blauw

hwa:
zink, naturel (gepatineerd)

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

hwa:
zink, naturel (gepatineerd)

houtconstructie:
syberisch lariks, naturel

frans balkon:
staal, antraciet

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

waterslagen:
aluminium, antraciet

boeideel:
red cedar, antraciet

windveer:
zink, naturel (gepatineerd)

accent met v-groef,
schilderwerk, grijs

waterslag:
hardsteen, naturel

aluminium plaat, geperforeerd,
t.b.v. installaties

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

LODGE 4 LODGE 3 LODGE 2 LODGE 1

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

kolomvoet:
beton, naturel

trasraam:
baksteen, antraciet-bruin genuanceerdwaterslag:

hardsteen, naturel
trasraam:

baksteen, antraciet-bruin genuanceerd
gevelmetselwerk:
baksteen, grijs-beige genuanceerd

waterslagen:
aluminium, antraciet

stucwerk, gebroken witbuitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

trap met balustraden:
staal, antraciet

keerwand:
beton, naturel

27.05

27.06

27.11

21.05
vrvr vr vrvr vr vrvr vr

kolom:
syberisch lariks, naturel

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

balustrade:
staal, antraciet

dakbedekking:
keramische dakpan, blauw gesmoord
kruizen antraciet

overkapping:
glazen dak op houtconstructie

balustrade:
staal, antraciet

gevelbekleding:
houten channelsiding, scandinavisch blauw

hwa:
zink, naturel (gepatineerd)

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

schoorsteenkap:
staal, zwart

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

hwa:
zink, naturel (gepatineerd)

boeideel:
red cedar, antraciet

windveer:
zink, naturel (gepatineerd)

accent met v-groef,
schilderwerk, grijs

B E

29
20

DAKOPBOUW
- keramische dakpan, OVH
- prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW  HSB
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- houten channelsiding (verticaal)

- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie

- geïsoleerd HSB stijl-/regelwerk, dragend
- dampremmende folie

- multiplex, 12mm
- gipsplaat, 9,5mm

DAKOPBOUW
- zinken felsbanen

 op geventileerd achterhout
 uitvoering volgens leverancier/verwerker

- underlayment
- ribben

- vellingdelen
- sporen

27.01

27.02

27.03

27.06

27.05

27.13
bk. dakplaat

bk. goot

bk. afwerkvloer

bk. goot

bk. afwerkvloer

C D

ok. fundering op vaste grondslag

PEIL=540+P (180+ t.o.v. PEIL bakhuis)

3650+P
3740+P

6410+P

8715+P

VLOEROPBOUW
- afwerkvloer d=80mm
- kanaalplaatvloer d=200mm

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening
minimaal 3,5 m²K/W
- afwerkvloer d=80mm
- ribcassettevloer d=350mm

DAKOPBOUW
- glas in aluminium profielen
- sporen

E'

28
60

28
60

DAKOPBOUW
- keramische dakpan, OVH
- prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening
minimaal 4,5 m²K/W
- baksteen metselwerk
- luchtspouw
- gevelisolatie
- kalkzandsteen

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 3,5 m²K/W
- afwerkvloer d=60mm

- ribcassettevloer d=350mm

VLOEROPBOUW
- zwevende dekvloer d=100mm
- appartementenvloer d=260mm

VLOEROPBOUW
- kanaalplaatvloer d=200mm

27.09

27.10
27.11

21.05

27.07

27.08

bk. dakplaat

bk. goot

bk. kanaalplaatvloer

bk. afwerkvloer

60min WBDBO

30min WBDBO

B' C' D'

ok. fundering op vaste grondslag

PEIL=0 (360- t.o.v. PEIL bakhuis)

3220+P

5790+P

6280+P

8715+P

bk. afwerkvloer

ONDERDEEL MATERIAAL

K L E U R -   E N   M A T E R I A A L S T A A T
KLEUR

gevel (lodges) houten channelsiding
(verticaal)

Scandinavisch blauw

gevels entreedeel B&B stucwerk gebroken wit

gevels B&B-kamers baksteen metselwerk grijs-beige genuanceerd

trasraam baksteen metselwerk antraciet-bruin genuanceerd

kozijnen hardhout antraciet

draaiende delen hardhout antraciet

raamprofielen aluminium antraciet

voordeuren hardhout n.t.b.

lekdorpels (in houten/metselwerk gevels) aluminium antraciet

lekdorpels (entreedeel B&B) hardsteen naturel

accenten boven
entreepartij B&B-gedeelte

stucwerk met v-groef grijs

dakbedekking hellende daken
(hoofdmassa's)

keramische dakpannen, OVH blauw gesmoord

dakbedekking hellende daken
(overdekte terrassen voorzijde lodges)

zinken felsbanen naturel (gepatineerd)

dakbedekking hellende daken
(overdekte terrassen achterzijde lodges)

glas (met aluminium klemstrippen
op houtconstructie)

glas naturel, aluminium antraciet

kap dakopbouwen
(torentjes)

zink naturel (gepatineerd)

boeidelen + gootplanken Red cedar antraciet

goten zinken mastgoot naturel (gepatineerd)

hemelwaterafvoeren zink (rond) naturel (gepatineerd)

houtconstructies Siberisch lariks, gebeitst lichtgrijs

kolomvoeten beton naturel

rookkanalen haarden staal zwart

schoorsteenkappen
(t.b.v. dakdoorvoeren installaties)

staal zwart

hekwerken/balustrades staal antraciet, nader uit te werken

privacyschermen staal antraciet, nader uit te werken

B' C' D' E'A F

trasraam:
baksteen, antraciet-bruin genuanceerd

gevelmetselwerk:
baksteen, grijs-beige genuanceerd

27.12

21.08

21.06

21.07

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

boeideel:
red cedar, antraciet

windveer:
zink, naturel (gepatineerd)

dakbedekking:
keramische dakpan, blauw gesmoord

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

waterslagen:
hardsteen, naturel

stucwerk, gebroken wit

houtconstructie balkons:
syberisch lariks, naturel

D CF ABE

27.04

vr vr vr vr

27.08

27.07
mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

houtconstructie balkons:
syberisch lariks, naturel

balustrade:
staal, antraciet

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

waterslagen:
aluminium, antraciet

boeideel:
red cedar, antraciet

gevelafwerking:
stucwerk, gebroken wit

boeideel:
red cedar, antraciet

gevelafwerking:
stucwerk, gebroken wit

dakbedekking:
keramische dakpan, blauw gesmoord

boeideel:
red cedar, antraciet

7 8

28
60

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening
- zwevende dekvloer d=10mm
- appartementenvloer d=260mm
- onderzijde geisoleerd
- plaatmateriaal op regelwerk

VLOEROPBOUW
- kanaalplaatvloer d=200mm

DAKOPBOUW
- keramische dakpan, OVH

- prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels

- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- stucwerk

- baksteen metselwerk
- luchtspouw

- gevelisolatie
- kalkzandsteen

27.07

bk. dakplaat

bk. kanaalplaatvloer

bk. afwerkvloer
60min WBDBO

ok. fundering op vaste grondslag

PEIL=0 (360- t.o.v. PEIL bakhuis)

3220+P

6280+P

8715+P

V O O R G E V E L

V L O E R P E I L = 1 8 0 + P E I L  ( P E I L = 0 = b k .  b e g a n e g r o n d v l o e r  b a k h u i s ) V L O E R P E I L = 3 6 0 -P E I L

A C H T E R G E V E L
V L O E R P E I L = 1 8 0 + P E I L  ( P E I L = 0 = b k .  b e g a n e g r o n d v l o e r  b a k h u i s )V L O E R P E I L = 3 6 0 -P E I L

R E C H T E R  Z I J G E V E L

L I N K E R  Z I J G E V E L

D O O R S N E D E  B A -B A D O O R S N E D E  B B -B B
GK

1:100

D O O R S N E D E  B C -B C

20 07 2017

22 08 2017

29 09 2017

11 10 2017

04 06 2018

11 07 2018
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B CA D

DAKOPBOUW
- keramische dakpan, OVH
- prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg. leverancierGEVELOPBOUW  HSB

Rc-waarde volgens EPC-berekening
minimaal 4,5 m²K/W

- houten channelsiding (verticaal)
- luchtspouw

- waterkerende dampopen folie
- geïsoleerd HSB stijl-/regelwerk, dragend

- dampremmende folie
- multiplex, 12mm

- gipsplaat, 9,5mm

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 3,5 m²K/W
- afwerkvloer d=60mm

- ribcassettevloer d=350mm

bk. dakplaat

bk. goot

bk. afwerkvloer

bk. afwerkvloer

30min WBDBO

VASTE

PEIL=0 (1150- t.o.v. PEIL bakhuis)

3220+P

5250+P

8175+P

28
60

VLOEROPBOUW
- zwevende dekvloer d=100mm
- appartementenvloer d=260mm

1 2 4 6 7 8 9 1053

LODGE 8

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

kolomvoet:
beton, naturel

** = 30min WBDBO * * ** *
kolommen:
syberisch lariks, naturel

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

balustrade:
staal, antraciet

dakbedekking:
keramische dakpan, blauw gesmoord
kruizen antraciet

schoorsteenkap:
staal, zwart

afdeklijst:
zink, naturel (gepatineerd)

waterslagen:
aluminium, antraciet

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

aluminium plaat, geperforeerd,
t.b.v. installaties

A B C D

DAKOPBOUW
- keramische dakpan, OVH
- prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- houten channelsiding (verticaal)

- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie

- geïsoleerd HSB binnenblad, dragend
- multiplex, 12mm

VLOEROPBOUW
- vloerdelen, d=28mm
- houten balklaag, douglas
  volgens opg. constructeur

bk. dakplaat

bk. goot

ok. houten balk/gevelopening

27.15

21.10

bk. vloer

ok. fundering op vaste grondslag

PEIL=0 (1150- t.o.v. PEIL bakhuis)

3200+P

3418+P

5250+P

8175+P

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

aluminium plaat, geperforeerd,
t.b.v. installatiesaluminium profiel

D C B A

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
raamhout: hardhout, antraciet

kolom:
syberisch lariks, naturel

houtconstructie:
syberisch lariks, naturel

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

hwa:
zink, naturel (gepatineerd)

balustrade:
staal, antraciet

kolom:
syberisch lariks, naturel

boeideel:
red cedar, antraciet

trasraam:
baksteen, antraciet-bruin genuanceerd

gevelbekleding:
houten channelsiding, scandinavisch blauw

waterslagen:
aluminium, antraciet

A B C D

kolomvoet:
beton, naturel

kolomvoet:
beton, naturel

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

kolom:
syberisch lariks, naturel

houtconstructie:
syberisch lariks, naturel

mastgoot:
zink, naturel (gepatineerd)

hwa:
zink, naturel (gepatineerd)

rookkanaal:
staal, zwart

balustrade:
staal, antraciet

kolom:
syberisch lariks, naturel

boeideel:
red cedar, antraciet

houtconstructie:
syberisch lariks, naturel

trasraam:
baksteen, antraciet-bruin genuanceerd

gevelbekleding:
houten channelsiding, scandinavisch blauw

afdeklijst:
zink, naturel (gepatineerd)

waterslagen:
aluminium, antraciet

colorbel beglazing

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

aluminium plaat, geperforeerd,
t.b.v. installaties

10 9 8 7 6 4 2 15 3

buitenkozijnen: hardhout, antraciet
draaiende delen: hardhout, antraciet

hekwerk:
staal, antraciet

kolomvoet:
beton, naturel

frans balkon:
staal, antraciet

27.16

* * = 30min WBDBO*** * *
kolommen:

syberisch lariks, naturel

mastgoot:
zink, naturel

balustrade:
staal, antraciet

dakbedekking:
keramische dakpan, blauw gesmoord

kruizen antraciet

schoorsteenkap:
staal, zwart

afdeklijst:
zink, naturel

waterslagen:
aluminium, antraciet

kap dakopbouw:
zink, naturel (gepatineerd)

aluminium plaat, geperforeerd,
t.b.v. installaties

ONDERDEEL MATERIAAL

K L E U R -   E N   M A T E R I A A L S T A A T
KLEUR

gevel (lodges) houten channelsiding
(verticaal)

Scandinavisch blauw

gevels entreedeel B&B stucwerk gebroken wit

gevels B&B-kamers baksteen metselwerk grijs-beige genuanceerd

trasraam baksteen metselwerk antraciet-bruin genuanceerd

kozijnen hardhout antraciet

draaiende delen hardhout antraciet

raamprofielen aluminium antraciet

voordeuren hardhout n.t.b.

lekdorpels (in houten/metselwerk gevels) aluminium antraciet

lekdorpels (entreedeel B&B) hardsteen naturel

accenten boven
entreepartij B&B-gedeelte

stucwerk met v-groef grijs

dakbedekking hellende daken
(hoofdmassa's)

keramische dakpannen, OVH blauw gesmoord

dakbedekking hellende daken
(overdekte terrassen voorzijde lodges)

zinken felsbanen naturel (gepatineerd)

dakbedekking hellende daken
(overdekte terrassen achterzijde lodges)

glas (met aluminium klemstrippen
op houtconstructie)

glas naturel, aluminium antraciet

kap dakopbouwen
(torentjes)

zink naturel (gepatineerd)

boeidelen + gootplanken Red cedar antraciet

goten zinken mastgoot naturel (gepatineerd)

hemelwaterafvoeren zink (rond) naturel (gepatineerd)

houtconstructies Siberisch lariks, gebeitst lichtgrijs

kolomvoeten beton naturel

rookkanalen haarden staal zwart

schoorsteenkappen
(t.b.v. dakdoorvoeren installaties)

staal zwart

hekwerken/balustrades staal antraciet, nader uit te werken

privacyschermen staal antraciet, nader uit te werken

A B C D

29
20

VLOEROPBOUW
- afwerkvloer d=80mm
- kanaalplaatvloer d=200mm

DAKOPBOUW
- keramische dakpan, OVH
- prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- houten channelsiding (verticaal)

- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie

- geïsoleerd HSB binnenblad, dragend
- multiplex, 12mm

- gipsplaat, 9,5mm

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 3,5 m²K/W
- afwerkvloer d=60mm

- ribcassettevloer d=350mm

MV

27.14

16.04

27.13
bk. dakplaat

bk. goot

bk. afwerkvloer

bk. afwerkvloer

ok. fundering op vaste grondslag

PEIL=0 (1150- t.o.v. PEIL bakhuis)

3200+P

5250+P

8175+P

D O O R S N E D E  C C -C C

D O O R S N E D E  C A -C A L I N K E R  Z I J G E V E L

D O O R S N E D E  C B -C B

V O O R G E V E L R E C H T E R  Z I J G E V E L A C H T E R G E V E L

GK

1:100

20 07 2017

22 08 2017

29 09 2017

04 06 2018

11 07 2018

30min WBDBO
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DETAILS

14016
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40 114 96 30

100 80 100

ribcassettevloer Rc 3,5m2K/W

dekvloer, 80mm

DTS-dorpel, met neuten

baksteen, klamp

DPC-folie

kozijn rondom afplakken

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

bk. dekvloer

bk. ribcassettevloer
luchtdichting

460+P

540+P (180+ t.o.v. PEIL bakhuis)

open stootvoegen, 1/m1

funderingsconstructie

kalkzandsteen, d=100mm

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen, d=100mm

vaste grondslag
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350

100 150 100

ribcassettevloer Rc 3,5m2K/W

dekvloer, d=100mm

funderingsconstructie
200x600mm

open stootvoegen, 1/m1

DTS-dorpel, met neuten

baksteen, klamp

DPC-folie

kozijn rondom afplakken

kalkzandsteen, d=100mm

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen, d=100mm

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

bk. dekvloer

bk. ribcassettevloer

Rc=4,5m2K/W

luchtdichting

vaste grondslag

100-P

PEIL=0 (360- t.o.v. PEIL bakhuis)
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20

ribcassettevloer Rc 3,5m2K/W

zwevende dekvloer, d=100mm

funderingsconstructie
200x600mm

open stootvoegen, 1/m1

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen, d=150mm

kalkzandsteen, d=100mm

DTS-dorpel, met neuten

DPC-folie

baksteen, klamp

kozijn rondom afplakken

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W

bk. dekvloer

bk. ribcassettevloer

luchtdichting

vaste grondslag

100-P

PEIL=0 (360- t.o.v. PEIL bakhuis)
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100 80 100

ribcassettevloer Rc 3,5m2K/W

dekvloer, 80mm

open stootvoegen, 1/m1

funderingsconstructie
200x600mm

kalkzandsteen, d=100mm

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen, d=100mm

DTS-dorpel, met neuten

baksteen, klamp

DPC-folie

kozijn rondom afplakken

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

bk. dekvloer

bk. ribcassettevloer
luchtdichting

vaste grondslag

80-P

PEIL=0 (1150- t.o.v. PEIL bakhuis)
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2400+P

2724+P

2860+P

3120+P

3220+P

200 150

350

20

appartementenvloer, 260mm

dekvloer, 100mm

b.k. afwerkvloer

o.k. plafondafwerking

o.k. onderdoorgang

o.k. appartementenvloer

b.k. appartementenvloer

134 114 102

Foamglas

kalkzandsteen, d=150mm

prefab betonlatei,
volgens leverancier

hardsteen waterslag

plafondisolatie: Rc min. 4,5m²K/W,
Kingspan Kooltherm K10, d=90mm,
tussen houten regelwerk

vellingdelen: douglas, 18mm
op geventileerde achterconstructie

gevelisolatie: Rc min. 4,5m²K/W,
Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

kierdichting

gehengen: staal, zwart

deurblad: hardhout antraciet,
verticale delen

gestippeld: isolatielijn

hardhouten kozijn, 67x114mm

optioneel kozijn, 90x139mm,
t.b.v. ophaning deuren

stucwerk, grijs

Rc
= 
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m
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/W
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13
4

11
4

10
2

35
0

17
0

gehengen: staal, zwart

deurblad: hardhout antraciet,
verticale delen

verzinkt hoekstaal 180x90mm
t.p.v. gehengen

stucstop

kalkzandsteen, d=150mm

Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

stucwerk, gebroken wit

hardhouten deurkozijn, 67x114mm

kierdichting

Rc
= 
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in

. 4
,5

m
2 K

/W
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5610+P

6080+P

6280+P

200 150

350

39
0

b.k. kozijn

o.k. kanaalplaatvloer

b.k. kanaalplaatvloer

134 114 102

prefab betonlatei,
volgens leverancier

stucwerk, gebroken wit

gevelisolatie: Rc min. 4,5m²K/W,
Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

kalkzandsteen, d=150mm

kanaalplaatvloer, 200mm

kierdichting

hardhouten deurkozijn, 67x114mm

gehengen: staal, zwart

deurblad: hardhout antraciet,
verticale delen

gestippeld: isolatielijn

kozijn rondom afplakken

v-groef in stucwerk

stucwerk, grijs

Rc= min. 4,5m2K/W
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omgevingsvergunning 14016status:

getekend:

schaal:

datum:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

ROORDINK ARCHITECTEN BNA

Postweg 13 - 3881 EA Putten

Postbus 65 - 3880 AB Putten

Telefoon: 0341 - 352300

info@roordinkarchitecten.nl

www.roordinkarchitecten.nl

detailnr:projectnr:

21.04
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1:5

20 07 2017

20

80 114 86 150

36
0

26
0

10
0

430

100 180 150

430

appartementenvloer, d=260mm

zwevende dekvloer, d=100mm

bk. dekvloer

2400+P

2860+P

3120+P

3220+P

hardhouten kozijn, 67x114mm

luchtdichting

kozijn rondom afplakken

gevelisolatie: Rc 4,5m²K/W,
Rockwool RockFit Duo, d=150mm

RVS balkankers, antraciet

metselwerk, rollaag

stalen latei, in kleur kozijnen

DPC-folie

hardhouten kozijn, 67x114mm

aluminium waterslag,
met kopschotjes en antidreunfolie

kalkzandsteen, d=150mm

gevelisolatie: Rc 4,5m²K/W,
Rockwool RockFit Duo, d=150mm

prefab betonlatei

metselwerk, baksteen

bk. appartementenvloer

bk. kozijn

ok. appartementenvloer

4220+P

frans balkon: staal, antraciet

bk. balustrade
1000+ balkon

04 06 2018
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2860+P

3120+P

3220+P

3750+P

150 150 30 100

30

appartementenvloer, d=260mm

dekvloer, d=100mm

afwerkplint

ok. kozijn

bk. dekvloer

hardhouten kozijn, 67x114mm

open stootvoeg 1/m¹

aluminium waterslag,
met kopschotjes en antidreunfolie

metselwerk, baksteen

DPC folie

150 86 114 80

vensterbank

kalkzandsteen, d=150mm

gevelisolatie: Rc 4,5m²K/W,
Rockwool RockFit Duo, d=150mm

Rc=4,5m2K/W

bk. appartementenvloer

ok. appartementenvloer
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4350+P

150 200

ok. kozijn

hardhouten kozijn, 67x114mm

hardsteen waterslag

kozijn rondom afplakken

Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

stucwerk, gebroken wit

kalkzandsteen, d=150mm

kierdichting

hoekstaal, ter ondersteuning waterslag

vensterbank

Rc= min. 4,5m2K/W
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6

Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

stucwerk, gebroken wit

kalkzandsteen, d=150mm gestippeld: waterhol in hardsteen waterslag

gestippeld: 30mm terugliggend stucwerk tot trasraam

hardhouten kozijn, 67x114mm

afdichtband

kierdichting

kozijn rondom afplakken
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5200+P

150 200

bk. kozijn
stucwerk insnijden

hardhouten kozijn, 67x114mm

opvulband

kozijn rondom afplakken

Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

stucwerk, gebroken wit

prefab betonlatei

kalkzandsteen, d=150mm

kierdichting

Rc= min. 4,5m2K/W
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100 80 100

460+P

540+P (180+ t.o.v. PEIL bakhuis)

1040+P

ribcassettevloer Rc 3,5m2K/W

dekvloer, 80mm

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

v.

ok. gevelbekleding

bk. dekvloer

bk. ribcassettevloer

open stootvoeg 1/m¹

290 30

40 100 150 30

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x195mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

- multiplex 12mm
- gipsplaat

waterkerende folie

metselwerk, baksteen

kalkzandsteen, d=100mm

Rc=4,5m2K/W
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3200+P

3418+P

50 240 30

ok. gevelelement

v.

bk. vloer

houten ligger: douglas,
240x250mm

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x195mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

- multiplex 12mm

vloerdelen, douglas, d=28mm

houten balklaag, douglas
volgens opg. constructeur
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prefab betontrap

kunststof bekleding

balustrade: staal
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omgevingsvergunning 14016status:

getekend:

schaal:

datum:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

ROORDINK ARCHITECTEN BNA

Postweg 13 - 3881 EA Putten

Postbus 65 - 3880 AB Putten

Telefoon: 0341 - 352300

info@roordinkarchitecten.nl

www.roordinkarchitecten.nl

detailnr:projectnr:

24.02

GK

1:5

20 07 2017

op
tre

de
 =

 2
00

aantrede = 210max. 100

m
in

. 1
00

0

plaatstalen griptreden
gegalvaniseerd gepoedercoat, kleur antraciet

UNP240
gegalvaniseerd gepoedercoat, kleur antraciet

balustrade, n.t.b.
gegalvaniseerd gepoedercoat, kleur antraciet

22 08 2017
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3210+P

3460+P

3650+P

80
10

0
10

0

28
0

100 250

125 125

v.

prefab dakelement

bk. goot

ok. gootplank

ok. houtconstructie

zinken felsbanen op geventileerde achterconstructie:
- ruwvuren delen t.b.v. zinken felsbanen,

- regels t.b.v. ventilatie,
- uitvoering volgens leverancier/verwerker

prefab kapconstructie:
- spinvliesdoek

- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

perfo-zink

gootplank: red cedar, d=28mm

zinken mastgoot

houten ligger: Siberisch lariks,
nettomaat 140x280mm

houten ligger: Siberisch lariks,
70x190mm

houten kolom: Siberisch lariks,
250x250mm
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zinken felsbanen op geventileerde achterconstructie:
- ruwvuren delen t.b.v. zinken felsbanen,

- regels t.b.v. ventilatie,
- uitvoering volgens leverancier/verwerker

290 30

loodslabbe, aan prefab gevelelement

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x195mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

- multiplex 12mm
- gipsplaat

prefab kapconstructie:
- spinvliesdoek

- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

regel: douglas, 59x171mm
t.b.v. bevestiging prefab dakelement

Rc=4,5m2K/W
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6225+P

6410+P

55
21

0
prefab dakplaat

prefab overstek

bk. goot

ok. gootplank

296 290 30

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg.leverancier

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, d=28mm

boeiplank kopgevel
red cedar, 28mm

gevelplank: douglas, 28x121mm

keramische dakpan

muurplaat

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- klossen: douglas, 59x121mm

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x195mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

- multiplex 12mm
- gipsplaat

str

 Rc=6,0m
2K/W

Rc=4,5m2K/W

04
 0

6 
20

18



om
ge

vi
ng

sv
er

gu
nn

in
g

1
4
0
1
6

sta
tu
s:

ge
te
ke
nd
:

sc
ha
al
:

da
tu
m
:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

RO
O

RD
IN

K
 A

RC
H

IT
EC

TE
N

 B
N

A

Po
stw

eg
 1

3 
- 3

88
1 

EA
 P

ut
te

n

Po
stb

us
 6

5 
- 3

88
0 

A
B 

Pu
tte

n

Te
le

fo
on

: 0
34

1 
- 3

52
30

0

in
fo

@
ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

w
w

w
.ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

de
ta
iln
r:

pr
oj
ec
tn
r:

2
7
.0
4

G
K

1:
5

20
 0

7 
20

17

50
27

0

boeiplank: red cedar, d=28mm

schaduwlat

prefab overstek

kierdichting

320 150

schaduwlat

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat

- ribben, h=125mm, deels vullen met Isovlas isolatie
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg.leverancier

keramische dakpan

kalkzandsteen, d=150mm

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x247mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

str

 R
c=

6,
0m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W

prefab dakplaat
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3210+P

3460+P

3650+P

55

616

bk. goot

ok. gootplank

ok. houtconstructie

glas, in antraciet aluminium profiel

gootplank: red cedar, d=28mm

zinken mastgoot

randbalk: Siberisch lariks
nettomaat 70x210mm

schaduwlat

houten ligger, Siberisch lariks
70x190mm

houten kolom, Siberisch lariks
250x250mm

houten ligger, Siberisch lariks
nettomaat 140x280mm

sporen: douglas
59x290mm

aluminium afdekker, antraciet

str
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4760+P
ok. kozijn

aluminium zetwerk met klang, antraciet,

hardhouten kozijn, 67x114mm

glas, in antraciet aluminium profiel

aluminium cassette, antraciet

loodslabbe

rookkanaal, zwart

30 290

vensterbank

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x195mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

- multiplex 12mm
- gipsplaat

2x regel: douglas, 59x171mm
t.b.v. bevestiging sporen

Rc=4,5m2K/W
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55
5600+P

5790+P

6080+P

6280+P

150 200 464

muurplaat

kanaalplaatvloer,
d=200mm

F-anker prefab dakplaat

prefab overstek

ok. kanaalplaatvloer

bk. goot

bk. kanaalplaatvloer

ok. gootplank

keramische dakpan

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg.leverancier

stucwerk, gebroken wit

gevelisolatie: Rc min. 4,5m²K/W,
Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

kalkzandsteen, d=150mm

gootplank: red cedar, d=28mm

zinken mastgoot

boeiplank kopgevel
red cedar, 28mm

gevelplank: douglas
28x121mm

prefab overstek:
- tengels
- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat
- vellingdelen: douglas, 18mm
- klossen: douglas, 59x121mm

 Rc=
6,0m

2 K/W

Rc=min. 4,5m2K/W
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390 200 150

prefab dakplaatprefab overstek

kierdichting

keramische dakpan

31
0

75

boeiplank: red cedar, d=28mm

gevelplank: douglas
28x121mm

zinken windveer

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg.leverancier

loodslabbe

stucwerk, gebroken wit

gevelisolatie: Rc min. 4,5m²K/W,
Kingspan Kooltherm K5, d=200mm

kalkzandsteen, d=150mm

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat

- ribben, h=125mm, gevuld met Isovlas isolatie
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- klossen: douglas, 59x121mm

str

 R
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5350+P

5600+P

5790+P

55
21

0

616

28
0

80
10

0
10

0

100 250

125 125

prefab overstek

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, d=28mm

houten ligger: Siberisch lariks,
nettomaat 140x280mm

houten kolom: Siberisch lariks,
250x250mm

houten ligger: Siberisch lariks,
70x190mm

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

str

ok. gootplank

ok. houtconstructie

bk. goot
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6080+P

6280+P

80 114 86 150

open stootvoegen, 1/m1

prefab dakplaat

prefab overstek

kanaalplaatvloer, d=200mm
toepassen stripstaal conform opg. constructeur

F-anker

muurplaat

metselwerk, rollaag

stalen latei, in kleur kozijnen

hardhouten kozijn, 67x114mm

gevelisolatie: Rc 4,5m²K/W,
Rockwool RockFit Duo, d=150mm

metselwerk, baksteen

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg.leverancier

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

waterkerende dampopen folie

gevelplank: douglas,
28x121mm

keramische dakpan

muurplaat

 Rc=6,0m
2K/W
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ok. kanaalplaatvloer
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55
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0

5400+P

5600+P

5790+P
bk. goot

ok. gootplank

bk. kozijn

prefab dakplaat
prefab overstek

keramische dakpan, type n.t.b.

koppelstrip

150 86 114 80 336

prefab betonlatei

muurplaat,
150x96mm

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg.leverancier

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, d=28mm

kalkzandsteen, d=150mm

open stootvoegen, 1/m1

metselwerk, rollaag

stalen latei, in kleur kozijnen

hardhouten kozijn, 67x114mm

gevelisolatie: Rc 4,5m²K/W,
Rockwool RockFit Duo, d=150mm

gevelplank: douglas,
28x121mm

prefab overstek:
- tengels
- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat
- vellingdelen: douglas, 18mm
- klossen: douglas, 59x121mm

houten plafond, prefab
per stramien 6 prefab delen,

nader uit te werken
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413 100 30 150 150

prefab dakplaatprefab overstek

kierdichting

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg.leverancier

keramische dakpan

27
0

metselwerk, baksteen

gevelisolatie: Rc 4,5m²K/W,
Rockwool RockFit Duo, d=150mm

kalkzandsteen, d=150mm

gevelplank, douglas

boeiplank: red cedar, d=28mm

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat

- ribben, h=125mm, gevuld met Isovlas isolatie
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- klossen: douglas, 59x121mm

str

 R
c=

6,
0m

2 K
/W

 R
c=

6,
0m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W
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150 60 150

180 180

360

opzwelband met brandwerende kit

minerale wol, 60mm

ankerloze spouwmuur: 2x kalkzandsteen, 150mm

PROMATECT-100, 10mm
30min. brandwerend

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg.leverancier

kierdichting

keramische dakpan
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4810+P

5060+P

5250+P

55
21

0

616

100 250

125 125

80
10

0
10

0

28
0

prefab overstek

bk. goot

ok. gootplank

ok. houtconstructie

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, 28mm

boeiplank kopgevel
red cedar, 28mm

houten ligger: Siberisch lariks,
nettomaat 140x280mm

houten ligger: Siberisch lariks,
70x190mm

houten kolom: Siberisch lariks,
250x250mm

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

keramische dakpan

str
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prefab overstek

prefab dakplaat

prefab overstek

290 30

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg.leverancier

keramische dakpan

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat
- ribben, h=125mm
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

gevelplank: douglas,
28x121mm

muurplaat

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x195mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

- multiplex 12mm
- gipsplaat

str
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prefab overstek

kierdichting

320 150

290 180

kalkzandsteen, d=150mm

schaduwlat

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels
- volgens opg.leverancier

keramische dakpan

prefab overstek:
- tengels

- spinvliesdoek
- 12mm bovenplaat

- ribben, h=125mm, deels vullen met Isovlas isolatie
- 12mm onderplaat

- vellingdelen: douglas, 18mm
- sporen: douglas, 59x121mm

prefab gevelelement:
- houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,

d=28mm, op geventileerde achterconstructie
- waterkerende dampopen folie

- stijl en regelwerk, dragend
44x247mm

- Isovlas isolatie: Rc 4,5m2K/W, d=180mm
- dampremmende folie

str
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Rc=4,5m2K/W

prefab dakplaat

50
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boeiplank: red cedar, 28mm

schaduwlat
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omgevingsvergunning 14016status:

getekend:

schaal:

datum:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

ROORDINK ARCHITECTEN BNA

Postweg 13 - 3881 EA Putten

Postbus 65 - 3880 AB Putten

Telefoon: 0341 - 352300

info@roordinkarchitecten.nl

www.roordinkarchitecten.nl

detailnr:projectnr:

27.17

GK

1:5

20 07 2017

9300+P

pr
ef

ab
 s

ch
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te
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ag
en

d 
sti

jl-
/r

eg
el

w
er

k

v.

v.
ok. profiel

houten gevelbekleding: channelsiding verticaal,
d=28mm, op geventileerde achterconstructie

waterkerende dampopen folie

stijl en regelwerk, dragend

isolatie, praktisch

WBP multiplex, d=12mm

loodslabbe

aluminium zetwerk,
rondom doorgaand
volgens leverancier

prefab dakplaat Isovlas Rc 6,0m2K/W
- met spinvliesdoek en tengels

- met onderregel t.b.v. prefab overstek
- volgens opg.leverancier

keramische dakpan

nokgording,
nettomaat 140x280mm

t.p.v. aansluiting schoorsteen met dakvlak:
waterkerende folie, aftapen

geperforeerde aluminium plaat
t.b.v. installaties

stijl en regelwerk, dragend,
verduurzaamd,

volgens opg. constructeur

geperforeerde aluminium plaat
t.b.v. installaties

stijl en regelwerk, dragend,
verduurzaamd,

volgens opg. constructeur

 R
c=

6,
0m

2 K
/W
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c=

6,
0m

2 K
/W

PRINCIPE HOEKOPLOSSING

04 06 2018
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10160+P

270

10
0

bk. regel

waterkerende dampopen folie

zinken felsbanen op geventileerde achterconstructie:
- ruwvuren delen t.b.v. zinken felsbanen,

- regels t.b.v. ventilatie,
- uitvoering volgens leverancier/verwerker

PIR plaat, hoogwaardige isolatie,
tussen regels

aluminium zetwerk,
rondom doorgaand
volgens leverancier

balklaag,
volgens opg. constructeur

underlayment, d=18mm

geperforeerde aluminium plaat
t.b.v. installaties

stijl en regelwerk, dragend,
verduurzaamd,

volgens opg. constructeur

PRINCIPE HOEKOPLOSSING
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