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Leeswijzer Programma van Eisen 

 

Dit Programma van Eisen vormt een onderdeel van de “CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties 5.0”. Het 
Programma van eisen is bedoeld voor de PVE-opsteller, conform de vernoemde regeling. 

De PvE-opsteller is vrij om dit model Programma van Eisen, in overleg met het NCP Certificatie, aan te vullen, 
zonder de opbouw en de volgorde van de eisen te veranderen. Het staat de PvE-opsteller vrij om dit model 
Programma van Eisen op eigen (brief)papier te printen. 

Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 

1. Gegevens 
2. Eisen 
3. Goedkeuring 
De eerste twee blokken dienen door de PvE-opsteller te worden ingevuld, het laatste blok wordt door de 
eisende partij(en) en de PvE-opsteller ingevuld. 

Blok 1 Gegevens: 

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die benodigd is om een beeld te verkrijgen van het project. 

Tevens dient het certificeringsegment te worden aangegeven. Voor de bepaling van de inspectiefrequentie 
wordt verwezen naar de “CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties:2011”. 

Voor het geval dat in dit stadium al de uitvoerende bedrijven bekend zijn, kunnen deze eveneens worden 
vermeld. 

Blok 2 Eisen: 

Het blok Eisen is een kopie van het (model) PvE van de brandmeldinstallaties op basis van de NEN 2535:2017. 
Voor het invullen c.q gebruik van deze eisen wordt verwezen naar de vernoemde norm. De artikelnummers in 
dit model Programma van Eisen verwijzen naar de betreffende artikelen van de vernoemde norm. 

 
Blok 3 Goedkeuring: 

In het blok Goedkeuring dient door de betreffende eisende partij(en) en de PvE-opsteller een handtekening te 
worden geplaatst, om hetgeen in het Programma van Eisen is verwoord te bekrachtigen. Zonder deze 
handtekening(en) voldoet het Programma van Eisen niet aan de “CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties 
5.0”. 

N.B. 1: Het rapport dient volledig te worden ingevuld en te worden geaccordeerd door een bevoegde persoon. In het 
kader van NEN-EN ISO 9001:2000 dient dit Rapport als beheerd document te worden behandeld. 

N.B. 2: Dit Programma van Eisen is de formele start om te komen tot een brandmeldinstallatie. Het Programma van Eisen 
dient dus vooraf te worden opgesteld en niet tussentijds of achteraf. 

N.B. 3: Het kan voorkomen dat tijdens de totstandkoming van de brandmeldinstallatie, of na de oplevering van de 
brandmeldinstallatie de situatie aan wijziging onderhevig is. Indien deze wijziging invloed heeft op de gestelde 
eisen, dan moet een aangepast c.q nieuw Programma van Eisen worden opgesteld. 
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Programma van eisen Brandmeldinstallatie 
Gehanteerde normen:  
NEN 2535:2017 
NEN 2575-3:2012 
NPR 2576: juli 2005  
Regeling CCV BMI 5.0  
Bouwbesluit 2012 
 
 
1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller 
Documentnr.: 453503 

 
Datum opmaak: 06-06-2019 

 
Status document:   Concept  

  Definitief 
 

PvE-opsteller: Naam: Stefan Bikker 
Bedrijf : Kop Beveiliging 
Erkenningsnummer: K86595/01    
                                    

Certificaat CCV-
inspectieschema 
Brandmeldinstallaties 
vereist: 

  Ja – Inspectiecertificaat 

  Nee 

Certificaat CCV-
certificatieschema 
Leveren 
Brandmeldinstallaties 
vereist: 

  Ja  
  Nee 

Bouwwerk Gebruiksfunctie:  
Naam: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 
Adres: Beekhuizenseweg 70-72, 6881 AM  VELP GLD 

Doel installatie:   Persoonlijke bescherming 
  Schadebeperking 
  Sturen brandbeveiligingsinstallatie 
  Bescherming milieu 
  Continuïteit bedrijfsvoering 
  Anders, … 

 
Bouwvergunning: Nummer: --- 

 
Gebruiksvergunning: Nummer: --- 

 
Gebruiker: Naam: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 

Adres: Beekhuizenseweg 70-72, 6881 AM  VELP GLD 
Telefoon: 026-3391645 
Contactpersoon:  
Naam Beheerder brandmeldinstallatie: n.n.b. 
 

m.scheerder
Lijn
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1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller 
Eisende partij(en):   Bevoegde gezag (Omgevingsdienst Regio Arnhem) 

  Verzekeraar 
  Eigenaar / Gebruiker 

 
Bijlagen: 
(documentnaam, -nummer en – datum vermelden) 

 Bouwkundige tekeningen 
Nummer: Campus Project B&B Hotel Beekhuizen tekening_brand_pdf 
Datum: 15-11-2018 
 
 Overige relevante tekeningen 
Nummer:   
Datum:  
 
 Overige relevante documenten 
Nummer:                                                   
Datum:       

 
  



 

Kop Beveiliging BV – Erkend Leverancier Brandmeldinstallaties 
Erkenningsnummer: K86595/01 

Pagina 5 van 20 

 
 

2. Eisen Invullen door PvE-opsteller 
§:NEN 
2535: 
2017 

Omschrijving Eis 

10.2 Omvang van de 
brandmeldinstallatie 

Geëist door: B V E G 

B = bevoegde   
      autoriteit  
V = verzekeraar 
E = eigenaar 

G = gebruiker 

 Volledige bewaking     

 Gedeeltelijke bewaking     

 Ruimte bewaking (in relatie 
tot ontvluchten) 

    

 Niet-automatische 
bewaking 

    

 Ruimte bewaking (het 
bewaken van een ruimte) 

    

 Objectbewaking  
 (toelichten) 

    

Toelichting: Het betreft gebouw C en het hotelgedeelte van gebouw B, de appartementen zijn 
brandwerend gescheiden en daarmee uitgesloten. 

4.2 Brandgrootte Ruimte(n): Nummer brandgrootte 
1. Polyurethaan   

 matten 
  

2. Beukenhouten  
 blokjes 

  

5.  PVC draad BS 6266   
7.  Brandspiritus   
8.  Andere overeengekomen 
brandgrootte (omschrijven/ 
vastleggen bij toelichting) 

  

 Overige ruimten 1 of 2 
Toelichting proefbranden:  
In standaard ruimten geen proefbranden noodzakelijk. 
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§:NEN 
2535: 
2017 

Omschrijving Eis 

4.3 
 

Prestatie-eis voor 
ongewenste en onechte 
brandmeldingen 
 
Gebruiksfunctie: 
Logiesfunctie in een 
logiesgebouw met 24 uurs 
bewaking. 

Risicoklasse extern 
   A 
   B 
   C 

 

Risicoklasse intern 
   B 
   D 
   E 

 

Toelichting: --- 
 
Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of 
oplevering in het logboek worden vastgelegd. 
Hierbij is de gebruiksfunctie met de zwaarste eis bepalend. 

10.11.3 Bijzondere 
omgevingsinvloeden voor 
het voorkomen van 
ongewenste en onechte 
meldingen 

 

Ruimte Omstandigheden 

Toelichting: --- 
 
 

4.4 Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid: 
De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7%. 

Toelichting bijzondere situaties: --- 
 
 
 

10.3 Indeling detectiezones 
Zone 1 Begane grond gebouw B 
Zone 2 1e etage gebouw B 
Zone 3 Zolder gebouw B 
Zone 4 Begane grond gebouw C 
Zone 5 1e etage gebouw C 
Zone 6  
Zone 7  
Zone 8  
Zone 9  
Zone 10  
Toelichting: --- 
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§:NEN 
2535: 
2017 

Omschrijving Eis 

8.6 Sturingen automatische 
brandbeveiligings-installaties 
(C en/of G in figuur 1) 
 

Installatie: Alge-
meen 

 

Detectie
zone 

AM HM 

   Ontruimingsalarm  allen   

   Brandpomp     

   Kleefmagneten     

   Luchtbehandeling  allen   

   Rook- en warmte- 
afvoerinstallatie 

    

   Liften     

   Overdrukinstallatie     

   Brandweeringang     

  Brandweerkluis     

  Roltrappen     

Toelichting: -- 
Indien van toepassing: 
1. De stuurfuncties moeten bij oplevering van de installatie en tijdens de periodieke controles integraal worden 

gecontroleerd op een goede werking. 
2. De transmissiewegen moeten zijn uitgevoerd met functiebehoud conform NPR 2576. 
3. Deurvastzetinrichtingen moeten worden aangestuurd vanuit de brandmeldcentrale of door separate rookschakelaars. 

Deze moeten voldoen aan het gestelde in bijlage C van de NEN 2535 hoofdstuk 10 van het boek 
‘Brandbeveiligingsinstallaties’ gepubliceerd door Brandweer Nederland. De elektriciteitsvoorziening van de 
kleefmagneten moet eenmaal per 24 uur automatisch worden onderbroken. Deze onderbreking geldt ook wanneer de 
brandmeldinstallatie (gedeeltelijk) buitendienst wordt gesteld i.v.m. onderhoud en in geval van een storing. 

4. Vergrendelde vluchtdeuren worden vrijgegeven vanuit de brandmeldcentrale en moeten te allen tijde zijn te openen 
met behulp van een (groene) ontgrendelingsknop. 

5. In geval van een brandmelding of een ontruimingsalarm moet de sluiscontructie van de automatische sluisdeuren 
worden opgeheven. 

6. Het (centrale) ventilatie of luchtbehandelingssysteem moet bij een brandalarm naar 100% schakelen en de recirculatie 
moet worden uitgeschakeld. 

7. De brandweersleutelkluis moet worden aangestuurd vanuit de brandmeldcentrale en mag alleen worden vrijgegeven 
bij een brandalarm (brandweersleuteldepot of type waalformaat met elektronische blokkering) 

8. De lift(en) sturen naar de hoofdstopplaats en met open deur vergrendelen. 

 
10.7 Plaats brandweeringang    N.v.t. 

   Hoofdingang 
Anders, namelijk:  
 

Flitslicht brandweeringang    Ja                         Kleur:  
    Nee 

 
Toelichting: --- 
 
 
Brandweerpaneel vereist    Ja      

    Nee  
 

Toelichting:  
De brandmeldcentrale doet tevens dienst als brandweerpaneel. 
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§:NEN 
2535: 
2017 

Omschrijving Eis 

10.7 Locatie brandweerpaneel    N.v.t. 
 

 
Toelichting: --- 
 
 

6.5 Uitvoering brandweerpaneel  
 

   N.v.t. 
   Geen specifieke eisen (tekst- of alfanumeriek paneel) 
   Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening 
   Geografisch paneel 

 
Toelichting:  

1. Een alfanumeriek paneel is geen tekstpaneel 
2. Bij een alfanumeriek paneel moeten het scroll-symbool en de scroll-toets worden 

uitgevoerd overeenkomstig de voorbeeldtekening in §6.5.2 van de NEN 2535:2009. 
3. Hand-, automatische en sprinklermeldingen moeten per detectiezone gescheiden 

worden weergegeven en het paneel moet integraal worden uitgevoerd met het 
ontruimingsbedieningspaneel. 

4. Nabij een tekstpaneel of alfanumeriek paneel moet een actuele geplastificeerde 
plattegrondtekening van het gebouw hangen met hierop de indeling van de 
detectiezones. Deze tekening moet vooraf door de brandweer zijn goedgekeurd en 
gewaarmerkt. 

 
Brandweerpaneel ter 
goedkeuring aan de 
bevoegde autoriteit 
(brandweer) 

   N.v.t. 
   Ja 
   Nee 

Toelichting: --- 
 
 

10.8 Nevenpaneel    N.v.t. 
   Ja, locatie … 

 
Toelichting: 

6.2.2 Opties brandmeldcentrale    Uitgang naar doormeldapparatuur voor 
brandmeldingen (E) 

   Verificatie van meldingen 
   Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G 
   Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte  

     toestemming van de bevoegde autoriteit vereist) 
 

Toelichting: --- 
 
 

6.3 en 
10.11.1 

Handbrandmelders    Standaarduitvoering 
   Speciale uitvoering (zie toelichting) 

 
Montagehoogte handbrandmelders    Standaardhoogte 

   Afwijkende hoogte (zie toelichting) 
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Toelichting 
8.2 Doormelding van storing 

naar 24 uur bezet 
ontvangststation voor 
storingsmeldingen 

   Intern          locatie: 24 uurs post Gebouw A 
   Extern 

           PAC 
            Andere locatie:  
 

Toelichting:  
Doormelding naar Gebouw A waar 24/7 iemand aanwezig dient te zijn die reageert om 
meldingen vanaf het nevenpaneel. 
 

8.4 Doormelding van het 
brandalarm 
Categorie 

   Geen doormelding vereist 
   Type 1 
   Type 2 

 
Aantal criteria    Een criterium brand (algemeen) 

   Meerdere criteria brand (omschrijven in toelichting) 
 

Toelichting:  
Aanvullende voorwaarden bij aansluiting op het Openbaar Meldsysteem (OMS):  
(indien van toepassing) 

1. Alleen de door het bevoegd gezag geëiste bewakingsomvang mag via het OMS 
doormelden naar de Regionale AlarmCentrale (RAC). 

2. De rechtstreekse doormelding naar de brandweer moet getest worden bij de 
opleveringscontrole. 

3. De brandmeldcentrale moet t.b.v. de alarmoverdrager van het OS een voeding 
leveren met een absoluut rimpelloze gelijkspanning van 24 Volt DC bij een continue 
stroomafname van 500 mA. De capaciteit van de noodstroomaccu’s van de 
brandmeldcentrale moet hierop zijn afgestemd. Indien de voeding niet aan 
bovenstaande specificaties voldoet moet een separate voeding volgens 
bovenstaande specificaties worden aangebracht. 

4. De voeding is uitgevoerd met een noodstroomvoorziening conform artikel 6.4 van 
de NEN 2535 en de capaciteit hiervan moet in overeenstemming zijn met het 
onderhoudscontract. 

5. Bij samenvallende vluchtroutes hoeven de automatische brandmelders voor de 
aansturing van de ontruimingsalarminstallatie niet door te melden naar de 
brandweer. 

6. Bij een brandmeldinstallatie aangesloten op een Particuliere Alarmcentrale (PAC) 
moet een automatisch brandalarm eerst geverifieerd worden door de 
gebouweigenaar of een sleutelhouder alvorens de brandweer te alarmeren. 

 
10.6.2 Signalering interne 

organisatie 
   Brandmeldcentrale            Locatie: Entree gebouw B 
   Bedienings- en signaleringspanelen    Locatie:       
   Akoestische signaalgevers 
   Stil ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575) 
   Luid ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575) 

 
Toelichting: --- 
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Aanvullende eisen:  
1. De brandmeldinstallatie, moet voldoen aan het gestelde in artikel 6.20 van het Bouwbesluit 

2012 en NEN 2535:2017 inclusief aanvullingsbladen 
2. De volgende schriftelijke verslaglegging moet aan de afdeling brandveiligheid van de 

brandweer worden toegezonden: 
 
Bij gecertificeerde installaties: 

 Installatieattest door erkend brandmeldinstallatiebedrijf; 
 Rapport van Oplevering door erkend branddetectiebedrijf; 
 Rapport van Onderhoud door erkend onderhoudsbedrijf; 
 Afschrift certificaat; 
 Melding aan certificerende instelling + antwoord certificerende instelling; 
 Inspectieplan indien gecertificeerd; 
 Inspectierapport indien geïnspecteerd. 

 
Bij niet gecertificeerde installaties: 

 Rapport van Oplevering door branddetectiebedrijf of; 
 Installatieattest door brandmeldinstallatiebedrijf; 
 Rapport van Onderhoud door erkend onderhoudsbedrijf. 

 
3. Het beheer, de controle en het onderhoud van de brandmeldalarminstallatie moeten 

overeenkomstig NEN 2654-1, uitgave 2002 en NEN2654-2, uitgave 2004 worden uitgevoerd. 
De eigenaar van de brandmeldinstallatie moet een 24-uurs servicecontract afsluiten met een 
gecertificeerd branddetectiebedrijf (gecertificeerde installatie) of een erkend 
installatiebedrijf, welke gerechtigd is onderhoud uit te voeren aan de te leveren installatie. 

4. Bij brandmeldinstallaties aangesloten op het OMS moeten de Gebruikershandleiding en de 
aansluitvoorwaarden OMS aanwezig zijn in het logboek van de brandmeldinstallatie in de 
nabijheid van de brandmeldcentrale of het brandweerpaneel. Bij een brandmelding moet 
binnen 15 minuten na alarmering een ‘Beheerder’ of sleutelhouder ter plaatse zijn. 

5. Bij verandering van de inrichting en/of het gebruik van het bouwwerk moet de eigenaar of 
gebruiker de afdeling Brandveiligheid van de brandweer en het branddetectiebedrijf direct 
schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte stellen. 

6. De transmissiewegen dienen te zijn uitgevoerd met functiebehoud conform NPR 2576. 
 
 
 
 

   



 

Kop Beveiliging BV – Erkend Leverancier Brandmeldinstallaties 
Erkenningsnummer: K86595/01 

Pagina 11 van 20 

 
 

 
 
3. Goedkeuring Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller 
Partij Gegevens Handtekening 
 
Bevoegde gezag * 
(Omgevingsdienst Regio Arnhem) 

   Eisende partij 
 

 
Naam: Omgevingsdienst Regio Arnhem 
Adres: Postbus 3066 6802 DB Arnhem 
Contactpersoon: Dhr. N. Bloemen 

 

 
Verzekeraar 

   Eisende partij 
 

 
Naam:       
Adres:       
Contactpersoon:  
 

 

 
Gebruiker 

   Eisende partij 
   Belanghebbende 

 
Naam: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 
Adres: Beekhuizenseweg 70-72, 6881 AM  
VELP GLDTelefoon: 026-3391645 
Contactpersoon: Mevr. Stoevelaar 
 

 

 
Opsteller van het PvE 

 
Naam: Kop Beveiliging B.V. 
Adres: Postbus 66, 4140 AB Leerdam 
Contactpersoon: Stefan Bikker 
 

 

 
*Bij de toepassing van NEN 2535 is het in die norm bedoelde akkoord van het bevoegd gezag verkregen 
met een vergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik of een melding als bedoeld in artikel 1.18, 
eerste lid, van het Bouwbesluit (artikel 5.3a van de regeling Bouwbesluit). 

  

m.scheerder
Lijn

m.scheerder
Lijn

m.scheerder
Lijn

m.scheerder
Lijn
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Programma van Eisen 
Ontruimingsinstallatie 

Conform NEN2575 

 

Project: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 

(06-06-2019) 
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Leeswijzer Programma van Eisen 

 

Dit Programma van Eisen vormt een onderdeel van de “CCV-certificatieschema Brandmeldinstallaties 5.0”. Het 
Programma van eisen is bedoeld voor de PVE-opsteller, conform de vernoemde regeling. 

De PvE-opsteller is vrij om dit model Programma van Eisen, in overleg met het NCP Certificatie, aan te vullen, 
zonder de opbouw en de volgorde van de eisen te veranderen. Het staat de PvE-opsteller vrij om dit model 
Programma van Eisen op eigen (brief)papier te printen. 

Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 

1. Gegevens 
2. Eisen 
3. Goedkeuring 
De eerste twee blokken dienen door de PvE-opsteller te worden ingevuld, het laatste blok wordt door de 
eisende partij(en) en de PvE-opsteller ingevuld. 

Blok 1 Gegevens: 

Het blok Gegevens bevat algemene informatie die benodigd is om een beeld te verkrijgen van het project. 

Blok 2 Eisen: 

De paragraafnummers in dit PvE verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de onderhavige norm. 

 
Blok 3 Goedkeuring: 

In het blok Goedkeuring dient door de betreffende eisende partij(en) en de PvE-opsteller een handtekening te 
worden geplaatst, om hetgeen in het Programma van Eisen is verwoord te bekrachtigen. 
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Programma van eisen Ontruimingsinstallatie 
Gehanteerde normen:  
NEN 2535:2017  
NEN 2575:2012 
NPR 2576: juli 2005  
Regeling CCV BMI 5.0  
Bouwbesluit 2012 
 
1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller 
Documentnr.: 453503 

 
Datum opmaak: 06-06-2019 

 
Status document:   Concept  

  Definitief 
 

PvE-opsteller: Naam: Stefan Bikker 
Bedrijf : Kop Beveiliging 
Erkenningsnummer: K86595/01    
                                    

Certificaat vereist:     Ja – Inspectiecertificaat 
 

  Nee 

Bouwwerk: Gebruiksfunctie: Logiesfunctie 
Naam object: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 
Adres: Beekhuizenseweg 70-72, 6881 AM  VELP GLD 
 

Type(n) 
ontruimingsalarm-
installatie: 

  Luid alarm type A 
  Luid alarm type B 
  Stilalarminstallatie 
  Stilalarminstallatie, draadloos 
  Anders, 

 
Bouwvergunning: Nummer: --- 

 
 

Gebruiksvergunning: Nummer: --- 
 
 

Gebruiker: Naam: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 
Adres: Beekhuizenseweg 70-72, 6881 AM  VELP GLD 
Telefoon: 026-3391645 
Contactpersoon:  
Naam Beheerder brandmeldinstallatie: n.n.b. 
 

Eisende partij(en):   Bevoegde gezag (Omgevingsdienst Regio Arnhem) 
  Verzekeraar 
  Eigenaar / Gebruiker 

 

m.scheerder
Lijn
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1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller 
Bijlagen: 
(documentnaam, -nummer en – datum vermelden) 

 Bouwkundige tekeningen 
Nummer: Campus Project B&B Hotel Beekhuizen tekening_brand_pdf 
Datum: 15-11-2018 
 
 Overige relevante tekeningen 
Nummer:   
Datum:  
 
 Overige relevante documenten 
Nummer:                                                   
Datum:       
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2. Eisen         Ontruimingsalarminstallatie volgens NEN 2575 
§:NEN 
2575: 
2012 

Omschrijving 
 

Eis 

4.2 Geluidsniveau van 
toonsignalen 

Vereist geluidsniveau 65 dB 
   Rekening houden met slaapgebieden. (niet bij KDV) 

      

Toelichting: 
 
Opmerking: 
Het geluidsniveau van het ontruimingsalarm moet 
tenminste 6 dB(A) boven het gemiddelde omgevingsgeluid 
uitkomen overeenkomstig de genoemde waarden in bijlage 
F van NEN2575. 
In standaard ruimten behoeft geen geluidsdrukmeting 
uitgevoerd te worden. 
 

4.3 Geluidsniveau en 
verstaanbaarheid van 
gesproken berichten 

Vereist geluidsniveau __ dB 
   Rekening houden met slaapgebieden. (niet bij KDV) 

      

Vereiste verstaanbaarheid 
   Verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor 
   Gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC-60849 

 
 

4.4 Systeembeschikbaarheid Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet 
worden afgeweken van NEN 2575. 
 

   __ vanwege __ 
      

Toelichting: 
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6.4.1 Type ontruimingssignaal en 
de wijze van activering 

Luid alarm: BP OHM/HBM BM 

   Slowwhoop toonsignaal en  

     gesproken bericht  

     (A-installaties) 

   

   Slowwhoop toonsignaal  
     (B- installaties) 

   

 
Toelichting bij  
"wijze van activering": 
BP = bedieningspaneel 
OHM = ontruimingshandmld. 
HBM = handbrandmelder 
BM = autom. brandmelder 

Stil alarm: 

   Toonsignaal op geselecteerde  
      plaatsen 

 

 

 

 

 

 

   Toonsignaal en gecodeerd 
bericht  

   

   Toonsignaal op ontvangers 
van een personenzoekinstallatie 

   

Opmerking: 
Indien er sprake is van een brandmeldinstallatie met 
ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting zie NEN 2535 en 
het gebruiksbesluit (samenvallende vluchtroutes) behoren 
minimaal de ontruimingsalarmgevers in het desbetreffende 
deel automatisch te worden aangestuurd bij het in alarm 
komen van een automatische melder in dat deel. 

Toelichting: 
 

6.4.1 Vertraging in de activering door 
automatische brandmelders 

   Ja, … minuten 
   Nee 

Opmerking: de vertraging behoort in de brandmeldcentrale 
te worden uitgevoerd. 
 

Toelichting: 
 
 

 

Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: 
   Opslagruimten <5m2 
   Schachten en kruipruimten 

 
6.2.2 De taal of talen waarin een 

bericht moet worden 
uitgezonden 

Alleen specificeren bij luid alarm A-installaties 
  Nederlands 
  Anders 

 

Standaard tekst gesproken mededeling: 
“Attentie, u dient het gebouw te verlaten via de daarvoor 
aangegeven nooduitgangen. Maak geen gebruik van de 
liften.” 
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9.3 Doormelding van storing naar 
24 uur bezet 
ontvangststation voor 
storingsmeldingen 
 

   Intern          locatie: 24 uurs post Gebouw A 
   Extern 

           PAC 
            Andere locatie:  
 

Toelichting: Doormelding naar Gebouw A waar 24/7 iemand aanwezig dient te zijn die 
reageert om meldingen vanaf het nevenpaneel. 
 

10.2.2 Uitvoering bedieningspaneel Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend 
is. 

   Geografisch paneel 
   Geplastificeerde plattegrond 
   Nevenpaneel 

 
11.2 Kleur optische signaalgever    Rood 

   Wit 
   Anders, namelijk: NVT 

 
14.2 Omvang ontruimingsgebied   het gehele gebouw 

   anders, namelijk:  
 
Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: 

  opslagruimten < 8 m2 
  toiletten (niet de voorruimten) 
  berging en opslag <6m2 
   anders, namelijk:  

 
 
 

14.3 Alarmerings- en 
detectiezones 

Afzonderlijke alarmeringszones Aangestuurd door detectiezone 
1 Totaal n.v.t. 
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
Bij atria 

   alle ruimten die aan de atria grenzen  
 

Toelichting: 
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15.2.2 en 
15.2.3 

Locatie en aantal 
bedieningspaneel 

Hoofdbedieningspaneel 
  Op brandmeldcentrale 

 
Nevenbedieningspaneel 

   ___ 
   ___ 

 
Opmerking: Bij de toelichting per nevenbedieningspaneel 
vermelden welke alarmeringszone mogen worden 
geactiveerd. 

Toelichting: 

Uitvoering bedieningspaneel 
ter goedkeuring brandweer 

   Nee 
   Ja 

 
15.4 Bijzondere 

omgevingsinvloeden alsmede 
akoestische eigenschappen 
van ruimten die van invloed 
kunnen zijn op standaard 
ruimten 

Ruimte Omstandigheden 

  

  

  

  

Toelichting: 

 Aanvullende eisen    Nee 
   Ja 

 
 Aanvullende opmerkingen De installatie en montage van functiebehoud bekabeling 

dient uitgevoerd te worden conform de NPR 2576:2005. 
Het beheer, de controle en het onderhoud van een 
ontruimingsinstallatie moet voldoen aan NEN 2654-2:2004 
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3. Goedkeuring Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller 
Partij Gegevens Handtekening 
 
Bevoegde gezag  
(Omgevingsdienst Regio Arnhem) 

   Eisende partij 
 

 
Naam: Omgevingsdienst Regio Arnhem 
Adres: Postbus 3066 6802 DB Arnhem 
Contactpersoon: Dhr. N. Bloemen 

 

 
Verzekeraar 

   Eisende partij 
 

 
Naam:       
Adres:       
Contactpersoon:  
 

 

 
Gebruiker 

   Eisende partij 
   Belanghebbende 

 
Naam: B&B Hotel Beekhuizen & Lodges 
Adres: Beekhuizenseweg 70-72, 6881 AM  
VELP GLD 
Telefoon: 026-3391645 
Contactpersoon: Mevr. Stoevelaar 
 

 

 
Opsteller van het PvE 

 
Naam: Kop Beveiliging B.V. 
Adres: Postbus 66, 4140 AB Leerdam 
Contactpersoon: Stefan Bikker 
 

 

 

m.scheerder
Lijn

m.scheerder
Lijn

m.scheerder
Lijn

m.scheerder
Lijn


