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mech. ventilatiepunt

opstelplaats stooktoestel

R E N V O O I

in het werk gestort beton

prefab beton

Afscheidingen van vloeren, trappen en hellingbanen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.16 t/m 2.20.

Gevel-, dak-, wandmaterialen en overige constructieonderdelen voldoen minimaal aan de gestelde eisen in Bouwbesluit 2012 Artikel 2.66 t/m 2.72.

Elektravoorzieningen vlgs. NEN 1010; watervoorzieningen vlgs. NEN 1006; gasvoorzieningen vlgs. NEN 1078/8078.

Hoogte Peil van het bouwwerk t.o.v. straatpeil i.o.m. gemeente.

Constructie volgens berekening en tekeningen Snetselaar Constructieve Ingenieurs.

Bouwbesluitberekeningen met betrekking tot ventilatie en EPC-berekening volgens berekening Installatie Advies Groep.

De voor inbraak bereikbare gevelelementen (volgens NEN 5087), hebben een volgens NEN 5096 bepaalde

inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

opstelplaats vaatwasservw

mech. ventilatiebox

opstelplaats koelkastkk

mv

tegelwerk:
tegelwerk voldoet aan maximale wateropname
conform Bouwbesluit 2012 Artikel 3.23

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555

rm

lichte scheidingswand

kalkzandsteen

baksteen

opstelplaats wasmachinewm

opstelplaats wasdrogerwd

uitstortgootsteenug

isolatie

ventilatierooster in/boven het kozijnvr

standleiding

hemelwaterafvoer
houten regelwerk met gevelbekleding

R E N V O O I   B R A N D V E I L I G H E I D

60min. brandwerend en zelfsluitend

60min. brandwerend

30min. brandwerend en zelfsluitend

30min. brandwerend

30 brandscheiding 30min. WBDBO

60 brandscheiding 60min. WBDBO

rookmelder; aangesloten
op lichtnet vlgs. NEN2555

rm

LEIDINGEN EN KANALEN
Alle kanalen, leidingen, kabels e.d. die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6068.

Alle luchtbehandelingskanalen, incl. de flexibele delen, vervaardigen van een onbrandbaar materiaal.
Kanalen die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen branddoorslag (wbdbo) van de
constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6076 en NEN 6077.

Het leidingstelsel, riolering e.d., die een brandcompartimenterende scheidingsconstructie doorbreken zodanig uitvoeren zodat de vereiste weerstand tegen
branddoorslag (wbdbo) van de constructie gehandhaafd blijft conform NEN 6067 en NEN 6077.

DEUREN
Alle deuren in de vluchtroutes dienen ten alle tijden te openen te zijn zonder gebruikmaking van een sleutel of een daarmee vergelijkend hulpmiddel.

G E B R U I K S F U N C T I E S
logiesfunctie: 338m2

B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1

overige gebruiksfunctie: 27m2

brandcompartiment 1: 302m2
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BC1 BC1
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B E G A N E  G R O N D

V E R D I E P I N G  0 1
iedere lodge is

1 beschermd subbrandcompartiment

brandscheidingen tussen beschermde subbrandcompartimenten hebben een WBDBO van 30minuten.
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V E R D I E P I N G  0 1

VLOERPEIL=1150-PEIL (PEIL=0=bk. beganegrondvloer bakhuis)

VLOERPEIL=2050+PEIL (PEIL=0=bk. beganegrondvloer bakhuis)
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