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DAKOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening
minimaal 6,0 m²K/W
- keramische dakpannen
- geisoleerde prefab dakplaat
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- houten channelsiding (verticaal)

- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie

- geïsoleerd HSB binnenblad, dragend
- multiplex, 12mm

- gipsplaat, 9,5mm

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 3,5 m²K/W
- afwerkvloer d=50mm

- kanaalplaatvloer d=200mm

ok. fundering op vaste grondslag
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VLOEROPBOUW
- afwerkvloer d=80mm
- kanaalplaatvloer d=200mm
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DAKOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening
minimaal 6,0 m²K/W
- keramische dakpannen
- geisoleerde prefab dakplaat
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- houten channelsiding (verticaal)

- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie

- geïsoleerd HSB binnenblad, dragend
- multiplex, 12mm

- gipsplaat, 9,5mm

VLOEROPBOUW
- vloerdelen
- houten balklaag volgens constructeur

ok. fundering op vaste grondslag
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ONDERDEEL MATERIAAL

K L E U R -   E N   M A T E R I A A L S T A A T
KLEUR

gevel (lodges) houten channelsiding
(verticaal)

Scandinavisch blauw

gevels entreedeel B&B stucwerk gebroken wit

gevels B&B-kamers baksteen metselwerk bruin genuanceerd

trasraam baksteen metselwerk antraciet-bruin genuanceerd

kozijnen hardhout antraciet

draaiende delen hardhout antraciet

raamprofielen aluminium antraciet

voordeuren hardhout n.t.b.

lekdorpels (in houten gevels) aluminium antraciet

lekdorpels (overig) aluminium antraciet

bekleding + lateien boven
entreepartij B&B-gedeelte

hardsteen naturel

dakbedekking hellende daken
(hoofdmassa's)

keramische dakpannen donkergrijs

dakbedekking hellende daken
(overdekte terrassen voorzijde lodges)

zinken felsbanen naturel (gepatineerd)

dakbedekking hellende daken
(overdekte terrassen achterzijde lodges)

glas (met aluminium klemstrippen
op houtconstructie)

glas naturel, aluminium antraciet

kap dakopbouwen
(torentjes)

zink naturel (gepatineerd)

boeidelen + gootplanken Red cedar antraciet

goten zinken mastgoot naturel (gepatineerd)

hemelwaterafvoeren zinken (rond) naturel (gepatineerd)

houtconstructies Siberisch lariks, gebeitst lichtgrijs

kolomvoeten hardsteen naturel

rookkanalen haarden staal zwart

schoorsteenkappen
(t.b.v. dakdoorvoeren installaties)

staal zwart

hekwerken/balustrades staal / glas antraciet, nader uit te werken

privacyschermen staal antraciet, nader uit te werken
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VLOEROPBOUW
- afwerkvloer d=80mm
- kanaalplaatvloer d=200mm

DAKOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening
minimaal 6,0 m²K/W
- keramische dakpannen
- geisoleerde prefab dakplaat
- volgens opg. leverancier

GEVELOPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 4,5 m²K/W
- houten channelsiding (verticaal)

- luchtspouw
- waterkerende dampopen folie

- geïsoleerd HSB binnenblad, dragend
- multiplex, 12mm

- gipsplaat, 9,5mm

VLOEROPBOUW
Rc-waarde volgens EPC-berekening

minimaal 3,5 m²K/W
- afwerkvloer d=50mm

- kanaalplaatvloer d=200mm
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ok. fundering op vaste grondslag
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