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1 Inleiding 

Het betreft de nieuwbouw van een hotel en lodges te Velp. De hoofddraagconstructie bestaat uit dragen 

kalkzandsteen wanden. De vloeren zullen gerealiseerd worden door kanaalplaatvloeren. De kap zal bestaan uit 

houten gelamineerde gordingen en een prefab sporendakplaat. 

Het geheel zal gefundeerd worden op een strokenfundering. 

 

2 Uitgangspunten 

2.1 Status 

Na goedkeuring van de gemeente is de status van deze berekening definitief. 

 

2.2 Maatvoering 

Maatvoering gebaseerd op tekeningen van de architect.  

Maatvoering van de architect gaat boven maatvoering constructeur. 

Verschillen in maatvoering melden. 

Bij aansluiting op bestaand maatvoering in het werk controleren. 

 

2.3 Tekenwerk 

Dit rapport is opgesteld aan de hand van de tekeningen van de architect. 

 

2.4  Materialen  

Staalconstructies: 

walsprofielen S 235  fy  =  235 N/mm² 

buisprofielen S 235  fy  =  235 N/mm² 

kokerprofielen S 235  fy  =  235 N/mm² 

 

Betonconstructies: 

betonkwaliteit C20/25  fcd  =  13.3 N/mm² 

betonstaal B500A  f 0,2;k =  435  N/mm² 

 

Houtconstructies: 

standaard bouwhout C18   f m;k =  18.0 N/mm² 

constructiehout C24   f m;k =  24.0 N/mm² 

 

Steenconstructies: 

baksteen 15 N/mm²    fk  =  3.0 N/mm² 

kalkzandsteen gemetseld stenen  CS 16   fk  =  5.4 N/mm² 

kalkzandsteen gelijmd blokken   CS 12  fk  =  6.6 N/mm² 

kalkzandsteen gelijmd blokken  CS 20  fk  =  10.2 N/mm² 
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2.5 Normen 

Eurocode 0: Grondslagen van het constructief ontwerp. 

  NEN-EN 1990 Grondslagen van het constructief ontwerp. 

 

Eurocode 1: Belastingen op constructies. 

  NEN-EN 1991-1-1 Volumieke gewichten 

  NEN-EN 1991-1-2 Belastingen bij brand 

  NEN-EN 1991-1-3 Sneeuwbelasting 

  NEN-EN 1991-1-4 Windbelasting  

  NEN-EN 1991-1-7 Buitengewone belastingen 

 

Eurocode 2: Betonconstructies. 

  NEN-EN 1992-1-1 Algemene regels voor gebouwen 

  NEN-EN 1992-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

 

Eurocode 3: Staalconstructies. 

  NEN-EN 1993-1-1 Algemene regels voor gebouwen 

  NEN-EN 1993-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

 

Eurocode 5: Houtconstructies. 

  NEN-EN 1995-1-1 Algemene regels voor gebouwen 

  NEN-EN 1995-1-2 Ontwerp en berekening van constructies bij brand 

 

Eurocode 6: Steenconstructies. 

  NEN-EN 1996-1-1 Gemeenschappelijke regels voor constructies 

  NEN-EN 1996-1-2 Gemeenschappelijke regels voor constructies 

 

Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp. 

  NEN-EN 1997-1-1 Geotechnisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels. 
 

2.6 Ontwerplevensduur, gevolgklasse en combinaties 

Ontwerplevensduurklasse: 3 Gebouwen en andere gewone constructies

Ontwerplevensduur: 50 jaar

Gevolgklasse: CC2

Betrouwbaarheidsklasse RC2

Kfi 1,0

Uiterste grenstoestand

Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B)

Blijvende belastingen

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

(verg. 6.10a) 1,35 0,9 1,50 Ψ0,i

(verg. 6.10b) 1,20 0,9 1,50 1,50 Ψ0,i

Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep C)

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

(verg. 6.10) 1,00 1,00 1,30 1,30 Ψ0,i

Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, 

Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

Eurocode nieuwbouw

Bijlvende en tijdelijke 

ontwerpsituaties

Overheersende 

veranderlijke belasting

Veranderlijke belastingen 

gelijktijdig met de 
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3 Belastingen 

3.1 Blijvende belastingen (G) 

algemeen metselwerk halfsteens 2,00   kN/m²

kalkzandsteen 100 mm 1,85   kN/m²

kalkzandsteen 120 mm 2,22   kN/m²

kalkzandsteen 150 mm 2,78   kN/m²

kalkzandsteen 214 mm 3,96   kN/m²

kalkzandsteen 300 mm 5,55   kN/m²

pui 0,50   kN/m²

hsb-wanden 0,50   kN/m²

staal 78,50   kN/m³  

 

dak dakpannen  0,40   kN/m²

panlatten en tengels 0,10   kN/m²

dakbeschot 0,15   kN/m²

gordingen of sporen (voor een pannendak) 0,10   kN/m²

Totaal 0,75   kN/m²

belasting op grondvlak  dakhoek  a = 24 = 0,85   kN/m²  

 

2e verd. vloer kanaalplaat A200 3,03   kN/m²

(hotel) afwerklaag  50 mm  1,00   kN/m²

Totaal 4,03   kN/m²  

 

1e verd. vloer kanaalplaat AL260 5,05   kN/m²

(hotel) afwerklaag  80 mm  1,60   kN/m²

Totaal 6,65   kN/m²  

 

1e verd. vloer kanaalplaat A200 3,03   kN/m²

afwerklaag  80 mm  1,60   kN/m²

Totaal 4,63   kN/m²  

 

beg. grond kanaalplaat A200 3,03   kN/m²

afwerklaag  50 mm  1,00   kN/m²

Totaal 4,03   kN/m²  
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3.2 Veranderlijke belastingen (Q) 

3.2.1 Vloerbelastingen 

Klasse A (wonen en huishoudelijk gebruik) qk (kN/m²) Qk (kN) Ψ0 Ψ1 Ψ2

A-vloeren 1,75 3,0 0,40 0,50 0,30  

 

Klasse A (wonen en huishoudelijk gebruik) qk (kN/m²) Qk (kN) Ψ0 Ψ1 Ψ2

A-balkons 2,50 3,0 0,40 0,50 0,30  

 

Klasse A (wonen en huishoudelijk gebruik) qk (kN/m²) Qk (kN) Ψ0 Ψ1 Ψ2

A-trappen 2,00 3,0 0,40 0,50 0,30  

3.2.2 Lichte scheidingswanden 

Bij Klasse A t/m D dienen lichte scheidingswanden meegenomen te worden in de qk, mits de lijnlast kleiner of 

gelijk is aan 3,0 kN/m 

materiaal dikte (mm) hoogte (m) qk kN/m qk (kN/m²)

Kalkzandsteen 70 2,60 3,37 lijnlast wand meenemen  

3.2.3 Sneeuw 

sk;Nederland:  0,7 kN/m²

dakhelling: 24 °

µ 1 : 0,80

Ontwerplevensduur: 50 jaar

Reductiefactor: 1,00

sn:  0,70 kN/m²

q p;µ1;red : 0,56 kN/m²
 

 

3.2.4 Wind 

windgebied III onbebouwd z = 9,00   m

stuwdruk q p 0,676   kN/m²

ontwerplevensduur 50 jaar

Reductiefactor 1,000

Ψ0 = 0 Ψ1 = 0,2 Ψ2 = 0 q p;gereduceerd 0,676   kN/m²
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4 Situatietekening + blok aanduiding 
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5 Stabiliteit 

5.1 Gebouw B  

5.1.1 Lodges 

De stabiliteit van de Lodges is gerealiseerd door een prefab betonwand die in iedere lodge aanwezig is. Deze 

wand is in staat om de wind van beide richtingen op te nemen. Naast deze prefab wanden zullen de aanwezige 

kalkzandsteenwanden ook een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het geheel. In de andere richting 

verzorgen de bouwmuren de stabiliteit van dit blok. 

 

Op de verdieping verzorgen de HSB wanden de stabiliteit. 

 

5.1.2 Hotel 

De stabiliteit van het hotel is gerealiseerd door de wand tussen de kamers en de gang als stabiliteitswand uit te 

voeren. Dit is een lange wand met enkel een deursparing per kamer erin. Naast deze wand is de buitengevel 

een nagenoeg gesloten wand die een deel van de stabiliteit zal verzorgen. 

In de andere richting verzorgen de bouwmuren de stabiliteit van dit blok. 

 

5.2 Gebouw C 

5.2.1 Lodges 

De stabiliteit van de Lodges is gerealiseerd door een prefab betonwand die in iedere lodge aanwezig is. Deze 

wand is in staat om de wind van beide richtingen op te nemen. In de eindlodge zijn 2 betonwanden toegepast 

om de windbelasting op te nemen. Naast deze prefab wanden zullen de aanwezige kalkzandsteenwanden ook 

een bijdrage leveren aan de stabiliteit van het geheel. In de andere richting verzorgen de bouwmuren de 

stabiliteit van dit blok. 

 

Op de verdieping verzorgen de HSB wanden de stabiliteit. 
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5.3 Schijfwerking 1e verdiepingsvloer 

Qp = 0,676 kN/m² Qd = 0,676*0,8*1,5 = 0,8112 kN/m² 

Belastingbreedte die werkt op de verdieping   4,22  m 

Qed = 0,8112* 4,22 = 3,423 kN/m 

 

Lengte vloerveld ongunstig:     4,6  m 

Inwendige hefboomsarm   z = 0,8 * 4,6   = 3,6  m 

 

Optredende dwarskracht in voeg: 3,423*9,0*0,5   = 15,4  kN 

Opneembare wrijving/schuifspanning door kelkvoeg  = 0,1 N/mm² 

Opneembare dwarskracht:  0,1*200*3600   = 72 kN 

Controle:    15,4 < 72,0  dus voldoet 

 

Optredend moment in vloer:  0,125*3,423*9,0²  =  34,7  kNm 

Kracht in trekband:   34,7 / 3,6  =  9,7  kN 

Deze belasting zal middel wrijving opgenomen worden door de bouwmuur. 

Opneembare wrijving/schuifspanning door kalkzandsteenwand = 0,1 N/mm² 

Opneembare kracht in kalkzandsteen wand: 0,1*150*9000 = 135  kN 

Controle:    34,7 < 135,0  dus voldoet 

 

In bovenstaande beschouwing is slechts 1 vloerveld bekeken, in werkelijkheid zijn er meer vloervelden die de 

windbelasting op zullen nemen. De optredende krachten zullen hierdoor lager uitvallen. 

 

5.4 Detail koppeling betonwand met kanaalplaatvloer 

Maximale dwarskracht uit wind tegen kopgevel 3,423*9,0 = 31  kN 

 

Deze belasting zal minimaal over 2 wanden verdeeld worden bij de lodges. 

De betonwand zal middels een tweetal hamerkopsparingen gekoppeld worden. Per koppeling is dit een kracht 

van 8 kN. Deze belasting zal opgenomen worden door 2 staven Ø16 mm. Deze belasting kan opgenomen 

worden door de opgegeven deuvelstaven. Voor de verankering zullen de staven in de kanalen gebogen worden 

die vervolgens aangestort worden. De gaines waar de stekken in zitten zullen naderhand afgegoten worden met 

krimparme mortel. 
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6 Houtconstructie 

6.1 Nokgording + balk bij goot 

Belastingen vermeld in kN/m1 

 

Lodges  Verticaal     Horizontaal 

Permanent Wind  Sneeuw Permanent Wind Sneeuw 

Knoop 1 0,73  -0,49/0,54 1,66  -  - - 

Knoop 6 3,97  -1,1/0,51 2,52  -  -2,44 - 

Knoop 11 0,73  -0,49/0,54 1,66  -  - - 

Staaf 3  2,0  -2,1/1,5  1,3  -  1,0 - 

Staaf 6  2,0  -2,1/1,5  1,3  -  1,0 -   

      

Hotel  Verticaal      

Permanent Wind  Sneeuw  

Knoop 12 0,02  -0,27/0,15 0,01 

Knoop 14 2,99  -1,34/1,03 1,94 

Knoop 16 0,02  -0,27/0,15 0,01 

 
TS/Raamwerken                                     Rel: 6.11 27 jun 2017 

Project..: S-6080 

Onderdeel: Nokgording 

Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 27/06/2017 

Bestand..: P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel Beekhuizenseweg Velp\ 

           ber\constr\Hotel\nokgording.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

               NEN-EN 14080:2013 

 

GEOMETRIE 

 
 

  

1.B*H 150*380 2.B*H 150*380

3.B*H 380*150 4.B*H 380*150

1 2 3

4 5 6

5,900 4,700

2
,
8
0
0
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MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.M.  S.M.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 GL24h                   11500   3.9   4.6          0.00    5.0000e-06 

 2 GL24h                   11500   3.9   4.6          0.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 150*380              1:GL24h            5.7000e+04  6.8590e+08   0.00 

    2 B*H 380*150              1:GL24h            5.7000e+04  1.0687e+08   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     150    380  190.0     0:RH 

    2 0:Normaal     380    150   75.0     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 150*380             

 
    2 B*H 380*150             
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Project..: S-6080 

Onderdeel: Nokgording 

 

KNOPEN 
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    8.800         6   10.600    6.000 

    2    5.900    8.800  

    3   10.600    8.800  

    4    0.000    6.000  

    5    5.900    6.000  

 

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

  1   1   2  1:B*H 150*380                   NDM        NDM           5.900  

  2   2   3  1:B*H 150*380                   ND-        NDM           4.700  

  3   4   5  2:B*H 380*150                   NDM        NDM           5.900  

  4   5   6  2:B*H 380*150                   ND-        NDM           4.700  

 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 010                      0.00  

  3     3 010                      0.00  

  4     4 110                      0.00  

  5     5 010                      0.00  

 

  6     6 010                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   8.80 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Wind op overkapping opwaarts          17  

     3 Wind op overkapping neerwaarts        18  

     4 Sneeuw A                              22  

 

BELASTINGEN                                                                    B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                            B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -3.97    -3.97    0.000    0.000 

    2 1:QZLokaal         -3.97    -3.97    0.000    0.000 

 

REACTIES       1e orde                                                           B.G:1 Permanente belasting 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00        12.49                                            

  2                    22.44                                            

  3                     9.95                                            

  4        0.00         0.78                                            

  5                     1.40                                            

 

  6                     0.62                                            

           0.00        47.66   : Som van de reacties 

           0.00       -47.66   : Som van de belastingen 

3.97 3.97
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Project..: S-6080 

Onderdeel: Nokgording 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal          1.10     1.10    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

    2 1:QZLokaal          1.10     1.10    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

    3 1:QZLokaal         -2.44    -2.44    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

    4 1:QZLokaal         -2.44    -2.44    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00        -3.25                                            

  2                    -5.83                                            

  3                    -2.59                                            

  4        0.00         7.20                                            

  5                    12.93                                            

 

  6                     5.73                                            

           0.00        14.20   : Som van de reacties 

           0.00       -14.20   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                          B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                  B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -0.51    -0.51    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

    2 1:QZLokaal         -0.51    -0.51    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                 B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         1.50                                            

  2                     2.70                                            

  3                     1.20                                            

  4        0.00         0.00                                            

  5                     0.00                                            

 

  6                     0.00                                            

           0.00         5.41   : Som van de reacties 

           0.00        -5.41   : Som van de belastingen 

1.1 1.1

2.44 2.44

0.51 0.51
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Project..: S-6080 

Onderdeel: Nokgording 

 

BELASTINGEN                                                                                B.G:4 Sneeuw A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                        B.G:4 Sneeuw A 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    1 1:QZLokaal         -2.52    -2.52    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

    2 1:QZLokaal         -2.52    -2.52    0.000    0.000    0.0    0.0    0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                       B.G:4 Sneeuw A 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         7.43                                            

  2                    13.36                                            

  3                     5.92                                            

  4        0.00         0.00                                            

  5                     0.00                                            

 

  6                     0.00                                            

           0.00        26.71   : Som van de reacties 

           0.00       -26.71   : Som van de belastingen 

 

BEREKENINGSTATUS 
B.C.  Iteratie  Status 

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   8         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   9         1  Lineaire berekening 

  10         1  Lineaire berekening 

  11         1  Lineaire berekening 

  12         1  Lineaire berekening 

  13         1  Lineaire berekening 

  14         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   1 Fund.   1.35 Gk , 1  

   2 Fund.   0.90 Gk , 1  

   3 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50 Qk , 2  

   4 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50 Qk , 3  

   5 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50 Qk , 4  

 

   6 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50 Qk , 2  

   7 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50 Qk , 3  

   8 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50 Qk , 4  

   9 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 Qk , 2  

  10 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 Qk , 3  

 

  11 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00 Qk , 4  

  12 Quas.   1.00 Gk , 1  

  13 Freq.   1.00 Gk , 1  

  14 Blij.   1.00 Gk , 1  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Alle staven de factor:0.90 

2.52 2.52
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Project..: S-6080 

Onderdeel: Nokgording 

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  7 Alle staven de factor:0.90 

  8 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
 

 

 

REACTIES       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1      0.00         0.00         6.37        26.14                            

  2                               11.45        46.96                            

  3                                5.08        20.82                            

  4      0.00         0.00         0.70        11.73                            

  5                                1.26        21.07                            

 

  6                                0.56         9.34                            

 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN       1e orde [mm]                                            Karakteristieke combinatie 
 

 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Materiaal  fm , y , k        k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k 
           [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 
GL24h           24     385     462      19     0.5      24     2.5     3.5 

GL24h           24     385     462      19     0.5      24     2.5     3.5 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Materiaal    Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n 
           [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 
GL24h          650    9600      300   11500 I             0.60    7188 

GL24h          650    9600      300   11500 I             0.60    7188 

-38.5

-24.5

-17.3
-11.0

-13.5 -5.4

-34.7
-14.0
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Project..: S-6080 

Onderdeel: Nokgording 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      5.90 3*1,967 

                  onder:      5.90 0;5.900 

2          1.0*h  boven:      4.70 0.000;2*1.567;1.566 

                  onder:      4.70 4.700 

3          1.0*h  boven:      5.90 3*1,967 

                  onder:      5.90 0;5.900 

4          1.0*h  boven:      4.70 0.000;2*1.567;1.566 

                  onder:      4.70 4.700 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z 
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 
    1 150 380 5900 5900 5900  53.8 136.3 0.856 2.169 0.1 0.894 2.945 0.868 0.203 

    2 150 380 4700 4700 4700  42.8 108.5 0.682 1.727 0.1 0.752 2.063 0.937 0.313 

    3 380 150 5900 5900 5900 136.3  53.8 2.169 0.856 0.1 2.945 0.894 0.203 0.868 

    4 380 150 4700 4700 4700 108.5  42.8 1.727 0.682 0.1 2.063 0.752 0.313 0.937 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

 

Staaf        1             BC / Sit.     5 /  1       UC frm(6.17)  0.66        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2950    [mm]     Breedte    150.00 [mm]     Hoogte      380.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.05 [-] 

 

fm , y , d       16.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       15.36 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d        12.86 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.24 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.60 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.32 [N/mm
2 ] 

 

N            0.19 [kN]     D            0.00 [kN]     M           -38.55 [kNm]   

t , 0 , d        0.00 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        10.68 [N/mm2 ] 

kc , z          0.20 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2727.00 [mm] 

m y , c r i t    162.58 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.38 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        2             BC / Sit.     5 /  1       UC frm(6.17)  0.42        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2349    [mm]     Breedte    150.00 [mm]     Hoogte      380.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.05 [-] 

 

fm , y , d       16.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       15.36 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d        12.86 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.24 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.60 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.32 [N/mm
2 ] 

 

N            0.08 [kN]     D            0.00 [kN]     M           -24.46 [kNm]   

t , 0 , d        0.00 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d         6.78 [N/mm2 ] 

kc , z          0.31 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2327.00 [mm] 

m y , c r i t    190.53 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.35 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        3             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.72        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2950    [mm]     Breedte    380.00 [mm]     Hoogte      150.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.05 [-] 

 

fm , y , d       16.90 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       15.36 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d        12.86 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.24 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.60 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.32 [N/mm
2 ] 

 

N            0.23 [kN]     D            0.00 [kN]     M           -17.28 [kNm]   

t , 0 , d        0.00 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        12.13 [N/mm2 ] 

kc , z          0.87 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2267.00 [mm] 

m y , c r i t   3179.73 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.09 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

 

Staaf        4             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.46        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2349    [mm]     Breedte    380.00 [mm]     Hoogte      150.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.05 [-] 

 

fm , y , d       16.90 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       15.36 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d        12.86 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.24 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.60 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.32 [N/mm
2 ] 

 

N            0.09 [kN]     D            0.00 [kN]     M           -10.98 [kNm]   

t , 0 , d        0.00 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d         7.70 [N/mm2 ] 

kc , z          0.94 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       1867.00 [mm] 

m y , c r i t   3860.98 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.08 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j     Toelaatbaar   uf i n , n e t  Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l    [mm]    [mm]     *l 

  1  Dak     5900  Nee Nee   12  1   -10.1   -23.6  0.004   -18.6   -23.6  0.004 

  2  Dak     4700  Nee Nee   12  1    -4.1   -18.8  0.004    -7.5   -18.8  0.004 

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l 

  1  Dak     5900  Nee Nee   11  1   -13.5   -23.6  0.004 

  2  Dak     4700  Nee Nee   11  1    -5.4   -18.8  0.004 
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6.2 Spant bij entree 

Belastingen vermeld in kN/m1 

 

entree  Verticaal     Horizontaal 

Permanent Wind  Sneeuw Permanent Wind Sneeuw 

Knoop 17 1,17  -0,8/1,66 0,12  -  - - 

Knoop 18 2,34  -0,61/0,31 0,23  -  -1,57 -  

Knoop 19 1,17  -0,8/1,66 0,12  -  - -  

 

Belastingbreedte die afdraagt op dit spant bedraagt: 3,6m 

 
TS/Raamwerken                                     Rel: 6.11 27 jun 2017 

Project..: S-6080 

Onderdeel: spant entree  

Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 11/06/2014 

Bestand..: P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel Beekhuizenseweg Velp\ 

           ber\constr\Hotel\spant entree.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 
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STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 

  1    0.000    0.000    8.600 

  2    1.800    0.000    8.600 

  3    3.600    0.000    8.600 

 

NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    3.600 

  2    3.200    0.000    3.600 

  3    4.000    0.000    3.600 

  4    5.800    0.000    3.600 

  5    6.400    0.000    3.600 

 

  6    8.200    0.000    3.600 

  7    8.600    0.000    3.600 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: spant entree  

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.M.  S.M.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C18                      9000   3.2   3.8          0.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 71*171               1:C18              1.2141e+04  2.9585e+07   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal      71    171   85.5     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 71*171              

 
 

KNOPEN 
Knoop        X        Z    

    1    0.000    5.800  

    2    1.800    8.200  

    3    3.600    5.800  

 

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

  1   1   2  1:B*H 71*171                    NDM        ND-           3.000  

  2   2   3  1:B*H 71*171                    NDM        NDM           3.000  

 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     3 110                      0.00  

 

RUSTENDE BELASTINGEN 

Index Omschrijving                                               Belasting 

                                                                   [kN/m2] 

Q1    pannendak                                                  0.71 

      -  dakpannen - gewone pannen                                    0.40 

      -  panlatten                                                    0.04 

      -  tengels                                                      0.04 

      -  houten dakbeschot                                            0.15 

      -  houten gordingen                                             0.08 

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  53.00  Gebouwhoogte..........:   8.20 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Wind op overkapping opwaarts          17  

     3 Wind op overkapping neerwaarts        18  

     4 Sneeuw A                              22  
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Project..: S-6080 

Onderdeel: spant entree  

 

BELASTINGEN                                                                    B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                            B.G:1 Permanente belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z              -8.424 

 

REACTIES       1e orde                                                           B.G:1 Permanente belasting 
Kn.           X            Z            M 

  1        3.21         4.35                                            

  3       -3.21         4.35                                            

           0.00         8.70   : Som van de reacties 

           0.00        -8.70   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 

 

8.424

2.196
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Project..: S-6080 

Onderdeel: spant entree  

 

KNOOPBELASTINGEN                                                    B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z               2.196   0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 
Kn.           X            Z            M 

  1       -0.82        -1.10                                            

  3        0.82        -1.10                                            

           0.00        -2.20   : Som van de reacties 

           0.00         2.20   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                          B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                  B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z              -1.116   0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                 B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.42         0.56                                            

  3       -0.42         0.56                                            

           0.00         1.12   : Som van de reacties 

           0.00        -1.12   : Som van de belastingen 

1.116
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Project..: S-6080 

Onderdeel: spant entree  

 

BELASTINGEN                                                                                B.G:4 Sneeuw A 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                                        B.G:4 Sneeuw A 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z              -0.828   0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                       B.G:4 Sneeuw A 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.31         0.41                                            

  3       -0.31         0.41                                            

           0.00         0.83   : Som van de reacties 

           0.00        -0.83   : Som van de belastingen 

 

BEREKENINGSTATUS 
B.C.  Iteratie  Status 

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   8         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   9         1  Lineaire berekening 

  10         1  Lineaire berekening 

  11         1  Lineaire berekening 

  12         1  Lineaire berekening 

  13         1  Lineaire berekening 

  14         1  Lineaire berekening 

  15         1  Lineaire berekening 

  16         1  Lineaire berekening 

  17         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   1 Fund.   1.35 Gk , 1  

   2 Fund.   0.90 Gk , 1  

   3 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   4 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

   5 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

   6 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   7 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

   8 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

   9 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  

  10 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  

  11 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  

  12 Quas.   1.00 Gk , 1  

  13 Freq.   1.00 Gk , 1  

  14 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2  

0.828
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Project..: S-6080 
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BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

  15 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3  

 

  16 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4  

  17 Blij.   1.00 Gk , 1  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Alle staven de factor:0.90 

  7 Alle staven de factor:0.90 

  8 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
 

 

 

REACTIES       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1      1.66         4.48         2.27         6.06                            

  3     -4.48        -1.66         2.27         6.06                            

-0.04
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Project..: S-6080 

Onderdeel: spant entree  

 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN       1e orde [mm]                                            Karakteristieke combinatie 
 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Materiaal  fm , y , k        k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k 
           [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 
C18             18     320     380      11     0.4      18     2.2     3.4 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Materiaal    Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n 
           [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 
C18            560    6000      300    9000 I             0.60    5625 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

2          1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z 
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 
    1  71 171 3000 3000 3000  60.8 146.4 1.060 2.552 0.2 1.137 3.981 0.645 0.142 

    2  71 171 3000 3000 3000  60.8 146.4 1.060 2.552 0.2 1.137 3.981 0.645 0.142 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

Staaf        1             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.24)  0.51        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   1499    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      171.00 [mm]    

 

km o d          0.60 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d        8.31 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d        8.31 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         5.08 [N/mm
2 ] 

fv , d          1.57 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.02 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.18 [N/mm
2 ] 

 

N           -7.23 [kN]     D           -0.00 [kN]     M            -0.04 [kNm]   

c , 0 , d        0.60 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.13 [N/mm2 ] 

kc , z          0.14 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3042.00 [mm] 

m y , c r i t     45.35 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.63 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        2             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.24)  0.51        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   1500    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      171.00 [mm]    

 

km o d          0.60 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d        8.31 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d        8.31 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         5.08 [N/mm
2 ] 

fv , d          1.57 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.02 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.18 [N/mm
2 ] 

 

N           -7.23 [kN]     D           -0.00 [kN]     M            -0.04 [kNm]   

c , 0 , d        0.60 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.13 [N/mm2 ] 

kc , z          0.14 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3042.00 [mm] 

m y , c r i t     45.35 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.63 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

-0.18

-0.12

-0.18
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TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j     Toelaatbaar   uf i n , n e t  Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l    [mm]    [mm]     *l 

  1  Dak     3000  Nee Nee   12  1    -0.1   -12.0  0.004    -0.2   -12.0  0.004 

  2  Dak     3000  Nee Nee   12  1    -0.1   -12.0  0.004    -0.2   -12.0  0.004 

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l 

  1  Dak     3000  Nee Nee   10  1    -0.1   -12.0  0.004 

  2  Dak     3000  Nee Nee    9  1    -0.1   -12.0  0.004 
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6.3 Kepers 

 
TS/Raamwerken                                     Rel: 6.11 27 jun 2017 

Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 11/06/2014 

Bestand..: P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel Beekhuizenseweg Velp\ 

           ber\constr\Hotel\kepers.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 

 

1.
B*

H 
71

*2
46

2.B*H 71*246

1

2

3

5,000 5,000

0,000

3,200

4,000

5,800

6,400

8,200

8,600

5,000 5,000

2
,
4
0
0
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BELASTINGBREEDTEN 

 
 

STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 

  1    0.000    0.000    8.600 

  2    5.000    0.000    8.600 

  3   10.000    0.000    8.600 

 

NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000   10.000 

  2    3.200    0.000   10.000 

  3    4.000    0.000   10.000 

  4    5.800    0.000   10.000 

  5    6.400    0.000   10.000 

 

  6    8.200    0.000   10.000 

  7    8.600    0.000   10.000 

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.M.  S.M.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C24                     11000   3.5   4.2          0.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 71*246               1:C24              1.7466e+04  8.8081e+07   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal      71    246  123.0     0:RH 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 71*246              

 
 

KNOPEN 
Knoop        X        Z    

    1    0.000    5.800  

    2    5.000    8.200  

    3   10.000    5.800  

4,
50

0

1,
00

0 1,000

4,500
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

  1   1   2  1:B*H 71*246                    NDM        ND-           5.546  

  2   2   3  1:B*H 71*246                    NDM        NDM           5.546  

 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 010                      0.00  

  3     3 110                      0.00  

 

BELASTINGBREEDTEN 
Staaf Breedte-i Breedte-j    

    1     4.500     1.000    

    2     1.000     4.500    

 

RUSTENDE BELASTINGEN 

Index Omschrijving                                               Belasting 

                                                                   [kN/m2] 

Q1    pannendak                                                  0.71 

      -  dakpannen - gewone pannen                                    0.40 

      -  panlatten                                                    0.04 

      -  tengels                                                      0.04 

      -  houten dakbeschot                                            0.15 

      -  houten gordingen                                             0.08 

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  53.00  Gebouwhoogte..........:   8.20 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

WIND 

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied ....................:      3  Vb,0 ..[4.2]..........: 24.500 

Positie spant in het gebouw....:  0.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 

z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 

Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 

Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 

 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 

Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 

 

STAAFTYPEN 
Type                        staven 

7:Dak.                    : 1,2 

 

LASTVELDEN  

Wind staven                                   Sneeuw staven 

 

1 2 1 2
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WIND DAKTYPES  

                             reductie bij    reductie bij      

Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van Rechts  Cpe volgens art: 

  1       1 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  2       2 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

 

WIND ZONES 

Wind van links                               Wind van rechts 

 
 

WIND VAN LINKS ZONES                       WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       

  1       1   0.000  1.640 F/G                1       2   0.000  1.640 F/G        

  2       1   1.640  3.360 H                  2       2   1.640  3.360 H          

  3       2   0.000  1.640 J                  3       1   0.000  1.640 J          

  4       2   1.640  3.360 I                  4       1   1.640  3.360 I          

 

Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 

Qw1            0.300     0.652    4.500            -0.880 -i                     

Qw2            0.300     0.652    1.000            -0.196 -i                     

Qw3    1.00    0.553     0.652    4.500            -1.623 F      25.6            

Qw4    1.00    0.553     0.652    3.352            -1.209 F      25.6            

Qw5    1.00    0.341     0.652    3.352            -0.746 H      25.6            

 

Qw6    1.00    0.341     0.652    1.000            -0.223 H      25.6            

Qw7    1.00   -0.647     0.652    1.000             0.422 J      25.6            

Qw8    1.00   -0.647     0.652    2.148             0.906 J      25.6            

Qw9    1.00   -0.400     0.652    2.148             0.560 I      25.6            

Qw10   1.00   -0.400     0.652    4.500             1.174 I      25.6            

 

Qw11          -0.200     0.652    4.500             0.587 +i                     

Qw12          -0.200     0.652    1.000             0.130 +i                     

Qw13   1.00   -0.617     0.652    4.500             1.811 F      25.6            

Qw14   1.00   -0.617     0.652    3.352             1.349 F      25.6            

Qw15   1.00   -0.229     0.652    3.352             0.501 H      25.6            

 

Qw16   1.00   -0.229     0.652    1.000             0.150 H      25.6            

 

SNEEUW DAKTYPEN 
Staaf   artikel  

1-1     5.3.3 Zadeldak                       

2-2     5.3.3 Zadeldak                       

 

Sneeuw indexen 

Index    art        sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 

Qs1    5.3.3 0.800 0.70  1.00          4.500  2.520  25.6 

Qs2    5.3.3 0.800 0.70  1.00          1.000  0.560  25.6 

Qs3    5.3.3 0.400 0.70  1.00          4.500  1.260  25.6 

Qs4    5.3.3 0.400 0.70  1.00          1.000  0.280  25.6 

 

BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

g    2 Wind van links onderdruk A             7  

g    3 Wind van links overdruk A              8  

g    4 Wind van links onderdruk B             9  

g    5 Wind van links overdruk B             10  

g    6 Wind van links onderdruk C            37  

g    7 Wind van links overdruk C             38  

g    8 Wind van links onderdruk D            39  

1 2

F/G H J I

1 2

F/GHJI
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BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

g    9 Wind van links overdruk D             40  

g   10 Wind van rechts onderdruk A           11  

 

g   11 Wind van rechts overdruk A            12  

g   12 Wind van rechts onderdruk B           13  

g   13 Wind van rechts overdruk B            14  

g   14 Wind van rechts onderdruk C           41  

g   15 Wind van rechts overdruk C            42  

 

g   16 Wind van rechts onderdruk D           43  

g   17 Wind van rechts overdruk D            44  

g   18 Sneeuw A                              22  

g   19 Sneeuw B                              23  

g   20 Sneeuw C                              33  

 

g    = gegenereerd belastinggeval 

 

BELASTINGEN                                                                    B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                            B.G:1 Permanente belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z              -8.424 

 

REACTIES       1e orde                                                           B.G:1 Permanente belasting 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         0.20                                            

  2                     8.83                                            

  3        0.00         0.20                                            

           0.00         9.24   : Som van de reacties 

           0.00        -9.24   : Som van de belastingen 

8.424
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BELASTINGEN                                                              B.G:2 Wind van links onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:2 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -1.62    -1.21    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.75    -0.22    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.42     0.91    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.56     1.17    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:2 Wind van links onderdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1       -2.78         3.88                                            

  2                     1.71                                            

  3       -1.04        -0.26                                            

          -3.82         5.33   : Som van de reacties 

           3.82        -5.33   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:3 Wind van links overdruk A 

 

0.88

1.623

1.209 0.746

0.223

0.88

0.422

0.906 0.56

1.174

0.587

1.623

1.209 0.746

0.223

0.587

0.422

0.906 0.56

1.174
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STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:3 Wind van links overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -1.62    -1.21    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.75    -0.22    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.42     0.91    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.56     1.17    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:3 Wind van links overdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1       -1.47         1.16                                            

  2                    -1.82                                            

  3       -2.34        -2.98                                            

          -3.82        -3.64   : Som van de reacties 

           3.82         3.64   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:4 Wind van links onderdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:4 Wind van links onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw13     1.81     1.35    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw15     0.50     0.15    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.42     0.91    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.56     1.17    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:4 Wind van links onderdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.31        -1.07                                            

  2                    -0.70                                            

  3       -0.46        -0.54                                            

          -0.15        -2.31   : Som van de reacties 

           0.15         2.31   : Som van de belastingen 

0.88

0.196

1.811

1.349 0.501

0.88

0.422

0.906 0.56

1.174
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BELASTINGEN                                                               B.G:5 Wind van links overdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:5 Wind van links overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw13     1.81     1.35    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw15     0.50     0.15    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw7      0.42     0.91    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.56     1.17    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:5 Wind van links overdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1        1.61        -3.79                                            

  2                    -4.23                                            

  3       -1.77        -3.26                                            

          -0.15       -11.27   : Som van de reacties 

           0.15        11.27   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:6 Wind van links onderdruk C 

 

0.587

1.811

1.349 0.501

0.15 0.422

0.906
0.56

1.174

0.88

1.623

1.209 0.746

0.223
0.196

0.88
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:6 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -1.62    -1.21    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.75    -0.22    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:6 Wind van links onderdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1       -2.36         4.08                                            

  2                     3.46                                            

  3        0.46         1.78                                            

          -1.90         9.33   : Som van de reacties 

           1.90        -9.33   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:7 Wind van links overdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:7 Wind van links overdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw3     -1.62    -1.21    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.75    -0.22    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:7 Wind van links overdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1       -1.05         1.36                                            

  2                    -0.07                                            

  3       -0.84        -0.93                                            

          -1.90         0.36   : Som van de reacties 

           1.90        -0.36   : Som van de belastingen 

0.587

1.623

1.209 0.746

0.223
0.13

0.587
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:8 Wind van links onderdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:8 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw13     1.81     1.35    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw15     0.50     0.15    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:8 Wind van links onderdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.73        -0.87                                            

  2                     1.05                                            

  3        1.04         1.51                                            

           1.77         1.69   : Som van de reacties 

          -1.77        -1.69   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:9 Wind van links overdruk D 

 

0.88

0.196

1.811

1.349 0.501

0.196

0.88

0.587

1.811

1.349 0.501

0.15
0.13

0.587
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:9 Wind van links overdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw13     1.81     1.35    0.000    3.727  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw15     0.50     0.15    1.819    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:9 Wind van links overdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1        2.03        -3.58                                            

  2                    -2.48                                            

  3       -0.27        -1.21                                            

           1.77        -7.27   : Som van de reacties 

          -1.77         7.27   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:10 Wind van rechts onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:10 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -1.21    -1.62    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw6     -0.22    -0.75    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw8      0.91     0.42    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     1.17     0.56    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:10 Wind van rechts onderdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1        1.04        -0.26                                            

  2                     1.71                                            

  3        2.78         3.88                                            

           3.82         5.33   : Som van de reacties 

          -3.82        -5.33   : Som van de belastingen 

0.88

1.174

0.56 0.906

0.422

0.88

0.223

0.746 1.209

1.623
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:11 Wind van rechts overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:11 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -1.21    -1.62    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw6     -0.22    -0.75    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw8      0.91     0.42    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     1.17     0.56    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:11 Wind van rechts overdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1        2.34        -2.98                                            

  2                    -1.82                                            

  3        1.47         1.16                                            

           3.82        -3.64   : Som van de reacties 

          -3.82         3.64   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:12 Wind van rechts onderdruk B 

 

0.587

1.174

0.56 0.906

0.422

0.587

0.223

0.746 1.209

1.623

0.88

1.174

0.56 0.906

0.422
0.196

0.88

0.501 1.349

1.811
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:12 Wind van rechts onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw14     1.35     1.81    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw16     0.15     0.50    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw8      0.91     0.42    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     1.17     0.56    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:12 Wind van rechts onderdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.46        -0.54                                            

  2                    -0.70                                            

  3       -0.31        -1.07                                            

           0.15        -2.31   : Som van de reacties 

          -0.15         2.31   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:13 Wind van rechts overdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:13 Wind van rechts overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw14     1.35     1.81    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw16     0.15     0.50    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw8      0.91     0.42    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     1.17     0.56    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:13 Wind van rechts overdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1        1.77        -3.26                                            

  2                    -4.23                                            

  3       -1.61        -3.79                                            

           0.15       -11.27   : Som van de reacties 

          -0.15        11.27   : Som van de belastingen 

1.174

0.56
0.906

0.422

0.587

0.15

0.501 1.349

1.811
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:14 Wind van rechts onderdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:14 Wind van rechts onderdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -1.21    -1.62    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw6     -0.22    -0.75    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:14 Wind van rechts onderdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1       -0.46         1.78                                            

  2                     3.46                                            

  3        2.36         4.08                                            

           1.90         9.33   : Som van de reacties 

          -1.90        -9.33   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:15 Wind van rechts overdruk C 

 

0.88

0.196

0.88

0.223

0.746 1.209

1.623

0.587

0.13

0.587

0.223

0.746 1.209

1.623
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:15 Wind van rechts overdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -1.21    -1.62    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw6     -0.22    -0.75    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:15 Wind van rechts overdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.84        -0.93                                            

  2                    -0.07                                            

  3        1.05         1.36                                            

           1.90         0.36   : Som van de reacties 

          -1.90        -0.36   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:16 Wind van rechts onderdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:16 Wind van rechts onderdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.88    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw2     -0.20    -0.88    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw14     1.35     1.81    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw16     0.15     0.50    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:16 Wind van rechts onderdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1       -1.04         1.51                                            

  2                     1.05                                            

  3       -0.73        -0.87                                            

          -1.77         1.69   : Som van de reacties 

           1.77        -1.69   : Som van de belastingen 

0.88

0.196 0.196

0.88

0.501 1.349

1.811
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:17 Wind van rechts overdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:17 Wind van rechts overdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 1:QZLokaal     Qw11     0.59     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.59    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw14     1.35     1.81    3.727    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw16     0.15     0.50    0.000    1.819  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:17 Wind van rechts overdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.27        -1.21                                            

  2                    -2.48                                            

  3       -2.03        -3.58                                            

          -1.77        -7.27   : Som van de reacties 

           1.77         7.27   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:18 Sneeuw A 

 

0.587

0.13

0.587

0.15

0.501 1.349

1.811

2.52
0.56 0.56

2.52
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:18 Sneeuw A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs1     -2.52    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 3:QZgeProj.    Qs2     -0.56    -2.52    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:18 Sneeuw A 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         4.67                                            

  2                     6.07                                            

  3        0.00         4.67                                            

           0.00        15.40   : Som van de reacties 

           0.00       -15.40   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:19 Sneeuw B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:19 Sneeuw B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs3     -1.26    -0.28    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 3:QZgeProj.    Qs2     -0.56    -2.52    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:19 Sneeuw B 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         2.33                                            

  2                     4.55                                            

  3        0.00         4.67                                            

           0.00        11.55   : Som van de reacties 

           0.00       -11.55   : Som van de belastingen 

1.26 0.28 0.56
2.52
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:20 Sneeuw C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:20 Sneeuw C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    1 3:QZgeProj.    Qs1     -2.52    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 3:QZgeProj.    Qs4     -0.28    -1.26    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:20 Sneeuw C 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         4.67                                            

  2                     4.55                                            

  3        0.00         2.33                                            

           0.00        11.55   : Som van de reacties 

           0.00       -11.55   : Som van de belastingen 

 

BEREKENINGSTATUS 
B.C.  Iteratie  Status 

   1         2  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         2  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   8         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   9         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  10         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  11         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  12         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  13         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  14         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  15         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  16         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  17         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  18         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  19         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  20         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  21         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  22         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  23         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  24         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  25         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  26         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  27         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  28         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  29         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  30         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  31         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  32         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  33         3  Nauwkeurigheid bereikt 

2.52
0.56 0.28 1.26
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kepers 

 

BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 

  34         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  35         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  36         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  37         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  38         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  39         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  40         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  41         1  Lineaire berekening 

  42         1  Lineaire berekening 

  43         1  Lineaire berekening 

  44         1  Lineaire berekening 

  45         1  Lineaire berekening 

  46         1  Lineaire berekening 

  47         1  Lineaire berekening 

  48         1  Lineaire berekening 

  49         1  Lineaire berekening 

  50         1  Lineaire berekening 

  51         1  Lineaire berekening 

  52         1  Lineaire berekening 

  53         1  Lineaire berekening 

  54         1  Lineaire berekening 

  55         1  Lineaire berekening 

  56         1  Lineaire berekening 

  57         1  Lineaire berekening 

  58         1  Lineaire berekening 

  59         1  Lineaire berekening 

  60         1  Lineaire berekening 

  61         1  Lineaire berekening 

  62         1  Lineaire berekening 

  63         1  Lineaire berekening 

  64         1  Lineaire berekening 

  65         1  Lineaire berekening 

  66         1  Lineaire berekening 

  67         1  Lineaire berekening 

  68         1  Lineaire berekening 

  69         1  Lineaire berekening 

  70         1  Lineaire berekening 

  71         1  Lineaire berekening 

  72         1  Lineaire berekening 

  73         1  Lineaire berekening 

  74         1  Lineaire berekening 

  75         1  Lineaire berekening 

  76         1  Lineaire berekening 

  77         1  Lineaire berekening 

  78         1  Lineaire berekening 

  79         1  Lineaire berekening 

  80         1  Lineaire berekening 

  81         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   1 Fund.   1.35 Gk , 1  

   2 Fund.   0.90 Gk , 1  

   3 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   4 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

   5 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

 

   6 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5  

   7 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6  

   8 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7  

   9 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8  

  10 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9  

 

  11 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0  

  12 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1  

  13 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2  

  14 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3  

  15 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4  

 

  16 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5  

  17 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6  

  18 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7  

  19 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8  

  20 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9  

 

  21 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0  

  22 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

  23 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

  24 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

  25 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5  
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BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

  26 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6  

  27 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7  

  28 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8  

  29 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9  

  30 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0  

 

  31 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1  

  32 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2  

  33 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3  

  34 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4  

  35 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5  

 

  36 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6  

  37 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7  

  38 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8  

  39 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9  

  40 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0  

 

  41 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  

  42 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  

  43 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  

  44 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5  

  45 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6  

 

  46 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7  

  47 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8  

  48 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9  

  49 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0  

  50 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1  

 

  51 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2  

  52 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3  

  53 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4  

  54 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5  

  55 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6  

 

  56 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7  

  57 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8  

  58 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9  

  59 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0  

  60 Quas.   1.00 Gk , 1  

 

  61 Freq.   1.00 Gk , 1  

  62 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2  

  63 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3  

  64 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4  

  65 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 5  

 

  66 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 6  

  67 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 7  

  68 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 8  

  69 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 9  

  70 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 0  

 

  71 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 1  

  72 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 2  

  73 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 3  

  74 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 4  

  75 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 5  

 

  76 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 6  

  77 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 7  

  78 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 8  

  79 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 9  

  80 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 0  

  81 Blij.   1.00 Gk , 1  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

  7 Geen 

  8 Geen 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  9 Geen 

 10 Geen 

 11 Geen 

 12 Geen 

 13 Geen 

 14 Geen 

 15 Geen 

 16 Geen 

 17 Geen 

 18 Geen 

 19 Geen 

 20 Geen 

 21 Geen 

 22 Alle staven de factor:0.90 

 23 Alle staven de factor:0.90 

 24 Alle staven de factor:0.90 

 25 Alle staven de factor:0.90 

 26 Alle staven de factor:0.90 

 27 Alle staven de factor:0.90 

 28 Alle staven de factor:0.90 

 29 Alle staven de factor:0.90 

 30 Alle staven de factor:0.90 

 31 Alle staven de factor:0.90 

 32 Alle staven de factor:0.90 

 33 Alle staven de factor:0.90 

 34 Alle staven de factor:0.90 

 35 Alle staven de factor:0.90 

 36 Alle staven de factor:0.90 

 37 Alle staven de factor:0.90 

 38 Alle staven de factor:0.90 

 39 Alle staven de factor:0.90 

 40 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
 

 

 

REACTIES       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1    -10.21         0.56        -8.66         4.02                            

  2                                7.06        29.54                            

  3     -0.56        10.21        -8.66         4.02                            

6.3

-7.5

6.3

-7.5
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN       1e orde [mm]                                            Karakteristieke combinatie 
 

 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Materiaal  fm , y , k        k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k 
           [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 
C24             24     350     420      14     0.4      21     2.5     4.0 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Materiaal    Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n 
           [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 
C24            690    7400      370   11000 I             0.60    6875 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      5.55 0.000;5.546 

                  onder:      5.55 0.000;5.546 

2          1.0*h  boven:      5.55 0.000;5.546 

                  onder:      5.55 0.000;5.546 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z 
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 
    1  71 246 5546 5546 5546  78.1 270.6 1.324 4.588 0.2 1.47911.456 0.468 0.046 

    2  71 246 5546 5546 5546  78.1 270.6 1.324 4.588 0.2 1.47911.456 0.468 0.046 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             
Staaf        1             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.33)  0.83        

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2233    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      246.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N            7.44 [kN]     D           -0.27 [kN]     M            -7.47 [kNm]   

t , 0 , d        0.43 [N/mm
2 ]  v , d          0.02 [N/mm

2 ]  m , y , d       -10.43 [N/mm2 ] 

kc , z          0.08 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       6038.00 [mm] 

m y , c r i t     19.59 [N/mm
2 ]  r e l , m y       1.11 [-]      kc r i t , y        0.73 [-] 

 

 

Staaf        2             BC / Sit.    11 /  1       UC frm(6.33)  0.83        

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   3312    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      246.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N            7.44 [kN]     D            0.27 [kN]     M            -7.47 [kNm]   

t , 0 , d        0.43 [N/mm
2 ]  v , d          0.02 [N/mm

2 ]  m , y , d       -10.43 [N/mm2 ] 

kc , z          0.08 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       6038.00 [mm] 

m y , c r i t     19.59 [N/mm
2 ]  r e l , m y       1.11 [-]      kc r i t , y        0.73 [-] 

13.6

-17.1

0.01

-0.01

13.6

-16.9
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TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j     Toelaatbaar   uf i n , n e t  Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l    [mm]    [mm]     *l 

  1  Dak     5546  Nee Nee   60  1   -16.7   -22.2  0.004   -17.6   -22.2  0.004 

  2  Dak     5546  Nee Nee   60  1   -16.7   -22.2  0.004   -17.5   -22.2  0.004 

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l 

  1  Dak     5546  Nee Nee   41  1   -17.1   -22.2  0.004 

  2  Dak     5546  Nee Nee   53  1   -17.1   -22.2  0.004 
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6.4 HSB gevel 

 
TS/Raamwerken                                     Rel: 6.11 27 jun 2017 

Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 11/06/2014 

Bestand..: P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel Beekhuizenseweg Velp\ 

           ber\constr\Hotel\HSB gevel.rww  

 

Belastingbreedte.:   0.610 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 

  1    0.000    0.000    8.600 

  2    1.700    0.000    8.600 

  3    6.200    0.000    8.600 

 

NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000    6.200 

  2    3.200    0.000    6.200 

  3    4.000    0.000    6.200 

  4    5.800    0.000    6.200 

  5    6.400    0.000    6.200 

  6    8.200    0.000    6.200 

  7    8.600    0.000    6.200 

1
.
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2
.
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MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.M.  S.M.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C18                      9000   3.2   3.8          0.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 46*146               1:C18              6.7160e+03  1.1930e+07   0.00 

    2 DUMMY                    1:C18              6.7160e+03  1.1930e+07   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal      46    146   73.0     0:RH 

    2 0:Normaal      46    146   73.0 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 46*146              

 
    2 DUMMY                   

 

KNOPEN 
Knoop        X        Z    

    1    0.000    3.200  

    2    1.700    3.200  

    3    1.700    4.000  

    4    1.700    5.800  

    5    6.200    8.200  

 

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

  1   2   3  1:B*H 46*146                    NDM        NDM           0.800  

  2   3   4  1:B*H 46*146                    NDM        NDM           1.800  

  3   1   3  2:DUMMY                         NDM        ND-           1.879  

  4   4   5  2:DUMMY                         ND-        NDM           5.100  

 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     2 110                      0.00  

  2     4 100                      0.00  

  3     5 110                      0.00  

  4     1 010                      0.00  

 

RUSTENDE BELASTINGEN 

Index Omschrijving                                               Belasting 

                                                                   [kN/m2] 

Q1    pannendak                                                  0.71 

      -  dakpannen - gewone pannen                                    0.40 

      -  panlatten                                                    0.04 

      -  tengels                                                      0.04 

      -  houten dakbeschot                                            0.15 

      -  houten gordingen                                             0.08 

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  53.00  Gebouwhoogte..........:   8.20 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

WIND 

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied ....................:      3  Vb,0 ..[4.2]..........: 24.500 

Positie spant in het gebouw....:  0.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 

z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 
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WIND 

Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 

Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 

 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 

Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 

 

STAAFTYPEN 
Type                        staven 

5:Linker gevel.           : 1,2 

7:Dak.                    : 3,4 

 

LASTVELDEN  

Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 

WIND DAKTYPES  

                             reductie bij    reductie bij      

Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van Rechts  Cpe volgens art: 

  1       3 Lessenaarsdak             1.000  0.800            7.2.4            

  2     1-2 Gevel                     0.680  0.680            7.2.2            

  3       4 Lessenaarsdak             0.800  1.000            7.2.4            

Het gebrek aan correlatie tussen de winddrukken op de gevels aan de  

loef- en lijzijde is in rekening gebracht volgens EN1991-1-4 art.7.2.2. 

Let op: het in rekening brengen van het gebrek aan correlatie is bedoeld 

voor stabiliteitsberekeningen en niet voor de toetsing van individuele 

constructieonderdelen. Het gebrek aan correlatie wordt nu ten onrechte 

toegepast in een sterkteberekening. 

Ten behoeve van daken met aaneengeschakelde vormen zijn de reductiefactoren 

volgens EN1991-1-4 art. 7.2.7 in rekening gebracht. 

 

WIND ZONES 

Wind van links                               Wind van rechts 

 

1
2

3

4

3

4

1
2
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WIND VAN LINKS ZONES                       WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       

  1       3   0.000  0.800 F/G                1       4   0.000  1.640 F/G        

  2       3   0.800  0.900 H                  2       4   1.640  2.860 H          

  3     1-2   0.000  2.600 D                  3     1-2   0.000  2.600 E          

  4       4   0.000  4.500 H                  4       3   0.000  1.700 H          

 

Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 

Qw1            0.300     0.663    1.000            -0.199 -i                     

Qw2    1.00    0.540     0.663    1.000            -0.358 F      25.2            

Qw3    1.00    0.336     0.663    1.000            -0.223 H      25.2            

Qw4    1.00    0.800     0.663    1.000     0.85   -0.451 D                      

Qw5    1.00    0.637     0.663    1.000            -0.422 F      28.1            

 

Qw6    1.00    0.375     0.663    1.000            -0.249 H      28.1            

Qw7    1.00   -0.563     0.663    1.000             0.374 J      28.1            

Qw8    1.00   -0.400     0.663    1.000             0.265 I      25.4   28.1     

Qw9    1.00   -0.500     0.663    1.000     0.51    0.169 E                      

Qw10   1.00   -0.832     0.663    1.000     0.60    0.331 H      25.2            

 

Qw11   1.00    0.547     0.663    1.000            -0.363 F      25.4            

Qw12   1.00    0.339     0.663    1.000            -0.225 H      25.4            

Qw13   1.00   -0.653     0.663    1.000             0.433 J      25.4            

Qw14   1.00    0.700     0.663    1.000            -0.464 F      53.1            

Qw15   1.00    0.654     0.663    1.000            -0.434 H      53.1            

 

Qw16   1.00   -0.300     0.663    1.000             0.199 J      53.1            

Qw17   1.00   -0.200     0.663    1.000             0.133 I      53.1            

Qw18          -0.200     0.663    1.000             0.133 +i                     

Qw19   1.00   -0.628     0.663    1.000             0.417 F      25.2            

Qw20   1.00   -0.232     0.663    1.000             0.154 H      25.2            

 

Qw21   1.00   -0.551     0.663    1.000             0.365 F      28.1            

Qw22   1.00   -0.213     0.663    1.000             0.141 H      28.1            

Qw23   1.00   -0.623     0.663    1.000             0.413 F      25.4            

Qw24   1.00   -0.231     0.663    1.000             0.153 H      25.4            

 

SNEEUW DAKTYPEN 
Staaf   artikel  

3-3     5.3.6 Dak grenzend aan hogere bouwwerken 

4-4     5.3.2 Lessenaarsdak                  

 

Sneeuw indexen 

Index    art        sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 

Qs1    5.3.6 0.800 0.70  1.00          0.610  0.342  25.2 

Qs2    5.3.2 0.800 0.70  1.00          0.610  0.342  28.1 

Qs3    5.3.6 0.873 0.70  1.00          0.610  0.373  25.2 

Qs4    5.3.6 1.322 0.70  1.00          0.610  0.565  25.2 

 

Sneeuw indexen art. 5.3.6 

Index     b1      b2       h     ls      a     2      s      w  

Qs4    1.700  4.500  1.800  5.000  28.1  2.122  0.400  1.722 

 

BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

g    2 Wind van links onderdruk A             7  

g    3 Wind van links overdruk A              8  

g    4 Wind van links onderdruk B             9  

g    5 Wind van links overdruk B             10  

 

g    6 Wind van links onderdruk C            37  

g    7 Wind van links overdruk C             38  

g    8 Wind van links onderdruk D            39  

g    9 Wind van links overdruk D             40  

g   10 Wind van rechts onderdruk A           11  

 

g   11 Wind van rechts overdruk A            12  

g   12 Wind van rechts onderdruk B           13  

g   13 Wind van rechts overdruk B            14  

g   14 Wind van rechts onderdruk C           41  

g   15 Wind van rechts overdruk C            42  

 

g   16 Wind van rechts onderdruk D           43  

g   17 Wind van rechts overdruk D            44  

g   18 Sneeuw A                              22  

g   19 Sneeuw B                              23  

g    = gegenereerd belastinggeval 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

BELASTINGEN                                                                    B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                            B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    3 5:QZGlobaal        -0.43    -0.43    0.000    0.000 

    4 5:QZGlobaal        -0.43    -0.43    0.000    0.000 

 

REACTIES       1e orde                                                           B.G:1 Permanente belasting 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.43                                            

  2        0.00         1.53                                            

  4       -0.25                                                         

  5        0.25         1.31                                            

           0.00         3.27   : Som van de reacties 

           0.00        -3.27   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:2 Wind van links onderdruk A 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:2 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw2     -0.36    -0.36    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.42    -0.42    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw6     -0.25    -0.25    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:2 Wind van links onderdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.54                                            

  2       -1.11         1.39                                            

  4       -1.88                                                         

  5       -0.31         1.19                                            

          -3.30         3.12   : Som van de reacties 

           3.30        -3.12   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:3 Wind van links overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:3 Wind van links overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw2     -0.36    -0.36    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.42    -0.42    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw6     -0.25    -0.25    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:3 Wind van links overdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.19                                            

  2       -0.50         0.51                                            

  4       -0.81                                                         

  5       -0.07         0.36                                            

          -1.38         1.07   : Som van de reacties 

           1.38        -1.07   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:4 Wind van links onderdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:4 Wind van links onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw19     0.42     0.42    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw20     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw21     0.37     0.37    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw22     0.14     0.14    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:4 Wind van links onderdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.15                                            

  2       -0.80        -0.14                                            

  4       -0.70                                                         

  5       -0.07         0.05                                            

          -1.57        -0.24   : Som van de reacties 

           1.57         0.24   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:5 Wind van links overdruk B 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:5 Wind van links overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw19     0.42     0.42    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw20     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw21     0.37     0.37    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw22     0.14     0.14    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:5 Wind van links overdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.49                                            

  2       -0.19        -1.02                                            

  4        0.36                                                         

  5        0.18        -0.78                                            

           0.35        -2.30   : Som van de reacties 

          -0.35         2.30   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:6 Wind van links onderdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:6 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw2     -0.36    -0.36    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.42    -0.42    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw6     -0.25    -0.25    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:6 Wind van links onderdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.54                                            

  2       -1.11         1.39                                            

  4       -1.88                                                         

  5       -0.31         1.19                                            

          -3.30         3.12   : Som van de reacties 

           3.30        -3.12   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:7 Wind van links overdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:7 Wind van links overdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw2     -0.36    -0.36    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw3     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.42    -0.42    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw6     -0.25    -0.25    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:7 Wind van links overdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.19                                            

  2       -0.50         0.51                                            

  4       -0.81                                                         

  5       -0.07         0.36                                            

          -1.38         1.07   : Som van de reacties 

           1.38        -1.07   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:8 Wind van links onderdruk D 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:8 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw19     0.42     0.42    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw20     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw21     0.37     0.37    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw22     0.14     0.14    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:8 Wind van links onderdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.15                                            

  2       -0.80        -0.14                                            

  4       -0.70                                                         

  5       -0.07         0.05                                            

          -1.57        -0.24   : Som van de reacties 

           1.57         0.24   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:9 Wind van links overdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:9 Wind van links overdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw19     0.42     0.42    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw20     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw4     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw21     0.37     0.37    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw22     0.14     0.14    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:9 Wind van links overdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.49                                            

  2       -0.19        -1.02                                            

  4        0.36                                                         

  5        0.18        -0.78                                            

           0.35        -2.30   : Som van de reacties 

          -0.35         2.30   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:10 Wind van rechts onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:10 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.37     0.37    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw8      0.27     0.27    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:10 Wind van rechts onderdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.14                                            

  2        0.03        -0.25                                            

  4        0.13                                                         

  5        0.12        -0.32                                            

           0.28        -0.70   : Som van de reacties 

          -0.28         0.70   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:11 Wind van rechts overdruk A 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:11 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.37     0.37    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw8      0.27     0.27    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:11 Wind van rechts overdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.48                                            

  2        0.65        -1.13                                            

  4        1.20                                                         

  5        0.36        -1.14                                            

           2.21        -2.76   : Som van de reacties 

          -2.21         2.76   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:12 Wind van rechts onderdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:12 Wind van rechts onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.37     0.37    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw8      0.27     0.27    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:12 Wind van rechts onderdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.14                                            

  2        0.03        -0.25                                            

  4        0.13                                                         

  5        0.12        -0.32                                            

           0.28        -0.70   : Som van de reacties 

          -0.28         0.70   : Som van de belastingen 
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BELASTINGEN                                                             B.G:13 Wind van rechts overdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:13 Wind van rechts overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw7      0.37     0.37    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw8      0.27     0.27    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:13 Wind van rechts overdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.48                                            

  2        0.65        -1.13                                            

  4        1.20                                                         

  5        0.36        -1.14                                            

           2.21        -2.76   : Som van de reacties 

          -2.21         2.76   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:14 Wind van rechts onderdruk C 
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STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:14 Wind van rechts onderdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:14 Wind van rechts onderdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.14                                            

  2        0.03         0.32                                            

  4       -0.33                                                         

  5       -0.16         0.49                                            

          -0.45         0.67   : Som van de reacties 

           0.45        -0.67   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:15 Wind van rechts overdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:15 Wind van rechts overdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:15 Wind van rechts overdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.48                                            

  2        0.65        -0.57                                            

  4        0.74                                                         

  5        0.08        -0.34                                            

           1.47        -1.39   : Som van de reacties 

          -1.47         1.39   : Som van de belastingen 
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BELASTINGEN                                                            B.G:16 Wind van rechts onderdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:16 Wind van rechts onderdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:16 Wind van rechts onderdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.14                                            

  2        0.03         0.32                                            

  4       -0.33                                                         

  5       -0.16         0.49                                            

          -0.45         0.67   : Som van de reacties 

           0.45        -0.67   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:17 Wind van rechts overdruk D 
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STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:17 Wind van rechts overdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw18     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw9      0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:17 Wind van rechts overdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.48                                            

  2        0.65        -0.57                                            

  4        0.74                                                         

  5        0.08        -0.34                                            

           1.47        -1.39   : Som van de reacties 

          -1.47         1.39   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:18 Sneeuw A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:18 Sneeuw A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:18 Sneeuw A 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.29                                            

  2        0.00         0.97                                            

  4       -0.16                                                         

  5        0.16         0.86                                            

           0.00         2.12   : Som van de reacties 

           0.00        -2.12   : Som van de belastingen 

0.342

0.342
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BELASTINGEN                                                                               B.G:19 Sneeuw B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:19 Sneeuw B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    3 3:QZgeProj.    Qs1     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 3:QZgeProj.    Qs3     -0.37    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 3:QZgeProj.    Qs2     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:19 Sneeuw B 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.66                                            

  2        0.00         1.38                                            

  4       -0.19                                                         

  5        0.19         0.87                                            

           0.00         2.91   : Som van de reacties 

           0.00        -2.91   : Som van de belastingen 

 

BEREKENINGSTATUS 
B.C.  Iteratie  Status 

   1         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         5  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         5  Nauwkeurigheid bereikt 

   8         4  Nauwkeurigheid bereikt 

   9         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  10         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  11         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  12         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  13         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  14         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  15         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  16         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  17         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  18         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  19         5  Nauwkeurigheid bereikt 

  20         5  Nauwkeurigheid bereikt 

  21         5  Nauwkeurigheid bereikt 

  22         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  23         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  24         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  25         5  Nauwkeurigheid bereikt 

  26         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  27         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  28         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  29         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  30         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  31         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  32         4  Nauwkeurigheid bereikt 

0.342

0.565

0.342
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BEREKENINGSTATUS 

B.C.  Iteratie  Status 

  33         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  34         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  35         4  Nauwkeurigheid bereikt 

  36         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  37         5  Nauwkeurigheid bereikt 

  38         5  Nauwkeurigheid bereikt 

  39         1  Lineaire berekening 

  40         1  Lineaire berekening 

  41         1  Lineaire berekening 

  42         1  Lineaire berekening 

  43         1  Lineaire berekening 

  44         1  Lineaire berekening 

  45         1  Lineaire berekening 

  46         1  Lineaire berekening 

  47         1  Lineaire berekening 

  48         1  Lineaire berekening 

  49         1  Lineaire berekening 

  50         1  Lineaire berekening 

  51         1  Lineaire berekening 

  52         1  Lineaire berekening 

  53         1  Lineaire berekening 

  54         1  Lineaire berekening 

  55         1  Lineaire berekening 

  56         1  Lineaire berekening 

  57         1  Lineaire berekening 

  58         1  Lineaire berekening 

  59         1  Lineaire berekening 

  60         1  Lineaire berekening 

  61         1  Lineaire berekening 

  62         1  Lineaire berekening 

  63         1  Lineaire berekening 

  64         1  Lineaire berekening 

  65         1  Lineaire berekening 

  66         1  Lineaire berekening 

  67         1  Lineaire berekening 

  68         1  Lineaire berekening 

  69         1  Lineaire berekening 

  70         1  Lineaire berekening 

  71         1  Lineaire berekening 

  72         1  Lineaire berekening 

  73         1  Lineaire berekening 

  74         1  Lineaire berekening 

  75         1  Lineaire berekening 

  76         1  Lineaire berekening 

  77         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   1 Fund.   1.35 Gk , 1  

   2 Fund.   0.90 Gk , 1  

   3 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   4 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

   5 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

 

   6 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5  

   7 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6  

   8 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7  

   9 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8  

  10 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9  

 

  11 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0  

  12 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1  

  13 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2  

  14 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3  

  15 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4  

 

  16 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5  

  17 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6  

  18 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7  

  19 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8  

  20 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9  

 

  21 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

  22 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

  23 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

  24 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5  

  25 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6  

 

  26 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7  

  27 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8  

  28 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9  
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BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

  29 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0  

  30 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1  

  31 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2  

  32 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3  

  33 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4  

  34 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5  

  35 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6  

 

  36 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7  

  37 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8  

  38 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9  

  39 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  

  40 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  

 

  41 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  

  42 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5  

  43 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6  

  44 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7  

  45 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8  

 

  46 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9  

  47 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0  

  48 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1  

  49 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2  

  50 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3  

 

  51 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4  

  52 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5  

  53 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6  

  54 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7  

  55 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8  

 

  56 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9  

  57 Quas.   1.00 Gk , 1  

  58 Freq.   1.00 Gk , 1  

  59 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2  

  60 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3  

 

  61 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4  

  62 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 5  

  63 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 6  

  64 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 7  

  65 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 8  

 

  66 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 9  

  67 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 0  

  68 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 1  

  69 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 2  

  70 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 3  

 

  71 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 4  

  72 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 5  

  73 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 6  

  74 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 7  

  75 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 8  

 

  76 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 9  

  77 Blij.   1.00 Gk , 1  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

  7 Geen 

  8 Geen 

  9 Geen 

 10 Geen 

 11 Geen 

 12 Geen 

 13 Geen 

 14 Geen 

 15 Geen 

 16 Geen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

 17 Geen 

 18 Geen 

 19 Geen 

 20 Geen 

 21 Alle staven de factor:0.90 

 22 Alle staven de factor:0.90 

 23 Alle staven de factor:0.90 

 24 Alle staven de factor:0.90 

 25 Alle staven de factor:0.90 

 26 Alle staven de factor:0.90 

 27 Alle staven de factor:0.90 

 28 Alle staven de factor:0.90 

 29 Alle staven de factor:0.90 

 30 Alle staven de factor:0.90 

 31 Alle staven de factor:0.90 

 32 Alle staven de factor:0.90 

 33 Alle staven de factor:0.90 

 34 Alle staven de factor:0.90 

 35 Alle staven de factor:0.90 

 36 Alle staven de factor:0.90 

 37 Alle staven de factor:0.90 

 38 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
 

 

 

REACTIES       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1                               -0.35         1.51                            

  2     -1.67         0.97        -6.33         0.29                            

  4    -22.34         0.66                                                      

  5      0.62        19.07         0.29        13.62                            

0
.
6

-
1
.
0

0.1

-0.7

0.9

-2.5
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN       1e orde [mm]                                            Karakteristieke combinatie 
 

 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Materiaal  fm , y , k        k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k 
           [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 
C18             18     320     380      11     0.4      18     2.2     3.4 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Materiaal    Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n 
           [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 
C18            560    6000      300    9000 I             0.60    5625 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      0.80 0;0.800 

                  onder:      0.80 0;0.800 

2          1.0*h  boven:      1.80 1.800 

                  onder:      1.80 1.800 

3          1.0*h  boven:      1.88 0;1.879 

                  onder:      1.88 0;1.879 

4          1.0*h  boven:      5.10 0;5.100 

                  onder:      5.10 0;5.100 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z 
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 
    1  46 146  800  800  800  19.0  60.2 0.331 1.050 0.2 0.558 1.127 0.993 0.652 

    2  46 146 1800 1800 1800  42.7 135.6 0.745 2.363 0.2 0.822 3.499 0.855 0.165 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

Staaf        1             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.60        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie    799    [mm]     Breedte     46.00 [mm]     Hoogte      146.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.01 [-] 

 

fm , y , d       12.53 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.46 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         7.66 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.35 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.52 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N            6.37 [kN]     D           -0.84 [kN]     M            -0.98 [kNm]   

t , 0 , d        0.95 [N/mm
2 ]  v , d          0.19 [N/mm

2 ]  m , y , d         5.97 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       1012.00 [mm] 

m y , c r i t     67.02 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.52 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

2
.
7
0

-
4
.
6
7

0.99

-1.67

1.05

-3.04

0.98

-1.71

-0.09

2.05

-74
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Project..: S-6080 

Onderdeel: HSB gevel onder kap 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

Staaf        2             BC / Sit.     3 /  1       UC frm(6.17)  0.63        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie    450    [mm]     Breedte     46.00 [mm]     Hoogte      146.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.01 [-] 

 

fm , y , d       12.53 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.46 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         7.66 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.35 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.52 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N            7.33 [kN]     D            0.12 [kN]     M            -1.00 [kNm]   

t , 0 , d        1.09 [N/mm
2 ]  v , d          0.03 [N/mm

2 ]  m , y , d         6.15 [N/mm2 ] 

kc , z          0.37 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       1912.00 [mm] 

m y , c r i t     35.47 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.71 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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6.5 Balklaag balkons 

 

TS/Construct                               Rel: 6.02 27 jun 2017 

Project           : S-6080 

Onderdeel         : Houtconstructies 

Datum             : 17/11/2015 

Eenheden          : kN/m/rad 

Bestand           : P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel  

                    Beekhuizenseweg Velp\ber\constr\Lodges\ 

                    houtconstructie.cnw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

               NEN-EN 14080:2013 

 

Balklaag balkon 

 

Algemene gegevens 

B x H           [mm] :  58 x 156       Sterkteklasse         :       C18 

Overspanning    [mm] :      1800       Klimaatklasse         :        II 

Opleglengte     [mm] :       100       Referentie periode [j]:        50 

H.o.h. afstand  [mm] :       610       Min. eigenfreq.  [Hz] :         3 

Beschot sterkteklasse:       C18 

Dikte beschot   [mm] :        24       E0 , m e a n  x I   [Nm²/m] :     10368 

 

Permanente belastingen       Gr e p  

EG balklaag         :  0.50 

Extra belasting     :  0.00 

Totaal      [kN/m²] :  0.50 

 

Veranderlijke belastingen            

Pr e p +Pw a n d e n   [kN/m²] :        2.50 =    2.50 +    0.00 

0               [ - ] :        0.40 

2               [ - ] :        0.30 

Fr e p              [kN] :        3.00 

Fr e p  oppervlak   [m²] : 0.05 x 0.05 

Reductiefactor        :        0.65 

 
Belastingfactoren (NEN-EN 1990) 

Formule 6.10a:      G  :  1.35    Q  :  1.50 

Formule 6.10b:     G  :  1.20    Q  :  1.50 
 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

M [-]: 1.30 
 

Meegenomen combinaties in de berekening :   km o d [-]    be f [mm]   kc , 9 0 , q   kc , 9 0 , F  

* Perm. + q-last (6.10a)    (Gr e p  + Pr e p )   0.80        58       1.00 

* Perm. + q-last (6.10b)    (Gr e p  + Pr e p )   0.80        58       1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a)  (Gr e p  + Fr e p )   0.80        58       1.00     1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b)  (Gr e p  + Fr e p )   0.80        58       1.00     1.00 

  

P

1800

58 x 156

F

1800

58 x 156
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Resultaten (maatgevende combinaties)               eis           u.c. 

Perm + plast(6.10b) frm(6.11) m , y , d   =   6.15 <  11.08 [N/mm²]  0.56 

Perm + plast(6.10b) frm(6.13) v , d     =   0.64 <   2.09 [N/mm²]  0.30 

Perm + plast(6.10b) frm(6.3 ) c , 9 0 , q , d /(kc , 9 0 , q *fc , 9 0 , d ) + 

                              c , 9 0 , F , d /(kc , 9 0 , F *fc , 9 0 , d ) < 1.00 

                                      = 0.06/ 1.35+ 0.75/ 1.35 = 0.60 

 

Geconc. belasting      ub i j            =   1.98 <   5.40    [mm]  0.37 

Geconc. belasting      un e t , f i n        =   2.23 <   7.20    [mm]  0.31 

 

Resonantie : eerste eigen frequentie  =  20.41 >   3.00    [Hz]  0.15 
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TS/Construct                               Rel: 6.02 27 jun 2017 

 

Project           : S-6080 

Onderdeel         : Houtconstructies 

Datum             : 17/11/2015 

Eenheden          : kN/m/rad 

Bestand           : P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel  

                    Beekhuizenseweg Velp\ber\constr\Lodges\ 

                    houtconstructie.cnw  

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

               NEN-EN 14080:2013 

 

raveling balkon 

 

Algemene gegevens 

B x H           [mm] :  96 x 271       Sterkteklasse         :       C24 

Overspanning    [mm] :      4600       Klimaatklasse         :        II 

Opleglengte     [mm] :       100       Referentie periode [j]:        50 

H.o.h. afstand  [mm] :       900       Min. eigenfreq.  [Hz] :         3 

Beschot sterkteklasse:       C18 

Dikte beschot   [mm] :        24       E0 , m e a n  x I   [Nm²/m] :     10368 

 

Permanente belastingen       Gr e p  

EG balklaag         :  0.50 

Extra belasting     :  0.00 

Totaal      [kN/m²] :  0.50 

 

Veranderlijke belastingen            

Pr e p +Pw a n d e n   [kN/m²] :        2.50 =    2.50 +    0.00 

0               [ - ] :        0.40 

2               [ - ] :        0.30 

Fr e p              [kN] :        3.00 

Fr e p  oppervlak   [m²] : 0.05 x 0.05 

Reductiefactor        :        0.88 

 
 

Belastingfactoren (NEN-EN 1990) 

Formule 6.10a:      G  :  1.35    Q  :  1.50 

Formule 6.10b:     G  :  1.20    Q  :  1.50 
 

Partiële factor (Tabel 2.3 NEN-EN 1995-1-1) 

M [-]: 1.30 
 

Meegenomen combinaties in de berekening :   km o d [-]    be f [mm]   kc , 9 0 , q   kc , 9 0 , F  

* Perm. + q-last (6.10a)    (Gr e p  + Pr e p )   0.80        96       1.00 

* Perm. + q-last (6.10b)    (Gr e p  + Pr e p )   0.80        96       1.00 

* Perm. + puntlast (6.10a)  (Gr e p  + Fr e p )   0.80        96       1.00     1.00 

* Perm. + puntlast (6.10b)  (Gr e p  + Fr e p )   0.80        96       1.00     1.00 

  

P

4600

96 x 271

F

4600

96 x 271
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Resultaten (maatgevende combinaties)               eis           u.c. 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.11) m , y , d   =   8.81 <  14.77 [N/mm²]  0.60 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.13) v , d     =   0.45 <   2.46 [N/mm²]  0.18 

Perm + qlast(6.10b) frm(6.3 ) c , 9 0 , q , d /(kc , 9 0 , q *fc , 9 0 , d ) + 

                              c , 9 0 , F , d /(kc , 9 0 , F *fc , 9 0 , d ) < 1.00 

                                      = 0.93/ 1.54+ 0.00/ 1.54 = 0.60 

 

Verdeelde belasting    ub i j            =  10.48 <  13.80    [mm]  0.76 

Verdeelde belasting    un e t , f i n        =  11.98 <  18.40    [mm]  0.65 

 

Resonantie : eerste eigen frequentie  =   8.37 >   3.00    [Hz]  0.36 
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6.6 Houten kolommen t.b.v. kap / balkon 

 
TS/Raamwerken                                     Rel: 6.11 27 jun 2017 

Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 11/06/2014 

Bestand..: P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel Beekhuizenseweg Velp\ 

           ber\constr\Hotel\kolom kap en balkon.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 

Hout           NEN-EN 1995-1-1:2005           A1:2011,C1:2006  NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGBREEDTEN 

 
 

STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 

  1    0.000    0.000    8.600 

  2    1.700    0.000    8.600 

  3    5.200    0.000    8.600 

  4    6.200    0.000    8.600 

  5    7.200    0.000    8.600 

 

  6   10.700    0.000    8.600 

  7   12.400    0.000    8.600 

  8   15.000    0.000    8.600 

  9   18.000    0.000    8.600 

 

NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 

  1    0.000    0.000   18.000 

  2    3.200    0.000   18.000 

  3    4.000    0.000   18.000 

  4    5.800    0.000   18.000 

  5    6.400    0.000   18.000 

 

  6    8.200    0.000   18.000 

  7    8.600    0.000   18.000 

 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]   S.M.  S.M.verhoogd Pois.  Uitz. coëff 

 1 C18                      9000   3.2   3.8          0.00    5.0000e-06 

 2 C24                     11000   3.5   4.2          0.00    5.0000e-06 

Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M.verhoogd toegepast. 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 B*H 71*271               2:C24              1.9241e+04  1.1776e+08   0.00 

    2 B*H 200*200              2:C24              4.0000e+04  1.3333e+08   0.00 

    3 B*H 71*221               2:C24              1.5691e+04  6.3864e+07   0.00 

    4 B*H 58*156               1:C18              9.0480e+03  1.8349e+07   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal      71    271  135.5     0:RH 

    2 0:Normaal     200    200  100.0     0:RH 

    3 0:Normaal      71    221  110.5     0:RH 

    4 0:Normaal      58    156   78.0     0:RH 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 B*H 71*271              

 
    2 B*H 200*200             

 
    3 B*H 71*221              

 
    4 B*H 58*156              

 
 

KNOPEN 
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 

    1    0.000    3.200         6    6.200    8.200 

    2    1.700    0.000         7   10.700    0.000 

    3    1.700    3.200         8   10.700    3.200 

    4    1.700    4.000         9   10.700    4.000 

    5    1.700    5.800        10   10.700    5.800 

 

   11   12.400    3.200        16    5.200    4.200 

   12    6.200    5.800        17    7.200    0.000 

   13    5.200    3.200        18    7.200    4.200 

   14    7.200    3.200        19   15.000    0.000 

   15    5.200    0.000        20   15.000    5.800 

 

   21   18.000    0.000  

   22   18.000    5.800  

   23   15.000    3.200  

   24   18.000    3.200  

 

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

  1   2   3  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           3.200  

  2   3   4  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           0.800  

  3   4   5  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           1.800  

  4   8   7  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           3.200  

  5   9   8  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           0.800  

 

  6  10   9  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           1.800  

  7   1   4  4:B*H 58*156                    NDM        ND-           1.879  

  8   5   6  1:B*H 71*271                    ND-        NDM           5.100  

  9   6  10  1:B*H 71*271                    ND-        ND-           5.100  

 10   9  11  4:B*H 58*156                    ND-        NDM           1.879  

 

 11   5  12  2:B*H 200*200                   ND-        NDM           4.500  

 12  12  10  2:B*H 200*200                   NDM        ND-           4.500  

 13  12   6  1:B*H 71*271                    ND-        ND-           2.400  

 14  13  14  3:B*H 71*221                    ND-        ND-           2.000  

 15  15  13  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           3.200  

 

 16  13  16  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           1.000  

 17  17  14  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           3.200  

 18  14  18  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           1.000  

 19  19  23  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           3.200  

 20  21  24  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           3.200  

 

 21  23  20  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           2.600  

 22  23  24  3:B*H 71*221                    ND-        ND-           3.000  

 23  24  22  2:B*H 200*200                   NDM        NDM           2.600  

 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     2 110                      0.00  

  2     6 110                      0.00  

  3     7 110                      0.00  

  4     1 010                      0.00  

  5    11 010                      0.00  

 

  6    13 100                      0.00  

  7    15 110                      0.00  

  8    17 110                      0.00  

  9    19 110                      0.00  
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VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

 10    20 100                      0.00  

 

 11    21 110                      0.00  

 12    22 100                      0.00  

 13    23 100                      0.00  

 

BELASTINGBREEDTEN 
Staaf Breedte-i Breedte-j   Staaf Breedte-i Breedte-j    

    1     1.000     1.000       6     1.000     1.000    

    2     1.000     1.000       7     1.000     1.000    

    3     1.000     1.000       8     1.600     1.600    

    4     1.000     1.000       9     1.600     1.600    

    5     1.000     1.000      10     1.000     1.000    

 

   11     1.000     1.000      16     1.000     1.000    

   12     1.000     1.000      17     1.000     1.000    

   13     1.000     1.000      18     1.000     1.000    

   14     1.000     1.000      19     1.000     1.000    

   15     1.000     1.000      20     1.000     1.000    

 

   21     1.000     1.000    

   22     1.000     1.000    

   23     1.000     1.000    

 

RUSTENDE BELASTINGEN 

Index Omschrijving                                               Belasting 

                                                                   [kN/m2] 

Q1    pannendak                                                  0.71 

      -  dakpannen - gewone pannen                                    0.40 

      -  panlatten                                                    0.04 

      -  tengels                                                      0.04 

      -  houten dakbeschot                                            0.15 

      -  houten gordingen                                             0.08 

 

Q2    houten vloer                                               0.50 

      -  houten vloer + balken                                        0.50 

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:  53.00  Gebouwhoogte..........:   8.20 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.00 

 

WIND 

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 

Windgebied ....................:      3  Vb,0 ..[4.2]..........: 24.500 

Positie spant in het gebouw....:  0.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 

z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 

Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 

Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 

Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  

Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 

 

SNEEUW 

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 

Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 

 

STAAFTYPEN 
Type                        staven 

1:Vloer.                  : 14,22 

5:Linker gevel.           : 1-3 

6:Rechter gevel.          : 4-6 

7:Dak.                    : 7-10 
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LASTVELDEN  

Veranderlijke belastingen door personen 

 
 

LASTVELDEN  
  Nr   Balk    Veld  Gebruiksfunctie                                         Psi-t 

   1   7-7     7-7   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 

   2   8-8     8-8   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 

   3   9-9     9-9   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 

   4  10-10   10-10  Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 

   5  14-14   14-14  Balkon woning, verblijf... Tabel 6.2                     1.00 

 

   6  22-22   22-22  Balkon woning, verblijf... Tabel 6.2                     1.00 

 

LASTVELDEN  

Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 

WIND DAKTYPES  

                             reductie bij    reductie bij      

Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van Rechts  Cpe volgens art: 

  1       7 Lessenaarsdak             1.000  0.600            7.2.4            

  2     1-3 Gevel                     0.850  0.510            7.2.2            

  3       8 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  4       9 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            

  5     6-4 Gevel                     0.510  0.850            7.2.2            

  6      10 Lessenaarsdak             0.600  1.000            7.2.4            

Het gebrek aan correlatie tussen de winddrukken op de gevels aan de  

loef- en lijzijde is in rekening gebracht volgens EN1991-1-4 art.7.2.2. 

Let op: het in rekening brengen van het gebrek aan correlatie is bedoeld 

voor stabiliteitsberekeningen en niet voor de toetsing van individuele 

constructieonderdelen. Het gebrek aan correlatie wordt nu ten onrechte 

toegepast in een sterkteberekening. 

Ten behoeve van daken met aaneengeschakelde vormen zijn de reductiefactoren 

volgens EN1991-1-4 art. 7.2.7 in rekening gebracht. 
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WIND ZONES 

Wind van links                               Wind van rechts 

 
 

WIND VAN LINKS ZONES                       WIND VAN RECHTS ZONES 

Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       

  1       7   0.000  0.800 F/G                1      10   0.000  0.800 F/G        

  2       7   0.800  0.900 H                  2      10   0.800  0.900 H          

  3     1-3   0.000  5.800 D                  3     6-4   0.000  5.800 D          

  4       8   0.000  1.640 F/G                4       9   0.000  1.640 F/G        

  5       8   1.640  2.860 H                  5       9   1.640  2.860 H          

  6       9   0.000  1.640 J                  6       8   0.000  1.640 J          

  7       9   1.640  2.860 I                  7       8   1.640  2.860 I          

  8     6-4   0.000  5.800 E                  8     1-3   0.000  5.800 E          

  9      10   0.000  1.700 H                  9       7   0.000  1.700 H          

 

Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 

Qw1            0.300     0.652    1.000            -0.196 -i                     

Qw2            0.300     0.652    1.600            -0.313 -i                     

Qw3    1.00    0.540     0.652    1.000            -0.352 F      25.2            

Qw4    1.00    0.336     0.652    1.000            -0.219 H      25.2            

Qw5    1.00    0.800     0.652    1.000     0.85   -0.443 D                      

 

Qw6    1.00    0.637     0.652    1.600            -0.664 F      28.1            

Qw7    1.00    0.375     0.652    1.600            -0.391 H      28.1            

Qw8    1.00   -0.563     0.652    1.600             0.588 J      28.1            

Qw9    1.00   -0.400     0.652    1.600             0.417 I      28.1            

Qw10   1.00   -0.500     0.652    1.000     0.51    0.166 E                      

 

Qw11   1.00   -0.832     0.652    1.000     0.60    0.325 H      25.2            

Qw12          -0.200     0.652    1.000             0.130 +i                     

Qw13          -0.200     0.652    1.600             0.209 +i                     

Qw14   1.00   -0.628     0.652    1.000             0.409 F      25.2            

Qw15   1.00   -0.232     0.652    1.000             0.151 H      25.2            

 

Qw16   1.00   -0.551     0.652    1.600             0.574 F      28.1            

Qw17   1.00   -0.213     0.652    1.600             0.222 H      28.1            

 

SNEEUW DAKTYPEN 
Staaf   artikel  

7-7     5.3.6 Dak grenzend aan hogere bouwwerken 

8-8     5.3.3 Zadeldak                       

9-9     5.3.3 Zadeldak                       

10-10   5.3.6 Dak grenzend aan hogere bouwwerken 

 

Sneeuw indexen 

Index    art        sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 

Qs1    5.3.6 0.800 0.70  1.00          1.000  0.560  25.2 

Qs2    5.3.3 0.800 0.70  1.00          1.600  0.896  28.1 

Qs3    5.3.6 1.698 0.70  1.00          1.000  1.188  25.2 

Qs4    5.3.6 2.572 0.70  1.00          1.000  1.801  25.2 

Qs5    5.3.3 0.400 0.70  1.00          1.600  0.448  28.1 

 

Qs6    5.3.6 2.572 0.70  1.00          1.000  1.801  25.2 

Qs7    5.3.6 1.698 0.70  1.00          1.000  1.188  25.2 
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Sneeuw indexen art. 5.3.6 

Index     b1      b2       h     ls      a     2      s      w  

Qs4    1.700  9.000  1.800  5.000  28.1  3.372  0.400  2.972 

Qs6    9.000  1.700  1.800  5.000 -28.1  3.372  0.400  2.972 

 

BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

g    2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)            2  

g    3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)            3  

g    4 Wind van links onderdruk A             7  

g    5 Wind van links overdruk A              8  

 

g    6 Wind van links onderdruk B             9  

g    7 Wind van links overdruk B             10  

g    8 Wind van links onderdruk C            37  

g    9 Wind van links overdruk C             38  

g   10 Wind van links onderdruk D            39  

 

g   11 Wind van links overdruk D             40  

g   12 Wind van rechts onderdruk A           11  

g   13 Wind van rechts overdruk A            12  

g   14 Wind van rechts onderdruk B           13  

g   15 Wind van rechts overdruk B            14  

 

g   16 Wind van rechts onderdruk C           41  

g   17 Wind van rechts overdruk C            42  

g   18 Wind van rechts onderdruk D           43  

g   19 Wind van rechts overdruk D            44  

g   20 Sneeuw A                              22  

 

g   21 Sneeuw B                              23  

g   22 Sneeuw C                              33  

 

g    = gegenereerd belastinggeval 

 

BELASTINGEN                                                                    B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                            B.G:1 Permanente belasting 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    7 5:QZGlobaal        -0.71    -0.71    0.000    0.000 

    8 5:QZGlobaal        -1.14    -1.14    0.000    0.000 

    9 5:QZGlobaal        -1.14    -1.14    0.000    0.000 

   10 5:QZGlobaal        -0.71    -0.71    0.000    0.000 

   14 5:QZGlobaal        -0.50    -0.50    0.000    0.000 

   22 5:QZGlobaal        -0.50    -0.50    0.000    0.000 

0.71

1.136 1.136

0.71

0.5 0.5
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REACTIES       1e orde                                                           B.G:1 Permanente belasting 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.70                                            

  2        0.00         4.70                                            

  6        0.00         8.08                                            

  7        0.00         4.70                                            

 11                     0.70                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         1.27                                            

 17        0.00         1.27                                            

 19        0.00         1.82                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         1.82                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           0.00        25.05   : Som van de reacties 

           0.00       -25.05   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

   14 3:QZgeProj.        -2.50    -2.50    0.000    0.000    0.4    0.5    0.3 

   22 3:QZgeProj.        -2.50    -2.50    0.000    0.000    0.4    0.5    0.3 

 

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES                          B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 
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VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES                          B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 

 

 
 

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 

   1 1                                   2-6                                 

   2 2                                   1,3-6                               

   3 3                                   1,2,4-6                             

   4 4                                   1-3,5,6                             

   5 5                                   1-4,6                               

   6 6                                   1-5                                 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1                                0.00         0.00                            

  2      0.00         0.00         0.00         0.00                            

  6      0.00         0.00         0.00         0.00                            

  7      0.00         0.00         0.00         0.00                            

 11                                0.00         0.00                            

 

 13      0.00         0.00                                                      

 15      0.00         0.00         1.00         2.50                            

 17      0.00         0.00         1.00         2.50                            

 19      0.00         0.00         1.50         3.75                            

 20      0.00         0.00                                                      

 

 21      0.00         0.00         1.50         3.75                            

 22      0.00         0.00                                                      

 23      0.00         0.00                                                      

 

BELASTINGEN                                                             B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 

 

1 11

2 3

4
5 6

1 11

2 3

4
5 6

2.5 11

2 3
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5 6

1 2.51
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STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 

Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     0      1      2  

    7 10:PZGeproj.       -1.50             0.939             0.0    0.0    0.0 

    8 10:PZGeproj.       -1.50             2.550             0.0    0.0    0.0 

    9 10:PZGeproj.       -1.50             2.550             0.0    0.0    0.0 

   10 10:PZGeproj.       -1.50             0.939             0.0    0.0    0.0 

   14 10:PZGeproj.       -3.00             1.000             0.4    0.5    0.3 

   22 10:PZGeproj.       -3.00             1.500             0.4    0.5    0.3 

 

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES                          B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 
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VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES                          B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 

 

 
 

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 

   1 1                                   2-6                                 

   2                                     2-6                                 

   3 2                                   1,3-6                               

   4                                     1,3-6                               

   5 3                                   1,2,4-6                             

   6                                     1,2,4-6                             

   7 4                                   1-3,5,6                             

   8                                     1-3,5,6                             

   9 5                                   1-4,6                               

  10                                     1-4,6                               

  11 6                                   1-5                                 

  12                                     1-5                                 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1                                0.00         0.75                            

  2      0.00         0.00        -0.03         0.73                            

  6      0.00         0.00         0.00         0.81                            

  7      0.00         0.00        -0.03         0.73                            

 11                                0.00         0.75                            

 

 13      0.00         0.00                                                      

 15      0.00         0.00         0.00         1.50                            

 17      0.00         0.00         0.00         1.50                            

 19      0.00         0.00         0.00         1.50                            

 20      0.00         0.00                                                      

 

 21      0.00         0.00         0.00         1.50                            

 22      0.00         0.00                                                      

 23      0.00         0.00                                                      
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BELASTINGEN                                                              B.G:4 Wind van links onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:4 Wind van links onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:4 Wind van links onderdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.53                                            

  2       -1.97         3.22                                            

  6       -4.43         0.99                                            

  7        0.05        -1.14                                            

 11                    -0.13                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -6.35         3.46   : Som van de reacties 

           6.35        -3.46   : Som van de belastingen 

0
.
4
4
3

0
.
4
4
3

0
.
4
4
3

0
.
1
9
6

0
.
1
9
6

0
.
1
9
6

0.352

0.219

0.313

0.664

0.391

0.588

0.417

0.325



 

Project: S-6080 Rapport: SCI-01 Versie: A Datum: 13-9-2017 Pagina: 89 

 

Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:5 Wind van links overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:5 Wind van links overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:5 Wind van links overdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.19                                            

  2       -0.95         1.73                                            

  6       -4.43        -1.16                                            

  7       -0.97        -2.63                                            

 11                    -0.47                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -6.35        -2.35   : Som van de reacties 

           6.35         2.35   : Som van de belastingen 
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Project: S-6080 Rapport: SCI-01 Versie: A Datum: 13-9-2017 Pagina: 90 

 

Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:6 Wind van links onderdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:6 Wind van links onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:6 Wind van links onderdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.15                                            

  2       -1.83         0.35                                            

  6       -2.11        -0.60                                            

  7        0.05        -0.74                                            

 11                    -0.13                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -3.89        -1.27   : Som van de reacties 

           3.89         1.27   : Som van de belastingen 
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Project: S-6080 Rapport: SCI-01 Versie: A Datum: 13-9-2017 Pagina: 91 

 

Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:7 Wind van links overdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:7 Wind van links overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:7 Wind van links overdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.49                                            

  2       -0.81        -1.14                                            

  6       -2.11        -2.74                                            

  7       -0.97        -2.23                                            

 11                    -0.47                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -3.89        -7.07   : Som van de reacties 

           3.89         7.07   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:8 Wind van links onderdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:8 Wind van links onderdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:8 Wind van links onderdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.53                                            

  2       -1.97         3.07                                            

  6       -3.28         2.17                                            

  7        0.05        -0.02                                            

 11                    -0.13                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -5.20         5.61   : Som van de reacties 

           5.20        -5.61   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                               B.G:9 Wind van links overdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:9 Wind van links overdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                      B.G:9 Wind van links overdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.19                                            

  2       -0.95         1.58                                            

  6       -3.28         0.03                                            

  7       -0.97        -1.51                                            

 11                    -0.47                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -5.20        -0.19   : Som van de reacties 

           5.20         0.19   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:10 Wind van links onderdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:10 Wind van links onderdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:10 Wind van links onderdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.15                                            

  2       -1.83         0.20                                            

  6       -0.96         0.59                                            

  7        0.05         0.39                                            

 11                    -0.13                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -2.74         0.89   : Som van de reacties 

           2.74        -0.89   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                              B.G:11 Wind van links overdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                      B.G:11 Wind van links overdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.000    0.995  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.884    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    0.000    3.241  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    1.859    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                     B.G:11 Wind van links overdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.49                                            

  2       -0.81        -1.29                                            

  6       -0.96        -1.56                                            

  7       -0.97        -1.10                                            

 11                    -0.47                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

          -2.74        -4.91   : Som van de reacties 

           2.74         4.91   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:12 Wind van rechts onderdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:12 Wind van rechts onderdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:12 Wind van rechts onderdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.13                                            

  2       -0.05        -1.14                                            

  6        4.43         0.99                                            

  7        1.97         3.22                                            

 11                     0.53                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           6.35         3.46   : Som van de reacties 

          -6.35        -3.46   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:13 Wind van rechts overdruk A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:13 Wind van rechts overdruk A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:13 Wind van rechts overdruk A 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.47                                            

  2        0.97        -2.63                                            

  6        4.43        -1.16                                            

  7        0.95         1.73                                            

 11                     0.19                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           6.35        -2.35   : Som van de reacties 

          -6.35         2.35   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:14 Wind van rechts onderdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:14 Wind van rechts onderdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:14 Wind van rechts onderdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.13                                            

  2       -0.05        -0.74                                            

  6        2.11        -0.60                                            

  7        1.83         0.35                                            

 11                    -0.15                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           3.89        -1.27   : Som van de reacties 

          -3.89         1.27   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:15 Wind van rechts overdruk B 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:15 Wind van rechts overdruk B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw8      0.59     0.59    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw9      0.42     0.42    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:15 Wind van rechts overdruk B 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.47                                            

  2        0.97        -2.23                                            

  6        2.11        -2.74                                            

  7        0.81        -1.14                                            

 11                    -0.49                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           3.89        -7.07   : Som van de reacties 

          -3.89         7.07   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:16 Wind van rechts onderdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:16 Wind van rechts onderdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:16 Wind van rechts onderdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.13                                            

  2       -0.05        -0.02                                            

  6        3.28         2.17                                            

  7        1.97         3.07                                            

 11                     0.53                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           5.20         5.61   : Som van de reacties 

          -5.20        -5.61   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:17 Wind van rechts overdruk C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:17 Wind van rechts overdruk C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw3     -0.35    -0.35    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw4     -0.22    -0.22    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw6     -0.66    -0.66    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw7     -0.39    -0.39    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:17 Wind van rechts overdruk C 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.47                                            

  2        0.97        -1.51                                            

  6        3.28         0.03                                            

  7        0.95         1.58                                            

 11                     0.19                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           5.20        -0.19   : Som van de reacties 

          -5.20         0.19   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:18 Wind van rechts onderdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:18 Wind van rechts onderdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw2     -0.31    -0.31    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw1     -0.20    -0.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:18 Wind van rechts onderdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.13                                            

  2       -0.05         0.39                                            

  6        0.96         0.59                                            

  7        1.83         0.20                                            

 11                    -0.15                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           2.74         0.89   : Som van de reacties 

          -2.74        -0.89   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                             B.G:19 Wind van rechts overdruk D 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                     B.G:19 Wind van rechts overdruk D 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw13     0.21     0.21    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw12     0.13     0.13    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw14     0.41     0.41    0.995    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 1:QZLokaal     Qw15     0.15     0.15    0.000    0.884  0.0  0.2  0.0 

    4 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    5 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    6 1:QZLokaal     Qw5     -0.44    -0.44    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw16     0.57     0.57    3.241    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 1:QZLokaal     Qw17     0.22     0.22    0.000    1.859  0.0  0.2  0.0 

    3 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    2 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    1 1:QZLokaal     Qw10     0.17     0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 1:QZLokaal     Qw11     0.33     0.33    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                    B.G:19 Wind van rechts overdruk D 
Kn.           X            Z            M 

  1                    -0.47                                            

  2        0.97        -1.10                                            

  6        0.96        -1.56                                            

  7        0.81        -1.29                                            

 11                    -0.49                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           2.74        -4.91   : Som van de reacties 

          -2.74         4.91   : Som van de belastingen 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:20 Sneeuw A 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:20 Sneeuw A 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 3:QZgeProj.    Qs1     -0.56    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 3:QZgeProj.    Qs2     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 3:QZgeProj.    Qs2     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 3:QZgeProj.    Qs1     -0.56    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:20 Sneeuw A 
Kn.           X            Z            M 

  1                     0.48                                            

  2        0.00         2.30                                            

  6        0.00         4.43                                            

  7        0.00         2.30                                            

 11                     0.48                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           0.00         9.97   : Som van de reacties 

           0.00        -9.97   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:21 Sneeuw B 

 

0.56

0.896 0.896

0.56

1.801

0.448 0.896
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:21 Sneeuw B 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 3:QZgeProj.    Qs1     -0.56    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 3:QZgeProj.    Qs3     -1.19    -1.80    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 3:QZgeProj.    Qs5     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 3:QZgeProj.    Qs2     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 3:QZgeProj.    Qs1     -0.56    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 3:QZgeProj.    Qs6     -1.80    -1.19    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:21 Sneeuw B 
Kn.           X            Z            M 

  1                     1.66                                            

  2        0.00         2.61                                            

  6        0.00         3.49                                            

  7        0.00         3.62                                            

 11                     1.66                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

           0.00        13.03   : Som van de reacties 

           0.00       -13.03   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                                               B.G:22 Sneeuw C 

 
 

STAAFBELASTINGEN                                                                       B.G:22 Sneeuw C 

Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   0    1    2  

    7 3:QZgeProj.    Qs1     -0.56    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    7 3:QZgeProj.    Qs3     -1.19    -1.80    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    8 3:QZgeProj.    Qs2     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

    9 3:QZgeProj.    Qs5     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 3:QZgeProj.    Qs1     -0.56    -0.56    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

   10 3:QZgeProj.    Qs6     -1.80    -1.19    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                      B.G:22 Sneeuw C 
Kn.           X            Z            M 

  1                     1.66                                            

  2        0.00         3.62                                            

  6        0.00         3.49                                            

  7        0.00         2.61                                            

 11                     1.66                                            

 

 13        0.00                                                         

 15        0.00         0.00                                            

 17        0.00         0.00                                            

 19        0.00         0.00                                            

 20        0.00                                                         

 

 21        0.00         0.00                                            

 22        0.00                                                         

 23        0.00                                                         

1.801
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1.801
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

           0.00        13.03   : Som van de reacties 

           0.00       -13.03   : Som van de belastingen 

 

BEREKENINGSTATUS 
B.C.  Iteratie  Status 

   1         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   2         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   3         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   4         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   5         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   6         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   7         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   8         3  Nauwkeurigheid bereikt 

   9         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  10         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  11         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  12         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  13         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  14         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  15         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  16         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  17         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  18         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  19         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  20         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  21         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  22         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  23         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  24         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  25         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  26         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  27         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  28         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  29         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  30         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  31         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  32         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  33         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  34         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  35         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  36         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  37         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  38         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  39         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  40         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  41         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  42         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  43         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  44         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  45         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  46         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  47         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  48         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  49         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  50         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  51         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  52         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  53         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  54         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  55         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  56         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  57         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  58         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  59         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  60         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  61         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  62         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  63         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  64         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  65         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  66         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  67         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  68         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  69         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  70         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  71         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  72         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  73         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  74         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  75         3  Nauwkeurigheid bereikt 
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  76         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  77         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  78         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  79         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  80         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  81         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  82         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  83         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  84         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  85         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  86         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  87         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  88         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  89         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  90         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  91         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  92         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  93         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  94         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  95         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  96         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  97         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  98         3  Nauwkeurigheid bereikt 

  99         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 100         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 101         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 102         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 103         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 104         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 105         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 106         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 107         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 108         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 109         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 110         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 111         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 112         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 113         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 114         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 115         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 116         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 117         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 118         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 119         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 120         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 121         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 122         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 123         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 124         3  Nauwkeurigheid bereikt 

 125         1  Lineaire berekening 

 126         1  Lineaire berekening 

 127         1  Lineaire berekening 

 128         1  Lineaire berekening 

 129         1  Lineaire berekening 

 130         1  Lineaire berekening 

 131         1  Lineaire berekening 

 132         1  Lineaire berekening 

 133         1  Lineaire berekening 

 134         1  Lineaire berekening 

 135         1  Lineaire berekening 

 136         1  Lineaire berekening 

 137         1  Lineaire berekening 

 138         1  Lineaire berekening 

 139         1  Lineaire berekening 

 140         1  Lineaire berekening 

 141         1  Lineaire berekening 

 142         1  Lineaire berekening 

 143         1  Lineaire berekening 

 144         1  Lineaire berekening 

 145         1  Lineaire berekening 

 146         1  Lineaire berekening 

 147         1  Lineaire berekening 

 148         1  Lineaire berekening 

 149         1  Lineaire berekening 

 150         1  Lineaire berekening 

 151         1  Lineaire berekening 

 152         1  Lineaire berekening 

 153         1  Lineaire berekening 
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 154         1  Lineaire berekening 

 155         1  Lineaire berekening 

 156         1  Lineaire berekening 

 157         1  Lineaire berekening 

 158         1  Lineaire berekening 

 159         1  Lineaire berekening 

 160         1  Lineaire berekening 

 161         1  Lineaire berekening 

 162         1  Lineaire berekening 

 163         1  Lineaire berekening 

 164         1  Lineaire berekening 

 165         1  Lineaire berekening 

 166         1  Lineaire berekening 

 167         1  Lineaire berekening 

 168         1  Lineaire berekening 

 169         1  Lineaire berekening 

 170         1  Lineaire berekening 

 171         1  Lineaire berekening 

 172         1  Lineaire berekening 

 173         1  Lineaire berekening 

 174         1  Lineaire berekening 

 175         1  Lineaire berekening 

 176         1  Lineaire berekening 

 177         1  Lineaire berekening 

 178         1  Lineaire berekening 

 179         1  Lineaire berekening 

 180         1  Lineaire berekening 

 181         1  Lineaire berekening 

 182         1  Lineaire berekening 

 183         1  Lineaire berekening 

 184         1  Lineaire berekening 

 185         1  Lineaire berekening 

 186         1  Lineaire berekening 

 187         1  Lineaire berekening 

 188         1  Lineaire berekening 

 189         1  Lineaire berekening 

 190         1  Lineaire berekening 

 191         1  Lineaire berekening 

 192         1  Lineaire berekening 

 193         1  Lineaire berekening 

 194         1  Lineaire berekening 

 195         1  Lineaire berekening 

 196         1  Lineaire berekening 

 197         1  Lineaire berekening 

 198         1  Lineaire berekening 

 199         1  Lineaire berekening 

 200         1  Lineaire berekening 

 201         1  Lineaire berekening 

 202         1  Lineaire berekening 

 203         1  Lineaire berekening 

 204         1  Lineaire berekening 

 205         1  Lineaire berekening 

 206         1  Lineaire berekening 

 207         1  Lineaire berekening 

 208         1  Lineaire berekening 

 209         1  Lineaire berekening 

 210         1  Lineaire berekening 

 211         1  Lineaire berekening 

 212         1  Lineaire berekening 

 213         1  Lineaire berekening 

 214         1  Lineaire berekening 

 215         1  Lineaire berekening 

 216         1  Lineaire berekening 

 217         1  Lineaire berekening 

 218         1  Lineaire berekening 

 219         1  Lineaire berekening 

 220         1  Lineaire berekening 

 221         1  Lineaire berekening 

 222         1  Lineaire berekening 

 223         1  Lineaire berekening 

 224         1  Lineaire berekening 

 225         1  Lineaire berekening 

 226         1  Lineaire berekening 

 227         1  Lineaire berekening 

 228         1  Lineaire berekening 

 229         1  Lineaire berekening 

 230         1  Lineaire berekening 

 231         1  Lineaire berekening 
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 232         1  Lineaire berekening 

 233         1  Lineaire berekening 

 234         1  Lineaire berekening 

 235         1  Lineaire berekening 

 236         1  Lineaire berekening 

 237         1  Lineaire berekening 

 238         1  Lineaire berekening 

 239         1  Lineaire berekening 

 240         1  Lineaire berekening 

 241         1  Lineaire berekening 

 242         1  Lineaire berekening 

 243         1  Lineaire berekening 

 244         1  Lineaire berekening 

 245         1  Lineaire berekening 

 246         1  Lineaire berekening 

 247         1  Lineaire berekening 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   1 Fund.   1.35 Gk , 1  

   2 Fund.   0.90 Gk , 1  

   3 Fund.   1.35 Gk , 1    +  1.50 0  Qk , 2  

   4 Fund.   1.35 Gk , 1    +  1.50 0  Qk , 3  

   5 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   6 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

   7 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

   8 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5  

   9 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6  

  10 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7  

 

  11 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8  

  12 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9  

  13 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0  

  14 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1  

  15 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2  

  16 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3  

  17 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4  

  18 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5  

  19 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6  

  20 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7  

 

  21 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8  

  22 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9  

  23 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0  

  24 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 1  

  25 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 2  

  26 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

  27 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50 0  Qk , 2  

  28 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50 0  Qk , 3  

  29 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

  30 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

 

  31 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5  

  32 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6  

  33 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7  

  34 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8  

  35 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9  

 

  36 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0  

  37 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1  

  38 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2  

  39 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3  

  40 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4  

 

  41 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5  

  42 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6  

  43 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7  

  44 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8  

  45 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9  

 

  46 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0  

  47 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 1  

  48 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 2  

  49 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4    +  1.50 0  Qk , 2  

  50 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4    +  1.50 0  Qk , 3  

 

  51 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5    +  1.50 0  Qk , 2  

  52 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5    +  1.50 0  Qk , 3  
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  53 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6    +  1.50 0  Qk , 2  

  54 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6    +  1.50 0  Qk , 3  

  55 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7    +  1.50 0  Qk , 2  

  56 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7    +  1.50 0  Qk , 3  

  57 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8    +  1.50 0  Qk , 2  

  58 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8    +  1.50 0  Qk , 3  

  59 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9    +  1.50 0  Qk , 2  

  60 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9    +  1.50 0  Qk , 3  

 

  61 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0   +  1.50 0  Qk , 2  

  62 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0   +  1.50 0  Qk , 3  

  63 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1   +  1.50 0  Qk , 2  

  64 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1   +  1.50 0  Qk , 3  

  65 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2   +  1.50 0  Qk , 2  

  66 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2   +  1.50 0  Qk , 3  

  67 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3   +  1.50 0  Qk , 2  

  68 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3   +  1.50 0  Qk , 3  

  69 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4   +  1.50 0  Qk , 2  

  70 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4   +  1.50 0  Qk , 3  

 

  71 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5   +  1.50 0  Qk , 2  

  72 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5   +  1.50 0  Qk , 3  

  73 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6   +  1.50 0  Qk , 2  

  74 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6   +  1.50 0  Qk , 3  

  75 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7   +  1.50 0  Qk , 2  

  76 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7   +  1.50 0  Qk , 3  

  77 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8   +  1.50 0  Qk , 2  

  78 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8   +  1.50 0  Qk , 3  

  79 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9   +  1.50 0  Qk , 2  

  80 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9   +  1.50 0  Qk , 3  

 

  81 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0   +  1.50 0  Qk , 2  

  82 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0   +  1.50 0  Qk , 3  

  83 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 1   +  1.50 0  Qk , 2  

  84 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 1   +  1.50 0  Qk , 3  

  85 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 2   +  1.50 0  Qk , 2  

  86 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 2   +  1.50 0  Qk , 3  

  87 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4    +  1.50 0  Qk , 2  

  88 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4    +  1.50 0  Qk , 3  

  89 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5    +  1.50 0  Qk , 2  

  90 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 5    +  1.50 0  Qk , 3  

 

  91 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6    +  1.50 0  Qk , 2  

  92 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 6    +  1.50 0  Qk , 3  

  93 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7    +  1.50 0  Qk , 2  

  94 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 7    +  1.50 0  Qk , 3  

  95 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8    +  1.50 0  Qk , 2  

  96 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 8    +  1.50 0  Qk , 3  

  97 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9    +  1.50 0  Qk , 2  

  98 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 9    +  1.50 0  Qk , 3  

  99 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0   +  1.50 0  Qk , 2  

 100 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 0   +  1.50 0  Qk , 3  

 

 101 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1   +  1.50 0  Qk , 2  

 102 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 1   +  1.50 0  Qk , 3  

 103 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2   +  1.50 0  Qk , 2  

 104 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 2   +  1.50 0  Qk , 3  

 105 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3   +  1.50 0  Qk , 2  

 

 106 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 3   +  1.50 0  Qk , 3  

 107 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4   +  1.50 0  Qk , 2  

 108 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 4   +  1.50 0  Qk , 3  

 109 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5   +  1.50 0  Qk , 2  

 110 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 5   +  1.50 0  Qk , 3  

 

 111 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6   +  1.50 0  Qk , 2  

 112 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 6   +  1.50 0  Qk , 3  

 113 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7   +  1.50 0  Qk , 2  

 114 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 7   +  1.50 0  Qk , 3  

 115 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8   +  1.50 0  Qk , 2  

 116 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 8   +  1.50 0  Qk , 3  
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 117 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9   +  1.50 0  Qk , 2  

 118 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 1 9   +  1.50 0  Qk , 3  

 119 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0   +  1.50 0  Qk , 2  

 120 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 0   +  1.50 0  Qk , 3  

 121 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 1   +  1.50 0  Qk , 2  

 122 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 1   +  1.50 0  Qk , 3  

 123 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 2   +  1.50 0  Qk , 2  

 124 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2 2   +  1.50 0  Qk , 3  

 125 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  

 

 126 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  

 127 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  

 128 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5  

 129 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6  

 130 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7  

 131 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8  

 132 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9  

 133 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0  

 134 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1  

 135 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2  

 

 136 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3  

 137 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4  

 138 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5  

 139 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6  

 140 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7  

 141 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8  

 142 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9  

 143 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0  

 144 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1  

 145 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2  

 

 146 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 0  Qk , 2  

 147 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 0  Qk , 3  

 148 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5    +  1.00 0  Qk , 2  

 149 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5    +  1.00 0  Qk , 3  

 150 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6    +  1.00 0  Qk , 2  

 

 151 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6    +  1.00 0  Qk , 3  

 152 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7    +  1.00 0  Qk , 2  

 153 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7    +  1.00 0  Qk , 3  

 154 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8    +  1.00 0  Qk , 2  

 155 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8    +  1.00 0  Qk , 3  

 

 156 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9    +  1.00 0  Qk , 2  

 157 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9    +  1.00 0  Qk , 3  

 158 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0   +  1.00 0  Qk , 2  

 159 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0   +  1.00 0  Qk , 3  

 160 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1   +  1.00 0  Qk , 2  

 

 161 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1   +  1.00 0  Qk , 3  

 162 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2   +  1.00 0  Qk , 2  

 163 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2   +  1.00 0  Qk , 3  

 164 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3   +  1.00 0  Qk , 2  

 165 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3   +  1.00 0  Qk , 3  

 

 166 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4   +  1.00 0  Qk , 2  

 167 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4   +  1.00 0  Qk , 3  

 168 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5   +  1.00 0  Qk , 2  

 169 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5   +  1.00 0  Qk , 3  

 170 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6   +  1.00 0  Qk , 2  

 

 171 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6   +  1.00 0  Qk , 3  

 172 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7   +  1.00 0  Qk , 2  

 173 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7   +  1.00 0  Qk , 3  

 174 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8   +  1.00 0  Qk , 2  

 175 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8   +  1.00 0  Qk , 3  

 

 176 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9   +  1.00 0  Qk , 2  

 177 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9   +  1.00 0  Qk , 3  

 178 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0   +  1.00 0  Qk , 2  

 179 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0   +  1.00 0  Qk , 3  

 180 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1   +  1.00 0  Qk , 2  

 181 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1   +  1.00 0  Qk , 3  
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  BC Type 

 182 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2   +  1.00 0  Qk , 2  

 183 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2   +  1.00 0  Qk , 3  

 184 Quas.   1.00 Gk , 1  

 185 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 2  

 186 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 2  Qk , 3  

 187 Freq.   1.00 Gk , 1  

 188 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2  

 189 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3  

 190 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4  

 

 191 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 5  

 192 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 6  

 193 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 7  

 194 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 8  

 195 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 9  

 196 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 0  

 197 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 1  

 198 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 2  

 199 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 3  

 200 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 4  

 

 201 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 5  

 202 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 6  

 203 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 7  

 204 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 8  

 205 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 9  

 206 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 0  

 207 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 1  

 208 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 2  

 209 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4    +  1.00 2  Qk , 2  

 210 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4    +  1.00 2  Qk , 3  

 

 211 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 5    +  1.00 2  Qk , 2  

 212 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 5    +  1.00 2  Qk , 3  

 213 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 6    +  1.00 2  Qk , 2  

 214 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 6    +  1.00 2  Qk , 3  

 215 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 7    +  1.00 2  Qk , 2  

 216 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 7    +  1.00 2  Qk , 3  

 217 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 8    +  1.00 2  Qk , 2  

 218 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 8    +  1.00 2  Qk , 3  

 219 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 9    +  1.00 2  Qk , 2  

 220 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 9    +  1.00 2  Qk , 3  

 

 221 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 0   +  1.00 2  Qk , 2  

 222 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 0   +  1.00 2  Qk , 3  

 223 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 1   +  1.00 2  Qk , 2  

 224 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 1   +  1.00 2  Qk , 3  

 225 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 2   +  1.00 2  Qk , 2  

 226 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 2   +  1.00 2  Qk , 3  

 227 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 3   +  1.00 2  Qk , 2  

 228 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 3   +  1.00 2  Qk , 3  

 229 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 4   +  1.00 2  Qk , 2  

 230 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 4   +  1.00 2  Qk , 3  

 

 231 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 5   +  1.00 2  Qk , 2  

 232 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 5   +  1.00 2  Qk , 3  

 233 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 6   +  1.00 2  Qk , 2  

 234 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 6   +  1.00 2  Qk , 3  

 235 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 7   +  1.00 2  Qk , 2  

 236 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 7   +  1.00 2  Qk , 3  

 237 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 8   +  1.00 2  Qk , 2  

 238 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 8   +  1.00 2  Qk , 3  

 239 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 9   +  1.00 2  Qk , 2  

 240 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 1 9   +  1.00 2  Qk , 3  

 

 241 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 0   +  1.00 2  Qk , 2  

 242 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 0   +  1.00 2  Qk , 3  

 243 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 1   +  1.00 2  Qk , 2  

 244 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 1   +  1.00 2  Qk , 3  

 245 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 2   +  1.00 2  Qk , 2  
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BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

 246 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2 2   +  1.00 2  Qk , 3  

 247 Blij.   1.00 Gk , 1  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Geen 

  7 Geen 

  8 Geen 

  9 Geen 

 10 Geen 

 11 Geen 

 12 Geen 

 13 Geen 

 14 Geen 

 15 Geen 

 16 Geen 

 17 Geen 

 18 Geen 

 19 Geen 

 20 Geen 

 21 Geen 

 22 Geen 

 23 Geen 

 24 Geen 

 25 Geen 

 26 Alle staven de factor:0.90 

 27 Alle staven de factor:0.90 

 28 Alle staven de factor:0.90 

 29 Alle staven de factor:0.90 

 30 Alle staven de factor:0.90 

 31 Alle staven de factor:0.90 

 32 Alle staven de factor:0.90 

 33 Alle staven de factor:0.90 

 34 Alle staven de factor:0.90 

 35 Alle staven de factor:0.90 

 36 Alle staven de factor:0.90 

 37 Alle staven de factor:0.90 

 38 Alle staven de factor:0.90 

 39 Alle staven de factor:0.90 

 40 Alle staven de factor:0.90 

 41 Alle staven de factor:0.90 

 42 Alle staven de factor:0.90 

 43 Alle staven de factor:0.90 

 44 Alle staven de factor:0.90 

 45 Alle staven de factor:0.90 

 46 Alle staven de factor:0.90 

 47 Alle staven de factor:0.90 

 48 Alle staven de factor:0.90 

 49 Geen 

 50 Geen 

 51 Geen 

 52 Geen 

 53 Geen 

 54 Geen 

 55 Geen 

 56 Geen 

 57 Geen 

 58 Geen 

 59 Geen 

 60 Geen 

 61 Geen 

 62 Geen 

 63 Geen 

 64 Geen 

 65 Geen 

 66 Geen 

 67 Geen 

 68 Geen 

 69 Geen 

 70 Geen 

 71 Geen 

 72 Geen 

 73 Geen 

 74 Geen 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

 75 Geen 

 76 Geen 

 77 Geen 

 78 Geen 

 79 Geen 

 80 Geen 

 81 Geen 

 82 Geen 

 83 Geen 

 84 Geen 

 85 Geen 

 86 Geen 

 87 Alle staven de factor:0.90 

 88 Alle staven de factor:0.90 

 89 Alle staven de factor:0.90 

 90 Alle staven de factor:0.90 

 91 Alle staven de factor:0.90 

 92 Alle staven de factor:0.90 

 93 Alle staven de factor:0.90 

 94 Alle staven de factor:0.90 

 95 Alle staven de factor:0.90 

 96 Alle staven de factor:0.90 

 97 Alle staven de factor:0.90 

 98 Alle staven de factor:0.90 

 99 Alle staven de factor:0.90 

100 Alle staven de factor:0.90 

101 Alle staven de factor:0.90 

102 Alle staven de factor:0.90 

103 Alle staven de factor:0.90 

104 Alle staven de factor:0.90 

105 Alle staven de factor:0.90 

106 Alle staven de factor:0.90 

107 Alle staven de factor:0.90 

108 Alle staven de factor:0.90 

109 Alle staven de factor:0.90 

110 Alle staven de factor:0.90 

111 Alle staven de factor:0.90 

112 Alle staven de factor:0.90 

113 Alle staven de factor:0.90 

114 Alle staven de factor:0.90 

115 Alle staven de factor:0.90 

116 Alle staven de factor:0.90 

117 Alle staven de factor:0.90 

118 Alle staven de factor:0.90 

119 Alle staven de factor:0.90 

120 Alle staven de factor:0.90 

121 Alle staven de factor:0.90 

122 Alle staven de factor:0.90 

123 Alle staven de factor:0.90 

124 Alle staven de factor:0.90 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
 

 

 

REACTIES       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1                               -0.10         3.32                            

  2     -2.95         1.46        -0.19         9.39                            

  6     -6.65         6.65         3.33        20.47                            

  7     -1.46         2.95        -0.19         9.39                            

 11                               -0.10         3.32                            

 

 13      0.00         0.00                                                      

 15      0.00         0.00         1.14         5.28                            

 17     -0.00        -0.00         1.14         5.28                            

 19      0.00         0.00         1.64         7.81                            

 20      0.00         0.00                                                      

 

 21      0.00         0.01         1.64         7.81                            

 22      0.00         0.01                                                      

 23     -0.02        -0.00                                                      

2
.
4

-
4
.
7

2
.
3

-
4
.
2

2
.
3

-
4
.
2

2
.
4

-
4
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN       1e orde [mm]                                            Karakteristieke combinatie 
 

 

 

MATERIAALGEGEVENS                                                         

Materiaal  fm , y , k        k    m e a n   ft , 0 , k  ft , 9 0 , k   fc , 0 , k  fc , 9 0 , k     fv , k 
           [N/mm2 ] [kg/m3 ] [kg/m3 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] [N/mm2 ] 
C18             18     320     380      11     0.4      18     2.2     3.4 

C24             24     350     420      14     0.4      21     2.5     4.0 

 

MATERIAALGEGEVENS (vervolg)                                               

Materiaal    Gm e a n    E0 , 0 5   E9 0 m e a n  E0 , m e a n  Klimaatklasse kd e f  E0 m e a n , f i n 
           [N/mm2 ] [N/mm2 ]  [N/mm2 ] [N/mm2 ]                    [N/mm2 ] 
C18            560    6000      300    9000 I             0.60    5625 

C24            690    7400      370   11000 I             0.60    6875 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      3.20 0;3.200 

                  onder:      3.20 0;3.200 

2          1.0*h  boven:      0.80 0.800 

                  onder:      0.80 0.800 

3          1.0*h  boven:      1.80 1.800 

                  onder:      1.80 1.800 

4          1.0*h  boven:      3.20 3.200 

                  onder:      3.20 3.200 

5          1.0*h  boven:      0.80 0.800 

                  onder:      0.80 0.800 

 

6          1.0*h  boven:      1.80 0;1.800 

                  onder:      1.80 0;1.800 

7          1.0*h  boven:      1.88 0;1.879 

                  onder:      1.88 0;1.879 

8          1.0*h  boven:      5.10 0;5.100 

                  onder:      5.10 0;5.100 

9          1.0*h  boven:      5.10 0;5.100 

                  onder:      5.10 0;5.100 

10         1.0*h  boven:      1.88 0;1.879 

                  onder:      1.88 0;1.879 

 

11         1.0*h  boven:      4.50 0;4.500 

                  onder:      4.50 0;4.500 

12         1.0*h  boven:      4.50 4.500 

                  onder:      4.50 4.500 

13         1.0*h  boven:      2.40 0;2.400 

                  onder:      2.40 0;2.400 

14         1.0*h  boven:      2.00 0;2.000 

                  onder:      2.00 0;2.000 

15         1.0*h  boven:      3.20 0;3.200 

                  onder:      3.20 0;3.200 

 

3
.
8
1

-
7
.
3

3
.
2
6

-
6
.
2

3
.
2
6

-
6
.
2

3
.
8
1

-
7
.
3

1.39

-2.62

-3.76

-0.12

-12.6 -12.6
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KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.            l sys.  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

16         1.0*h  boven:      1.00 1.000 

                  onder:      1.00 1.000 

17         1.0*h  boven:      3.20 0;3.200 

                  onder:      3.20 0;3.200 

18         1.0*h  boven:      1.00 1.000 

                  onder:      1.00 1.000 

19         1.0*h  boven:      3.20 0;3.200 

                  onder:      3.20 0;3.200 

20         0.0*h  boven:      3.20 0;3.200 

                  onder:      3.20 0;3.200 

 

21         1.0*h  boven:      2.60 2.600 

                  onder:      2.60 2.600 

22         1.0*h  boven:      3.00 0;3.000 

                  onder:      3.00 0;3.000 

23         1.0*h  boven:      2.60 2.600 

                  onder:      2.60 2.600 

 

STABILITEIT  

Stf bg e m  hg e m  ls y s   lb u c , y / z     y     z     r e l , y / z   c     ky     kz   kc , y   kc , z 
     [mm][mm] [mm] [mm] [mm] 
    1 200 200 3200 3200 3200  55.4  55.4 0.940 0.940 0.2 1.006 1.006 0.733 0.733 

    2 200 200  800  800  800  13.9  13.9 0.235 0.235 0.2 0.521 0.521 1.014 1.014 

    3 200 200 1800 1800 1800  31.2  31.2 0.529 0.529 0.2 0.663 0.663 0.942 0.942 

    4 200 200 3200 3200 3200  55.4  55.4 0.940 0.940 0.2 1.006 1.006 0.733 0.733 

    5 200 200  800  800  800  13.9  13.9 0.235 0.235 0.2 0.521 0.521 1.014 1.014 

 

    6 200 200 1800 1800 1800  31.2  31.2 0.529 0.529 0.2 0.663 0.663 0.942 0.942 

    7  58 156 1879 1879 1879  41.7 112.2 0.727 1.956 0.2 0.807 2.579 0.864 0.235 

    8  71 271 5100 5100 5100  65.2 248.8 1.105 4.219 0.2 1.192 9.793 0.611 0.054 

    9  71 271 5100 5100 5100  65.2 248.8 1.105 4.219 0.2 1.192 9.793 0.611 0.054 

   10  58 156 1879 1879 1879  41.7 112.2 0.727 1.956 0.2 0.807 2.579 0.864 0.235 

 

   11 200 200 4500 4500 4500  77.9  77.9 1.322 1.322 0.2 1.476 1.476 0.469 0.469 

   12 200 200 4500 4500 4500  77.9  77.9 1.322 1.322 0.2 1.476 1.476 0.469 0.469 

   13  71 271 2400 2400 2400  30.7 117.1 0.520 1.986 0.2 0.657 2.640 0.944 0.228 

   14  71 221 2000 2000 2000  31.3  97.6 0.532 1.655 0.2 0.664 2.004 0.941 0.319 

   15 200 200 3200 3200 3200  55.4  55.4 0.940 0.940 0.2 1.006 1.006 0.733 0.733 

 

   16 200 200 1000 1000 1000  17.3  17.3 0.294 0.294 0.2 0.542 0.542 1.001 1.001 

   17 200 200 3200 3200 3200  55.4  55.4 0.940 0.940 0.2 1.006 1.006 0.733 0.733 

   18 200 200 1000 1000 1000  17.3  17.3 0.294 0.294 0.2 0.542 0.542 1.001 1.001 

   19 200 200 3200 3200 3200  55.4  55.4 0.940 0.940 0.2 1.006 1.006 0.733 0.733 

   20 200 200 3200 3200 3200  55.4  55.4 0.940 0.940 0.2 1.006 1.006 0.733 0.733 

 

   21 200 200 2600 2600 2600  45.0  45.0 0.764 0.764 0.2 0.838 0.838 0.845 0.845 

   22  71 221 3000 3000 3000  47.0 146.4 0.797 2.482 0.2 0.868 3.798 0.827 0.150 

   23 200 200 2600 2600 2600  45.0  45.0 0.764 0.764 0.2 0.838 0.838 0.845 0.845 

 

TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

 

Staaf        1             BC / Sit.     7 /  1       UC frm(6.23)  0.23        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   3200    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N           -8.19 [kN]     D            0.12 [kN]     M            -4.66 [kNm]   

c , 0 , d        0.20 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -3.50 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3280.00 [mm] 

m y , c r i t    351.95 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.26 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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TOETSING SPANNINGEN                                                             

 

 

Staaf        2             BC / Sit.     7 /  1       UC frm(6.2 )  0.21        

Buiging_Onder/Boven treedt niet op                                               

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N           -8.19 [kN]     D            0.13 [kN]     M            -4.66 [kNm]   

c , 0 , d        0.20 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -3.50 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       1200.00 [mm] 

m y , c r i t    962.00 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.16 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        3             BC / Sit.     7 /  1       UC frm(6.23)  0.20        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N           -6.76 [kN]     D            1.49 [kN]     M            -4.25 [kNm]   

c , 0 , d        0.17 [N/mm
2 ]  v , d          0.06 [N/mm

2 ]  m , y , d        -3.19 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2020.00 [mm] 

m y , c r i t    571.49 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.20 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        4             BC / Sit.    15 /  1       UC frm(6.23)  0.23        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N           -8.19 [kN]     D           -0.12 [kN]     M            -4.66 [kNm]   

c , 0 , d        0.20 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -3.50 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3280.00 [mm] 

m y , c r i t    351.95 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.26 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        5             BC / Sit.    15 /  1       UC frm(6.2 )  0.21        

Buiging_Onder/Boven treedt niet op                                               

 

Positie    799    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N           -8.19 [kN]     D           -0.13 [kN]     M            -4.66 [kNm]   

c , 0 , d        0.20 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -3.50 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       1200.00 [mm] 

m y , c r i t    962.00 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.16 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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Staaf        6             BC / Sit.    15 /  1       UC frm(6.23)  0.20        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   1800    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N           -6.76 [kN]     D           -1.49 [kN]     M            -4.25 [kNm]   

c , 0 , d        0.17 [N/mm
2 ]  v , d          0.06 [N/mm

2 ]  m , y , d        -3.19 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2020.00 [mm] 

m y , c r i t    571.49 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.20 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        7             BC / Sit.     6 /  1       UC frm(6.17)  0.51        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie    939    [mm]     Breedte     58.00 [mm]     Hoogte      156.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       11.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       11.08 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         6.77 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.09 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.35 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N            0.48 [kN]     D            1.02 [kN]     M            -1.31 [kNm]   

t , 0 , d        0.05 [N/mm
2 ]  v , d          0.17 [N/mm

2 ]  m , y , d         5.58 [N/mm2 ] 

kc , z          0.23 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2191.00 [mm] 

m y , c r i t     46.06 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.63 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf        8             BC / Sit.     7 /  1       UC frm(6.33)  0.72        

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2321    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      271.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N            1.06 [kN]     D           -0.39 [kN]     M            -7.92 [kNm]   

t , 0 , d        0.05 [N/mm
2 ]  v , d          0.03 [N/mm

2 ]  m , y , d        -9.12 [N/mm2 ] 

kc , z          0.06 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       5132.00 [mm] 

m y , c r i t     20.92 [N/mm
2 ]  r e l , m y       1.07 [-]      kc r i t , y        0.76 [-] 

 

 

Staaf        9             BC / Sit.    15 /  1       UC frm(6.33)  0.72        

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2778    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      271.00 [mm]    

 

km o d          0.90 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       16.62 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       14.54 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         9.69 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.77 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.73 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.28 [N/mm
2 ] 

 

N            1.06 [kN]     D            0.39 [kN]     M            -7.92 [kNm]   

t , 0 , d        0.05 [N/mm
2 ]  v , d          0.03 [N/mm

2 ]  m , y , d        -9.12 [N/mm2 ] 

kc , z          0.06 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       5132.00 [mm] 

m y , c r i t     20.92 [N/mm
2 ]  r e l , m y       1.07 [-]      kc r i t , y        0.76 [-] 

 

 

Staaf       10             BC / Sit.     6 /  7       UC frm(6.17)  0.51        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie    939    [mm]     Breedte     58.00 [mm]     Hoogte      156.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       11.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       11.08 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         6.77 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.09 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.35 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N            0.48 [kN]     D           -1.02 [kN]     M            -1.31 [kNm]   

t , 0 , d        0.05 [N/mm
2 ]  v , d          0.17 [N/mm

2 ]  m , y , d         5.58 [N/mm2 ] 

kc , z          0.23 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2191.00 [mm] 

m y , c r i t     46.06 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.63 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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Staaf       11             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.23)  0.05        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie   4499    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.60 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       11.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d        9.69 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         6.46 [N/mm
2 ] 

fv , d          1.85 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.15 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.18 [N/mm
2 ] 

 

N           -2.43 [kN]     D            0.64 [kN]     M             0.58 [kNm]   

c , 0 , d        0.06 [N/mm
2 ]  v , d          0.02 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.44 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3950.00 [mm] 

m y , c r i t    292.25 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.29 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       12             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.23)  0.05        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.60 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       11.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d        9.69 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         6.46 [N/mm
2 ] 

fv , d          1.85 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.15 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.18 [N/mm
2 ] 

 

N           -2.43 [kN]     D           -0.64 [kN]     M             0.58 [kNm]   

c , 0 , d        0.06 [N/mm
2 ]  v , d          0.02 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.44 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3950.00 [mm] 

m y , c r i t    292.25 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.29 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       13             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.17)  0.01        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   2399    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      271.00 [mm]    

 

km o d          0.60 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       11.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d        9.69 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         6.46 [N/mm
2 ] 

fv , d          1.85 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.15 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.18 [N/mm
2 ] 

 

N            1.54 [kN]     D            0.00 [kN]     M            -0.00 [kNm]   

t , 0 , d        0.08 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.00 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2264.50 [mm] 

m y , c r i t     47.41 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.71 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       14             BC / Sit.     6 /  9       UC frm(6.17)  0.30        

Maatg. is norm.trekkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.2.3(1)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   1000    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      221.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N            0.00 [kN]     D           -2.25 [kN]     M            -2.59 [kNm]   

t , 0 , d        0.00 [N/mm
2 ]  v , d          0.22 [N/mm

2 ]  m , y , d         4.48 [N/mm2 ] 

kc , z          0.32 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2442.00 [mm] 

m y , c r i t     53.91 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.67 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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Staaf       15             BC / Sit.     5 /  5       UC frm(6.23)  0.01        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N           -5.28 [kN]     D            0.00 [kN]     M             0.00 [kNm]   

c , 0 , d        0.13 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.00 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3100.00 [mm] 

m y , c r i t    372.39 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.25 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       17             BC / Sit.     5 /  5       UC frm(6.23)  0.01        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N           -5.28 [kN]     D            0.00 [kN]     M             0.00 [kNm]   

c , 0 , d        0.13 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.00 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3100.00 [mm] 

m y , c r i t    372.39 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.25 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       19             BC / Sit.     5 /  6       UC frm(6.23)  0.02        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N           -7.81 [kN]     D            0.00 [kN]     M             0.00 [kNm]   

c , 0 , d        0.20 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.00 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3100.00 [mm] 

m y , c r i t    372.39 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.25 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       20             BC / Sit.     5 /  6       UC frm(6.23)  0.02        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N           -7.81 [kN]     D            0.01 [kN]     M             0.00 [kNm]   

c , 0 , d        0.20 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.00 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3600.00 [mm] 

m y , c r i t    320.67 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.27 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

 

Staaf       21             BC / Sit.     1 /  1       UC frm(6.23)  0.00        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.60 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       11.08 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d        9.69 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         6.46 [N/mm
2 ] 

fv , d          1.85 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.15 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.18 [N/mm
2 ] 

 

N           -0.59 [kN]     D           -0.00 [kN]     M             0.00 [kNm]   

c , 0 , d        0.01 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.00 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2500.00 [mm] 

m y , c r i t    461.76 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.23 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 
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Staaf       22             BC / Sit.     5 /  6       UC frm(6.33)  0.59        

Maatgevend is buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.3(3)) aan bovenzijde staaf 

 

Positie   1500    [mm]     Breedte     71.00 [mm]     Hoogte      221.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N            0.02 [kN]     D            0.00 [kN]     M            -4.98 [kNm]   

t , 0 , d        0.00 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -8.62 [N/mm2 ] 

kc , z          0.15 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       3142.00 [mm] 

m y , c r i t     41.90 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.76 [-]      kc r i t , y        0.99 [-] 

 

 

Staaf       23             BC / Sit.     5 /  6       UC frm(6.23)  0.00        

Maatg. is norm.drukkr. + buiging (EN 1995-1-1 art. 6.3.2(3)) aan onderzijde staaf 

 

Positie      0    [mm]     Breedte    200.00 [mm]     Hoogte      200.00 [mm]    

 

km o d          0.80 [-]      kh            1.00 [-]      kh ( f m k ,  f t o k )  1.00 [-] 

 

fm , y , d       14.77 [N/mm
2 ]  fc , 0 , d       12.92 [N/mm

2 ]  ft , 0 , d         8.62 [N/mm
2 ] 

fv , d          2.46 [N/mm
2 ]  fc , 9 0 , d       1.54 [N/mm

2 ]  ft , 9 0 , d        0.25 [N/mm
2 ] 

 

N           -0.52 [kN]     D           -0.01 [kN]     M             0.02 [kNm]   

c , 0 , d        0.01 [N/mm
2 ]  v , d          0.00 [N/mm

2 ]  m , y , d        -0.02 [N/mm2 ] 

kc , z          1.00 [-]      km            0.70 [-]      le f , y       2500.00 [mm] 

m y , c r i t    461.76 [N/mm
2 ]  r e l , m y       0.23 [-]      kc r i t , y        1.00 [-] 

 

TOETSING DOORBUIGING                                          

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ub i j     Toelaatbaar   uf i n , n e t  Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l    [mm]    [mm]     *l 

  7  Dak     1879  Nee Nee  184  1    -2.0    -7.5  0.004    -2.7    -7.5  0.004 

  8  Dak     5100  Nee Nee  184  1    -9.6   -20.4  0.004   -16.9   -20.4  0.004 

  9  Dak     5100  Nee Nee  184  1    -9.6   -20.4  0.004   -16.9   -20.4  0.004 

 10  Dak     1879  Nee Nee  184  1    -2.0    -7.5  0.004    -2.7    -7.5  0.004 

 11  Vloer   4500  Nee Nee  184  1    -0.2   -13.5  0.003    -0.4   -18.0  0.004 

 12  Vloer   4500  Nee Nee  184  1    -0.2   -13.5  0.003    -0.4   -18.0  0.004 

 

 14  Vloer   2000  Nee Nee  185  1    -1.0    -6.0  0.003    -1.1    -8.0  0.004 

 22  Dak     3000  Nee Nee  185  1    -4.9   -12.0  0.004    -5.8   -12.0  0.004 

 

TOETSING DOORBUIGING (vervolg)                                

Stf  Soort   ls y s  Overstek   BC Sit   ui n s t    Toelaatbaar 
             [mm]  i   j              [mm]    [mm]     *l 

  7  Dak     1879  Nee Nee  145  1    -2.3    -7.5  0.004 

  8  Dak     5100  Nee Nee  127  1   -12.5   -20.4  0.004 

  9  Dak     5100  Nee Nee  135  1   -12.5   -20.4  0.004 

 

 10  Dak     1879  Nee Nee  145  1    -2.3    -7.5  0.004 

 11  Vloer   4500  Nee Nee  138  1    -0.3   -18.0  0.004 

 12  Vloer   4500  Nee Nee  138  1    -0.3   -18.0  0.004 

 14  Vloer   2000  Nee Nee  125  5    -0.9    -8.0  0.004 

 22  Dak     3000  Nee Nee  125  6    -4.6   -12.0  0.004 

 

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING                             

Staaf        ls y s             BC Sit   wt o t     Toelaatbaar 
             [mm]                     [mm]    [mm]  [h/ ] 

    1        3200           127  1    -7.3   -10.7    300 

    2         800           131  1    -1.1    -2.7    300 

    3        1800           131  1    -6.1    -6.0    300 
    4        3200           135  1    -7.3   -10.7    300 

    5         800           139  1    -1.1    -2.7    300 

 

    6        1800           139  1    -6.1    -6.0    300 

   13        2400           127  1    -0.1    -8.0    300 

   15        3200           125  1     0.0    -5.3    600 

   16        1000           125  1    -0.0    -3.3    300 

   17        3200           125  5    -0.0   -10.7    300 
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Project..: S-6080 

Onderdeel: kolom kap en balkon 

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING                             

Staaf        ls y s             BC Sit   wt o t     Toelaatbaar 

             [mm]                     [mm]    [mm]  [h/ ] 

   18        1000           125  5    -0.0    -3.3    300 

   19        3200           125  6     0.0    -5.3    600 

   20        3200           125  6    -0.0    -5.3    600 

   21        2600           125  6    -0.0    -4.3    600 

   23        2600           125  6    -0.0    -8.7    300 
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7 Staalconstructie 

7.1 Stalen kolom onder nokgording 

Belastingen uit nokgording: Fg: 22,4 kN  Fw: -5,83/2,7 kN Fs: 13,4 kN  

 
TS/Raamwerken                                     Rel: 6.11 27 jun 2017 

Project..: S-6080 

Onderdeel: stalen kolom onder nok 

Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 

Datum....: 27/06/2017 

Bestand..: P:\6000-6999\6050-6099\6080 - B&B-hotel Beekhuizenseweg Velp\ 

           ber\constr\Hotel\kolom onder nok.rww  

 

Belastingbreedte.:   1.000 

Rekenmodel.......: 2e-orde-elastisch. 

Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  

1) Losse belastinggevallen: 

   Lineaire-elasticiteitstheorie 

2) Uiterste grenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

3) Gebruiksgrenstoestand: 

   Geometrisch niet lineair alle staven. 

   Fysisch lineair alle staven. 

 

Maximum aantal iteraties......: 50 

Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 

Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 

 

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 

 

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 

Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 

               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 

Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2009          NB:2011(nl) 

 

GEOMETRIE 

 
 

MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 

 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 2 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

 

PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 

    1 K120/120/4CF             2:S235             1.8148e+03  4.0228e+06   0.00 

 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 

    1 0:Normaal     120    120   60.0 

 

PROFIELVORMEN [mm] 

    1 K120/120/4CF            

 

1
.
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0
/
1
2
0
/
4
C
F

1

2

2
,
2
0
0



 

Project: S-6080 Rapport: SCI-01 Versie: A Datum: 13-9-2017 Pagina: 125 

 

Project..: S-6080 

Onderdeel: stalen kolom onder nok 

 

KNOPEN 
Knoop        X        Z    

    1    0.000    6.400  

    2    0.000    8.600  

 

STAVEN 
St.  ki  kj  Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 

  1   1   2  1:K120/120/4CF                  NDM        NDM           2.200  

 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  

  1     1 110                      0.00  

  2     2 100                      0.00  

 

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 

Betrouwbaarheidsklasse.......:   2     Referentieperiode.....:  50 

Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   8.60 

Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 

 

BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  

     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  

     2 Wind op overkapping opwaarts          17  

     3 Wind op overkapping neerwaarts        18  

     4 Sneeuw A                              22  

 

BELASTINGEN                                                                    B.G:1 Permanente belasting 

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting: 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                            B.G:1 Permanente belasting 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z             -22.400 

 

REACTIES       1e orde                                                           B.G:1 Permanente belasting 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00        22.71                                            

  2        0.00                                                         

           0.00        22.71   : Som van de reacties 

           0.00       -22.71   : Som van de belastingen 

22.4
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Project..: S-6080 

Onderdeel: stalen kolom onder nok 

 

BELASTINGEN                                                            B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                    B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z               5.830   0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                   B.G:2 Wind op overkapping opwaarts 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00        -5.83                                            

  2        0.00                                                         

           0.00        -5.83   : Som van de reacties 

           0.00         5.83   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                          B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                  B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z              -2.700   0.0  0.2  0.0 

5.83

2.7
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Project..: S-6080 

Onderdeel: stalen kolom onder nok 

 

REACTIES       1e orde                                                 B.G:3 Wind op overkapping neerwaarts 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00         2.70                                            

  2        0.00                                                         

           0.00         2.70   : Som van de reacties 

           0.00        -2.70   : Som van de belastingen 

 

BELASTINGEN                                                                                B.G:4 Sneeuw A 

 
 

KNOOPBELASTINGEN                                                                        B.G:4 Sneeuw A 

Last Knoop Richting       waarde    0    1    2  

   1     2 Z             -13.400   0.0  0.2  0.0 

 

REACTIES       1e orde                                                                       B.G:4 Sneeuw A 
Kn.           X            Z            M 

  1        0.00        13.40                                            

  2        0.00                                                         

           0.00        13.40   : Som van de reacties 

           0.00       -13.40   : Som van de belastingen 

 

BEREKENINGSTATUS                                                              Controlerende berekening 
B.C.  Iteratie Status 

   1         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   2         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   3         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   4         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   5         2 Nauwkeurigheid bereikt 

 

   6         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   7         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   8         2 Nauwkeurigheid bereikt 

   9         2 Nauwkeurigheid bereikt 

  10         2 Nauwkeurigheid bereikt 

 

  11         2 Nauwkeurigheid bereikt 

  12         2 Nauwkeurigheid bereikt 

  13         2 Nauwkeurigheid bereikt 

  14         2 Nauwkeurigheid bereikt 

  15         2 Nauwkeurigheid bereikt 

 

  16         2 Nauwkeurigheid bereikt 

  17         2 Nauwkeurigheid bereikt 

 

BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   1 Fund.   1.35 Gk , 1  

   2 Fund.   0.90 Gk , 1  

   3 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   4 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

   5 Fund.   1.20 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

 

   6 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 2  

   7 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 3  

13.4
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BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

   8 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.50    Qk , 4  

   9 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  

  10 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  

 

  11 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  

  12 Quas.   1.00 Gk , 1  

  13 Freq.   1.00 Gk , 1  

  14 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 2  

  15 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 3  

 

  16 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 1  Qk , 4  

  17 Blij.   1.00 Gk , 1  

 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 

  1 Geen 

  2 Alle staven de factor:0.90 

  3 Geen 

  4 Geen 

  5 Geen 

  6 Alle staven de factor:0.90 

  7 Alle staven de factor:0.90 

  8 Alle staven de factor:0.90 

 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 

 

MOMENTEN       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
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DWARSKRACHTEN       2e orde                                                      Fundamentele combinatie 
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Project..: S-6080 
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NORMAALKRACHTEN       2e orde                                                   Fundamentele combinatie 
 

 

 

STAAFKRACHTEN       2e orde                                                      Fundamentele combinatie 

                      NXi/NXj               DZi/DZj               MYi/MYj 

St. Kn. Pos.     Min BC     Max BC     Min BC     Max BC     Min BC     Max BC 

  1   1       -47.36  5  -11.70  6    0.00  1    0.00  1    0.00  1    0.00  1 

  1   2       -46.98  5  -11.41  6    0.00  1    0.00  1    0.00  1    0.00  1 

 

REACTIES       2e orde                                                              Fundamentele combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1      0.00         0.00        11.70        47.36                            

  2      0.00         0.00                                                      

-
4
7
.
4

-
4
7
.
0
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OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 

 

VERPLAATSINGEN       2e orde [mm]                                            Karakteristieke combinatie 
 

 

 

VERPLAATSINGEN       2e orde [mm;rad]                                        Karakteristieke combinatie 

  .          X-verpl.              Z-verpl.               Rotatie 

Kn.     Min        Max        Min        Max         Min         Max    

  1    0.00       0.00       0.00       0.00     0.00000     0.00000    

  2    0.00       0.00      -0.21      -0.10     0.00000     0.00000    

 

REACTIES       2e orde                                                           Karakteristieke combinatie 
Kn.     X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    

  1      0.00         0.00        16.88        36.11                            

  2      0.00         0.00                                                      

 

MATERIAAL 
Mat  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  

nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 

 1   K120/120/4CF                           235   Koudgewalst          1  

Partiële veiligheidsfactoren: 

Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 

 

KNIKSTABILITEIT                 Extra                        Extra 
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 

              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 

1           2.200 Ongeschoord 2e orde          Geschoord     2.200      0.0 

 

KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 

          aangr.              [m]  [m] 

1          1.0*h  boven:      2.20 2.200 

                  onder:      2.20 2.200 
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TOETSING SPANNINGEN 
Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 

      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 

1        1   5  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.1.1  (6.47y)     0.132   31           

 

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 
Staaf          BC Sit  Lengte    ue i n d    Toelaatbaar 

                          [m]     [mm]   [mm]   [h/] 

1               9  1    2.200      0.0    7.3    300  
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7.2 Stalen ligger in kopgevel onder kap 

Gevolgklasse: CC2 Woongeb

ouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

hellend dak H 1,00 0,56 0,0 1,00 3,70 3,7 0,0 2,1

kalkzandsteen 120,0 2,78 0,0 1,00 1,40 3,9 0,0 0,0

7,6 0,0 2,1

BGT karakteristiek 9,7

3,5

10,3 12,2 9,1 6,8

5,3 4,7 4,7

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

j 5,0 7,6

Eurocode nieuwbouw

3,34,4

 

 

 

L-profielen (enkelvelds) volgens NEN-EN 1993-1-1
versie : 2013-05

Uitgangspunten :

Lt = 1,80  m1

Lst = 1,80  m1

boogw erking = nee

type constructie = dak → ueind = 0,004 x lt ubijk. = 0,004 x lt

Gevolgsklasse = CC2 → 1,35x Gk + 1,5 x Ψ0 x Qk of 1,2x Gk + 1,5 x Qk

Gk (blijvende belast ing) = 7,6  kN/m1   

Qk (veranderlijke belast ing) = 2,1  kN/m1 Ψ0 = 0   

Qd = 12,5  kN/m1   

Qrep = 9,9  kN/m1
  

a  (excentriciteit  belast ing t .o.v. buitenkant lijf ) = 50  mm

profiel = L150x100x10 A = 2418,0  mm2
α = 23,63  ⁰

fy = 235  N/mm2 Iy = 551,6  x104  mm4 ys = 23,4  mm

Iz = 197,7  x104  mm4 zs = 48,0  mm

Wy = 54,1  x103  mm3 u1 = 40,7  mm

Wz = 25,8  x103  mm3 u2 = 52,5  mm

Iu = 635,4  x104  mm4 u3 = 26,2  mm

Iv = 114,0  x104  mm4 v1 = 102,8  mm

It = 8,592  x104  mm4 v2 = 74,7  mm

v3 = 52,4  mm

Toetsing sterkte :

Md;max = 5,06  kNm

Vd;max = 11,25  kN

Mx;d;max = 0,30  kNm/m1

l0 → σd;max;0 = 47,5  N/mm2

l1/4 → σd;max;1/4 = 100,1  N/mm2

l1/2 → σd;max1/2 = 121,7  N/mm2

u.c. = 0,52

Toetsing doorbuiging :
ueind = 7,20  mm

ubijkomend = 7,20  mm

ueind = 2,85  mm

u.c. = 0,40

ubijkomend = 0,61  mm

u.c. = 0,08

Toetsing oplegging volgens NEN-EN 1996-1-1, art. 6.3.1:

at (breedte) = 80  mm materiaal = Kalkzandsteen

aL (lengte) = 100  mm fb  (druksterkte) CS12 = 12  N/mm2

a1 (min. afstand tot wandeind) = 0  mm fm (morteldruksterkte) lijmen = 12,5  N/mm2

t    (wanddikte) = 150  mm → Totaal volume aan perforat ies  ≤ 25 %

hc (wandhoogte) = 3800  mm fk = 6,61  N/mm2

L (wandlengte) = 1000  mm fd = 3,89  N/mm2

NEd;c = 11,2  kN

NRd;c = 38,9  kN

u.c. = 0,29
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7.3 Stalen ligger in kopgevel 1e verdieping 

Gevolgklasse: CC2 Woongeb

ouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

1e verd vloer H 4,63 2,95 0,0 1,00 3,70 17,1 0,0 10,9

balkon H 0,50 2,50 0,0 1,00 1,00 0,5 0,0 2,5

kozijn 1,50 0,0 1,00 4,80 7,2 0,0 0,0

24,8 0,0 13,4

j 0,7 4,4 0,6 0,5

Eurocode nieuwbouw

15,420,623,1 37,0

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

j

6,5

33,5 50,0 29,9 22,3

9,7 8,7 8,7

 

 

 

L-profielen (enkelvelds) volgens NEN-EN 1993-1-1
versie : 2013-05

Uitgangspunten :

Lt = 1,80  m1

Lst = 1,80  m1

boogw erking = nee

type constructie = dak → ueind = 0,004 x lt ubijk. = 0,004 x lt

Gevolgsklasse = CC2 → 1,35x Gk + 1,5 x Ψ0 x Qk of 1,2x Gk + 1,5 x Qk

Gk (blijvende belast ing) = 24,8  kN/m1   

Qk (veranderlijke belast ing) = 13,4  kN/m1 Ψ0 = 0   

Qd = 50,2  kN/m1   

Qrep = 38,5  kN/m1
  

a  (excentriciteit  belast ing t .o.v. buitenkant lijf ) = 50  mm

profiel = L200x100x14 A = 4028,0  mm2
α = 14,6  ⁰

fy = 235  N/mm2 Iy = 1654,0  x104  mm4 ys = 21,8  mm

Iz = 282,2  x104  mm4 zs = 71,2  mm

Wy = 128,4  x103  mm3 u1 = 39,3  mm

Wz = 36,1  x103  mm3 u2 = 59,2  mm

Iu = 1754,0  x104  mm4 u3 = 23,2  mm

Iv = 182,4  x104  mm4 v1 = 130,1  mm

It = 27,600  x104  mm4 v2 = 88,8  mm

v3 = 73,6  mm

Toetsing sterkte :

Md;max = 20,35  kNm

Vd;max = 45,22  kN

Mx;d;max = 1,28  kNm/m1

l0 → σd;max;0 = 92,2  N/mm2

l1/4 → σd;max;1/4 = 177,5  N/mm2

l1/2 → σd;max1/2 = 211,3  N/mm2

u.c. = 0,90

Toetsing doorbuiging :
ueind = 7,20  mm

ubijkomend = 7,20  mm

ueind = 4,29  mm

u.c. = 0,60

ubijkomend = 1,49  mm

u.c. = 0,21

Toetsing oplegging volgens NEN-EN 1996-1-1, art. 6.3.1:

at (breedte) = 80  mm materiaal = Kalkzandsteen

aL (lengte) = 150  mm fb  (druksterkte) CS12 = 12  N/mm2

a1 (min. afstand tot wandeind) = 0  mm fm (morteldruksterkte) lijmen = 12,5  N/mm2

t    (wanddikte) = 150  mm → Totaal volume aan perforat ies  ≤ 25 %

hc (wandhoogte) = 3800  mm fk = 6,61  N/mm2

L (wandlengte) = 1000  mm fd = 3,89  N/mm2

NEd;c = 45,2  kN

NRd;c = 58,3  kN

u.c. = 0,77
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7.4 Stalen ligger bij gang hotel 

 
Gevolgklasse: CC2 Woongeb

ouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

1e verd vloer H 6,65 2,95 0,0 1,00 2,30 15,3 0,0 6,8

15,3 0,0 6,8

BGT karakteristiek 22,1

20,7 28,6 18,4 13,8

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

j 20,7 28,6 13,818,4

Eurocode nieuwbouw

 

 

 

L-profielen (enkelvelds) volgens NEN-EN 1993-1-1
versie : 2013-05

Uitgangspunten :

Lt = 1,80  m1

Lst = 1,80  m1

boogw erking = nee

type constructie = dak → ueind = 0,004 x lt ubijk. = 0,004 x lt

Gevolgsklasse = CC2 → 1,35x Gk + 1,5 x Ψ0 x Qk of 1,2x Gk + 1,5 x Qk

Gk (blijvende belast ing) = 15,3  kN/m1   

Qk (veranderlijke belast ing) = 6,8  kN/m1 Ψ0 = 0   

Qd = 28,8  kN/m1   

Qrep = 22,3  kN/m1
  

a  (excentriciteit  belast ing t .o.v. buitenkant lijf ) = 50  mm

profiel = L200x100x10 A = 2924,0  mm2
α = 14,75  ⁰

fy = 235  N/mm2 Iy = 1219,0  x104  mm4 ys = 20,1  mm

Iz = 210,3  x104  mm4 zs = 69,3  mm

Wy = 93,2  x103  mm3 u1 = 37,1  mm

Wz = 26,3  x103  mm3 u2 = 60,5  mm

Iu = 1294,0  x104  mm4 u3 = 21,8  mm

Iv = 135,2  x104  mm4 v1 = 131,5  mm

It = 10,490  x104  mm4 v2 = 87,4  mm

v3 = 71,7  mm

Toetsing sterkte :

Md;max = 11,68  kNm

Vd;max = 25,95  kN

Mx;d;max = 0,78  kNm/m1

l0 → σd;max;0 = 95,8  N/mm2

l1/4 → σd;max;1/4 = 147,6  N/mm2

l1/2 → σd;max1/2 = 162,7  N/mm2

u.c. = 0,69

Toetsing doorbuiging :
ueind = 7,20  mm

ubijkomend = 7,20  mm

ueind = 3,90  mm

u.c. = 0,54

ubijkomend = 1,19  mm

u.c. = 0,16

Toetsing oplegging volgens NEN-EN 1996-1-1, art. 6.3.1:

at (breedte) = 80  mm materiaal = Kalkzandsteen

aL (lengte) = 150  mm fb  (druksterkte) CS12 = 12  N/mm2

a1 (min. afstand tot wandeind) = 0  mm fm (morteldruksterkte) lijmen = 12,5  N/mm2

t    (wanddikte) = 150  mm → Totaal volume aan perforat ies  ≤ 25 %

hc (wandhoogte) = 3800  mm fk = 6,61  N/mm2

L (wandlengte) = 1000  mm fd = 3,89  N/mm2

NEd;c = 26,0  kN

NRd;c = 58,3  kN

u.c. = 0,44
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8 Steenconstructie 

8.1 Wind op niet dragend metselwerk 

 

BELASTINGEN EN EIGENSCHAPPEN

BELASTINGSGRAAD 

a binnenblad = 0,01 N/mm² < 0,20 N/mm²

PENANT

Buitenblad Binnenblad

h = 3200 mm h = 2920 mm

b = 920 mm b = 920 mm

t = 100 mm t = 120 mm

type metselwerk = 8,00 type metselwerk = 1,00

mortel kwaliteit = 1,00 mortel kwaliteit = 4,00

druksterkte = 5,22 N/mm² druksterkte = 6,61 N/mm²

Fm;loodrecht;rep = 0,30 N/mm² Fm;loodrecht;rep = 0,60 N/mm²

Belastingen

Pw;ed = 1,00 toeslagfactor meewerkende breedte

Qwind;k = 0,74 kN/m' veiligheidsklasse 2

Qwind;ed = 1,12 kN/m'

Med = 1,19 kNm m = 1,5

Nbuitenblad;ed = 4,50 kN Nbinnenblad;ed = 5,37 kN

Nbinnenblad;extra;ed = 0,00 kN

OPNEEMBARE BELASTING

m1 = 1,7 m2 = 1

Fm;loodrecht;buitenblad;ed = 0,176 N/mm² Fm;loodrecht;binnenblad;ed = 0,353 N/mm²

Mu;buitenblad = 1/6 x b x t² (m x Fm;loodrecht;buitenblad;ed + (Nbuitenblad;ed/(t x b)) = 0,346 kNm

Mu;binnenblad = 1/6 x b x t² (m x Fm;loodrecht;binnenblad;ed + (Nbinnenblad;ed/(t x b)) = 0,887 kNm

Mu;totaal = 1,23 kNm > Med = 1,19 kNm

AKKOORD  
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8.2 Dragend metselwerk op druk en buiging 
Gevolgklasse: CC2

Naam last categorie Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 G + 1,20 G + 1,20 G + 0,9 G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 Qextr + mom 1,50 *Qmom

Hellend dak H 0,85 0,56 0,0 2,20 3,70 6,9 0,0 0,0

1e verd. vloer A 4,63 2,95 0,4 2,20 2,95 30,0 7,7 19,1

balkon A 0,50 2,50 0,4 1,10 0,75 0,4 0,8 2,1

kozijn 1,50 0,87 3,80 5,0

kalkzandsteen 150,0 2,78 1,88 4,00 20,9

metselwerk 100,0 2,00 1,88 4,00 15,0

78,2 8,5 21,2

BGT karakteristiek 99,4

j 1,8 3,6 1,7 0,4

6,7 5,9 5,9 4,5

118,3 125,6

6,2

27,0

18,8

13,5

8,3

47,5

25,0

18,0

70,4106,5

28,1

20,3

8,3

64,8

25,0

18,0

ULS(a) ULS(b)

9,3

extreem

n

52,1j

(j)a / (n)ee

 
CONTROLE METSELWERK OP DRUK EN BUIGING

BELASTINGEN EN EIGENSCHAPPEN

Belastingen veiligheidsklasse 2

Fed = 125,6 kN m = 1,5

Q;wind;ed = 1,12 kN/m = 0,676*(0,8+0,3)*1,5

Med = 1,19 kNm  (moment t.g.v. de wind)

Metselwerk penant

h = 2920 mm type metselwerk 2,00

L = en b = 620 mm 4,00

t = 150 mm

h tot = 3200 mm Ke = 700

m = 1,70 E = 700*Fk = 4629,05 N/mm²

Fb = 12,00 N/mm²

Fm = 12,50 N/mm² type afsteuning boven en onder = 1,00

Karakteristieke druksterkte van het metselwerk K = 0,80

Fk  = 6,61 N/mm² a = 0,85

 = 0,00

Rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk 

Fd = Fk / m = 3,89 N/mm² Φ∞ = 0,80

EFFECTIEVE HOOGTE EN DIKTE

ei;bovenzijde = hef/450 4,87 mm 2 = 0,75

0,25 x t = 37,50 mm 1

p2 = 0,75 n = 0,75

hef =  n x h  = 2190,00 mm 1

t = 1,00

tef =t x t = 150

EXCENTRICITEIT

excentriciteit tgv de belasting em = Mmd/Nmd + ehm ± einit

Mmd = 0,00 kNm (rekenwaarde moment tgv excentriciteit bovenbelasting)

Mmd / Ned = 0,00 mm (rexcentriciteit bovenbelasting)
ehm = 9,46 mm (excentriciteit in midden wand tgv horizontale belasting)

einit = 14,87 mm (10mm+ hef/450)

em = 24,33 mm

h = hef / tef = 14,60 < 27 SLANKHEID VOLDOET

ek= 0,002 Φ∞ hef/tef √(t em) = 0,00 mm

excentriciteit halverwege wandhoogte emk  = em + ek ≥ 0,05t

emk = 24,33 mm 0,05t = 7,50 mm

OPNEEMBARE BELASTING

als A < 0,1 m² = Ax = (0,7+0,3A) 0,98

A1 = 1 -2 (emk / t) 0,68

λ = (hef / tef) x √(Fk / E)= 0,55

u = (λ - 0,063) / (0,73 - 1,17 (emk / t) = 0,90

Φm = A1 x e (̂-u²/2) = 0,45

NRd = Φ x t x fd x Ax x b = 158,89 kN < 125,60 kN AKKOORD   
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9 Gewichtsberekening 

9.1 Gebouw B 

9.1.1 Kopgevel lodges 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 3,70 3,1 0,0 0,0

1e verd vloer A 4,63 2,95 0,4 1,00 2,95 13,7 3,5 8,7

balkon A 0,50 2,50 0,4 1,00 0,75 0,4 0,8 1,9

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 2,95 11,9 3,5 8,7

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 5,26 14,6 0,0 0,0

metselwerk 2,00 0,0 1,00 5,26 10,5 0,0 0,0

pui 1,00 0,0 1,00 2,21 2,2 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,20 1,00 6,0 0,0 0,0

62,4 7,7 19,3

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 81,7

17,6 17,6 13,2

3,0 2,7 2,7 2,0

2,8

12,3

0,3

10,7

3,8

21,6

1,6

19,5

Eurocode nieuwbouw

4,2

23,7

1,6

21,3

3,8

29,5

3,3

n

j

j

j

14,2 12,6 12,6

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

27,3

19,8

86,6

9,5

5,4

95,9 103,9 86,6 56,2

8,1 7,2 7,2

 

9.1.2 Bouwmuur lodges 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 4,60 3,9 0,0 0,0

1e verd vloer A 4,63 2,95 0,4 1,00 4,60 21,3 5,4 13,6

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 4,60 18,5 5,4 13,6

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,00 22,2 0,0 0,0

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,00 22,2 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,50 1,00 7,5 0,0 0,0

95,7 10,9 27,1

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 122,9103,8

20,0

6,8

145,5 155,7 131,3 86,2

10,1 9,0

j

30,0 26,7 26,7

9,0

30,0

ULS(b)

(j)a / (n)ee

42,6

5,3

36,9

33,2

n

j

extreem

4,7

45,9

ULS(a)

Eurocode nieuwbouw

19,2

16,7

4,7

33,7

30,4

26,7 26,7 20,0

3,5

 

9.1.3 Wand lodges naar entree 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 4,60 3,9 0,0 0,0

2e verd vloer A 4,03 2,00 0,4 1,00 1,80 7,3 1,4 1,4

1e verd vloer A 6,65 2,95 0,4 1,00 4,60 30,6 5,4 13,6

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 4,60 18,5 5,4 13,6

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,60 23,9 0,0 0,0

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,60 23,9 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,70 1,00 8,5 0,0 0,0

116,6 12,3 28,6

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 145,2

10,2

n 12,0 10,9 10,9 6,5

32,3

j

28,7

107,6

21,5

7,7

175,9 183,0 158,6 104,9

11,5 10,2

32,3 28,7

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

42,6

3,5n

j

5,3

49,4

33,2

4,7

57,1

Eurocode nieuwbouw

27,5

16,7

4,7

44,9

30,4

28,7 28,7 21,5
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9.1.4 Wand entree naar hotel 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 4,60 3,9 0,0 0,0

2e verd vloer A 4,03 2,00 0,4 1,00 4,60 18,5 3,7 3,7

1e verd vloer A 6,65 2,95 0,4 1,00 4,60 30,6 5,4 13,6

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 4,60 18,5 5,4 13,6

kalkzandsteen 300 5,55 0,0 1,00 8,60 47,7 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,70 1,00 8,5 0,0 0,0

127,8 14,5 30,8

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 158,6

30,5 27,8 27,8 16,7

27,5

16,7

4,7

44,9

30,4

57,3 57,3 43,0

Eurocode nieuwbouw

4,7

57,1

n

3,5n

j

j

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

42,6

5,3

49,4

33,2

10,2

64,4

117,5

7,7

194,3 199,8 175,4 115,0

11,5 10,2

 

9.1.5 Bouwmuur hotel 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 4,60 3,9 0,0 0,0

2e verd vloer A 4,03 2,00 0,4 1,00 4,60 18,5 3,7 9,2

1e verd vloer A 5,00 2,95 0,4 1,00 4,60 23,0 5,4 13,6

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 4,60 18,5 5,4 5,4

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,60 23,9 0,0 0,0

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,60 23,9 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,70 1,00 8,5 0,0 0,0

120,3 14,5 28,2

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 148,5

27,8 16,7

109,9

21,5

7,7

184,2 186,8 166,4 108,3

11,5 10,2

n

32,3 28,7 28,7

10,2

32,3

ULS(b)

(j)a / (n)ee

30,4

5,3

39,2

33,2

j 30,5

n

j

extreem

4,7

48,0

ULS(a)

Eurocode nieuwbouw

20,7

16,7

4,7

35,8

30,4

28,7 28,7 21,5

3,5

36,1

 

9.1.6 Kopgevel hotel 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 3,70 3,1 0,0 0,0

2e verd vloer A 4,03 2,00 0,4 1,00 2,95 11,9 2,4 2,4

1e verd vloer A 6,65 2,95 0,4 1,00 2,95 19,6 3,5 8,7

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 2,95 11,9 3,5 8,7

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,60 23,9 0,0 0,0

metselwerk 2,00 0,0 1,00 8,60 17,2 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,40 1,00 7,0 0,0 0,0

94,6 9,3 19,8

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 114,4

19,6 17,8 17,8 10,7

j

17,7

10,7

3,8

28,8

19,5

28,7 21,5

Eurocode nieuwbouw

4,2

31,7

21,3

3,8

36,6

2,8n

j

n

23,2 20,7 20,7

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

27,3

32,3 28,7

102,4

15,5

6,3

141,8 143,4 127,7 85,2

9,5 8,4 8,4
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9.1.7 Voor- en achtergevel 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 2,00 1,7 0,0 0,0

2e verd vloer A 4,03 2,00 0,4 1,00 0,30 1,2 0,2 0,6

1e verd vloer A 6,65 2,95 0,4 1,00 0,30 2,0 0,4 0,9

balkon A 0,50 2,50 0,4 1,00 0,75 0,4 0,8 1,9

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 0,30 1,2 0,4 0,4

HSB 0,50 0,0 1,00 3,00 1,5 0,0 0,0

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 3,00 5,8 0,0 0,0

metselwerk 2,00 0,0 1,00 6,00 8,4 0,0 0,0

pui 1,00 0,0 1,00 6,00 1,8 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 0,60 1,00 3,0 0,0 0,0

27,0 1,7 3,7

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 30,765,1

7,6

2,7

39,0 38,0

n

11,3 10,1 10,1

2,0 1,8 1,8

2,0 2,4

35,0 24,3

4,1 3,6 3,6

1,4

j

0,7

j

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

2,0

7,9 7,0

n

j

2,3

3,2

1,6

2,2

2,0

3,7

3,3

Eurocode nieuwbouw

1,5

1,8

0,3

1,1

2,0

2,9

1,6

2,0

1,8 1,1

7,0 5,3

0,3 2,4 2,2 2,2 1,6

0,7

 

 

9.1.8 Poer onder houten kolommen 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 4,00 1,60 5,4 0,0 0,0

balkon A 0,50 2,50 0,4 1,00 1,50 0,8 1,5 3,8

poer 5,00 0,0 0,80 0,80 3,2 0,0 0,0

9,4 1,5 3,8

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 13,1

4,9

0,7

6,5

3,2

Eurocode nieuwbouw

7,3

3,3

6,5n

j

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

6,5

26,4

2,9

14,9 16,9 13,5 8,5

4,3 3,8 3,8
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9.2 Gebouw C 

9.2.1 Kopgevel lodges 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 3,00 2,6 0,0 0,0

1e verd vloer A 4,43 2,95 0,4 1,00 2,30 10,2 2,7 6,8

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 2,30 9,3 2,7 6,8

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,00 15,6 0,0 0,0

metselwerk 2,00 0,0 1,00 8,00 11,2 0,0 0,0

pui 1,50 0,0 1,00 8,00 3,6 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,10 1,00 5,5 0,0 0,0

57,9 5,4 13,6

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 71,4

18,7 14,0

0,3 4,9 4,3 4,3 3,2

15,1 13,5 13,5

2,3

9,2

8,3

3,1

16,3

15,2

Eurocode nieuwbouw

3,4

17,8

16,6

3,1

22,4

21,3

ULS(a)

n

j

extreem ULS(b)

(j)a / (n)ee

0,7 21,0 18,7

81,7

0,7

j

10,1

5,0

86,3 89,9 77,7 52,1

7,4 6,6 6,6

 

9.2.2 Bouwmuur lodges 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 4,60 3,9 0,0 0,0

1e verd vloer A 4,63 2,95 0,4 1,00 4,60 21,3 5,4 13,6

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 4,60 18,5 5,4 13,6

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,00 22,2 0,0 0,0

kalkzandsteen 150 2,78 0,0 1,00 8,00 22,2 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 1,50 1,00 7,5 0,0 0,0

95,7 10,9 27,1

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 122,9103,8

20,0

6,8

145,5 155,7 131,3 86,2

10,1 9,0

j

30,0 26,7 26,7

9,0

30,0

ULS(b)

(j)a / (n)ee

42,6

5,3

36,9

33,2

n

j

extreem

4,7

45,9

ULS(a)

Eurocode nieuwbouw

19,2

16,7

4,7

33,7

30,4

26,7 26,7 20,0

3,5

 

9.2.3 Voor- en achtergevel 

Gevolgklasse: CC2 Woonge

bouwen, 
4 100 Monumentale gebouwen

Betrouwbaarheidsklasse RC2

CC2 RC2 1,0 Woongebouwen, Kantoorgebouwen, Openbare gebouwen, Industriegebouwen (meer dan 2 verdiepingen)

CC3 RC3 1,1 Hoogbouw, Tribunes, Concertzalen, Grote openbare gebouwen

Naam last cat. Gk Qk Ψ 0 breedte lengte Gk Qk Qk

kar. kar. kar. 1,35 *G + 1,20 *G + 1,20 *G + 0,9 *G

[kN/m²] [kN/m²] - [m] [m] perm. mom. extr. + mom 1,50 *Qmom 1,50 *Qextr + mom 1,50 *Qmom

dak H 0,85 0,56 0,0 1,00 2,00 1,7 0,0 0,0

1e verd vloer A 6,65 2,95 0,4 1,00 0,30 2,0 0,4 0,9

bg vloer A 4,03 2,95 0,4 1,00 0,30 1,2 0,4 0,9

HSB 0,50 0,0 1,00 3,00 1,5 0,0 0,0

kalkzandsteen 120 2,22 0,0 1,00 3,00 4,7 0,0 0,0

metselwerk 2,00 0,0 1,00 6,00 8,4 0,0 0,0

pui 1,00 0,0 1,00 6,00 1,8 0,0 0,0

strook 5,00 0,0 0,60 1,00 3,0 0,0 0,0

24,3 0,7 1,8

grondspanning gr = kN/m² BGT karakteristiek 26,0

1,8

56,4

7,6

2,7

33,8 31,8

11,3 10,1 10,1

30,2 21,8

4,1 3,6 3,6

1,4

5,6 4,2

2,0 1,8

0,7

extreem ULS(a) ULS(b)

(j)a / (n)ee

2,8

6,3 5,6

j

n

j

2,3

3,2

2,2

2,0

3,7

Eurocode nieuwbouw

1,5

1,8

1,1

2,0

2,9

2,0

0,3 2,4 2,2 2,2 1,6

0,7
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10 Fundering op staal 

10.1 Funderingstroken 

10.1.1.1 Wapening strook 600x200 

 

Wapening funderingsstrook versie : 2016-09

Uitgangswaarde:

b = 600 mm i.h.w .g.

h = 200 mm geen controle op dekking

L tbv wap 1000 mm plaat

½ b - h = 100 mm Gronddekking strook = 0,20 m

De fundering is beschouwd als een stijve strook

levensduur 3 = 50 jaar CC2 RC2 categorie C

Belasting qed = 39,00 kN/m qk = 30,70 kN/m

V ed  = 6,50 kN M ed;plaat  = 2,93 kNm/m

gr;ed = 65,00 kN/m² gr;opn = 67,53 kN/m² Grondspanning akkoord

beton = C20/25 Milieukl = XC2 . ωmax = 0,3 mm

fyk = 500 N/mm2 fctd = 1,03 N/mm2 fctm = 2,21 N/mm2

ctoegepast = 35 mm fck = 20,0 N/mm2 fcd = 13,3 N/mm2

zijdekking = 35 mm cnom werkvloer 35 mm fyk = 435 N/mm2

deff = 161 mm dg korrel = 32,5 mm grindbeton

Hoofdw ap. Ø 8 - 150 As,hw = mm2

bijlegw ap. Ø 0 - 0 + As,bijl = mm3
+

Ø 8 - 150 As,prov = mm2

Dwarskrachtcontrole:
νEd = 0,04 N/mm2 νRd,cmin = 0,44 N/mm2 k = 2,000

νRd,c = 0,44 N/mm2 νRd,c = 0,39 N/mm2 ν1 = 0,55

Geen beugels of zakstaven nodig

Momentcontrole (wapening):
MRd = As*fyd*(d-β*x) = 22,6 kNm

α = 0,75

β = 0,39

Astoegepast = = 335 mm2

MRd > MEd 22,6 > 2,93

ρmin<ρ<ρmax = 0,03 < 0,208 < 1,030

Duurzaamheidscontrole (scheurwijdte):
σs,qp = = 43 N/mm2 hoge aanhechting

srmax = 150 mm buiging

stortsleuf = 50 mm lange duur

Volgens berekening Volgens tabellen

w k toelaatbaar = 0,3 mm Ø*s;max   = 32,0 mm > 8 mm Voldoet

w k optredend = 0,05 mm < 0,3 mm Voldoet smax = 300,0 mm > 150 mm Voldoet

335

600

0

335

Wapening Voldoet

↓ qed

42,0 mm2

fyd*(d-β*xu)

(qk/qEd)*(As,req/As,prov)*fyd

Asben =
MEd =

Scheurwijdte Voldoet

2
0
0

 
  



 

Project: S-6080 Rapport: SCI-01 Versie: A Datum: 13-9-2017 Pagina: 143 

 

10.1.1.2 Wapening strook 1200x200 

 

Wapening funderingsstrook versie : 2016-09

Uitgangswaarde:

b = 1100 mm i.h.w .g.

h = 200 mm geen controle op dekking

L tbv wap 1000 mm plaat

½ b - h = 350 mm Gronddekking strook = 0,20 m

De fundering is beschouwd als een stijve strook

levensduur 3 = 50 jaar CC2 RC2 categorie C

Belasting qed = 89,30 kN/m qk = 62,70 kN/m

V ed  = 28,41 kN M ed;plaat  = 12,28 kNm/m

gr;ed = 81,18 kN/m² gr;opn = 91,36 kN/m² Grondspanning akkoord

beton = C20/25 Milieukl = XC2 . ωmax = 0,3 mm

fyk = 500 N/mm2 fctd = 1,03 N/mm2 fctm = 2,21 N/mm2

ctoegepast = 35 mm fck = 20,0 N/mm2 fcd = 13,3 N/mm2

zijdekking = 35 mm cnom werkvloer 35 mm fyk = 435 N/mm2

deff = 161 mm dg korrel = 32,5 mm grindbeton

Hoofdw ap. Ø 8 - 150 As,hw = mm2

bijlegw ap. Ø 0 - 0 + As,bijl = mm3
+

Ø 8 - 150 As,prov = mm2

Dwarskrachtcontrole:
νEd = 0,18 N/mm2 νRd,cmin = 0,44 N/mm2 k = 2,000

νRd,c = 0,44 N/mm2 νRd,c = 0,39 N/mm2 ν1 = 0,55

Geen beugels of zakstaven nodig

Momentcontrole (wapening):
MRd = As*fyd*(d-β*x) = 22,6 kNm

α = 0,75

β = 0,39

Astoegepast = = 335 mm2

MRd > MEd 22,6 > 12,28

ρmin<ρ<ρmax = 0,13 < 0,208 < 1,030

Duurzaamheidscontrole (scheurwijdte):
σs,qp = = 163 N/mm2 hoge aanhechting

srmax = 150 mm buiging

stortsleuf = 50 mm lange duur

Volgens berekening Volgens tabellen

w k toelaatbaar = 0,3 mm Ø*s;max   = 31,5 mm > 8 mm Voldoet

w k optredend = 0,18 mm < 0,3 mm Voldoet smax = 296,4 mm > 150 mm Voldoet

335

1100

0

335

Wapening Voldoet

↓ qed

178,7 mm2

fyd*(d-β*xu)

(qk/qEd)*(As,req/As,prov)*fyd

Asben =
MEd =

Scheurwijdte Voldoet

2
0
0
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10.1.1.3 Wapening strook 1400x200 

 

Wapening funderingsstrook versie : 2016-09

Uitgangswaarde:

b = 1500 mm i.h.w .g.

h = 200 mm geen controle op dekking

L tbv wap 1000 mm plaat

½ b - h = 550 mm Gronddekking strook = 0,20 m

De fundering is beschouwd als een stijve strook

levensduur 3 = 50 jaar CC2 RC2 categorie C

Belasting qed = 155,10 kN/m qk = 114,20 kN/m

V ed  = 56,87 kN M ed;plaat  = 29,08 kNm/m

gr;ed = 103,40 kN/m² gr;opn = 110,43 kN/m² Grondspanning akkoord

beton = C20/25 Milieukl = XC2 . ωmax = 0,3 mm

fyk = 500 N/mm2 fctd = 1,03 N/mm2 fctm = 2,21 N/mm2

ctoegepast = 35 mm fck = 20,0 N/mm2 fcd = 13,3 N/mm2

zijdekking = 35 mm cnom werkvloer 35 mm fyk = 435 N/mm2

deff = 160 mm dg korrel = 32,5 mm grindbeton

Hoofdw ap. Ø 10 - 150 As,hw = mm2

bijlegw ap. Ø 0 - 0 + As,bijl = mm3
+

Ø 10 - 150 As,prov = mm2

Dwarskrachtcontrole:
νEd = 0,36 N/mm2 νRd,cmin = 0,44 N/mm2 k = 2,000

νRd,c = 0,45 N/mm2 νRd,c = 0,45 N/mm2 ν1 = 0,55

Geen beugels of zakstaven nodig

Momentcontrole (wapening):
MRd = As*fyd*(d-β*x) = 34,4 kNm

α = 0,75

β = 0,39

Astoegepast = = 524 mm2

MRd > MEd 34,4 > 29,08

ρmin<ρ<ρmax = 0,13 < 0,327 < 1,030

Duurzaamheidscontrole (scheurwijdte):
σs,qp = = 268 N/mm2 hoge aanhechting

srmax = 150 mm buiging

stortsleuf = 50 mm lange duur

Volgens berekening Volgens tabellen

w k toelaatbaar = 0,3 mm Ø*s;max   = 13,2 mm > 10 mm Voldoet

w k optredend = 0,25 mm < 0,3 mm Voldoet smax = 164,9 mm > 150 mm Voldoet

↓ qed

438,2 mm2

fyd*(d-β*xu)

(qk/qEd)*(As,req/As,prov)*fyd

Asben =
MEd =

Scheurwijdte Voldoet

2
0
0

524

1500

0

524

Wapening Voldoet
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10.1.1.4 Wapening strook 1600x200 

 

Wapening funderingsstrook versie : 2016-09

Uitgangswaarde:

b = 1700 mm i.h.w .g.

h = 200 mm geen controle op dekking

L tbv wap 1000 mm plaat

½ b - h = 650 mm Gronddekking strook = 0,20 m

De fundering is beschouwd als een stijve strook

levensduur 3 = 50 jaar CC2 RC2 categorie C

Belasting qed = 199,20 kN/m qk = 144,70 kN/m

V ed  = 76,16 kN M ed;plaat  = 42,33 kNm/m

gr;ed = 117,18 kN/m² gr;opn = 119,96 kN/m² Grondspanning akkoord

beton = C20/25 Milieukl = XC2 . ωmax = 0,3 mm

fyk = 500 N/mm2 fctd = 1,03 N/mm2 fctm = 2,21 N/mm2

ctoegepast = 35 mm fck = 20,0 N/mm2 fcd = 13,3 N/mm2

zijdekking = 35 mm cnom werkvloer 35 mm fyk = 435 N/mm2

deff = 160 mm dg korrel = 32,5 mm grindbeton

Hoofdw ap. Ø 10 - 150 As,hw = mm2

bijlegw ap. Ø 8 - 300 + As,bijl = mm3
+

Ø 10 - 114 As,prov = mm2

Dwarskrachtcontrole:
νEd = 0,48 N/mm2 νRd,cmin = 0,44 N/mm2 k = 2,000

νRd,c = 0,49 N/mm2 νRd,c = 0,49 N/mm2 ν1 = 0,55

Geen beugels of zakstaven nodig

Momentcontrole (wapening):
MRd = As*fyd*(d-β*x) = 44,6 kNm

α = 0,75

β = 0,39

Astoegepast = = 691 mm2

MRd > MEd 44,6 > 42,33

ρmin<ρ<ρmax = 0,13 < 0,432 < 1,030

Duurzaamheidscontrole (scheurwijdte):
σs,qp = = 299 N/mm2 hoge aanhechting

srmax = 114 mm buiging

stortsleuf = 50 mm lange duur

Volgens berekening Volgens tabellen

w k toelaatbaar = 0,3 mm Ø*s;max   = 11,1 mm > 10 mm Voldoet

w k optredend = 0,25 mm < 0,3 mm Voldoet smax = 126,6 mm > 114 mm Voldoet

524

1700

168

691

Wapening Voldoet

↓ qed

653,5 mm2

fyd*(d-β*xu)

(qk/qEd)*(As,req/As,prov)*fyd

Asben =
MEd =

Scheurwijdte Voldoet

2
0
0
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10.2 Uitgangspunten 

• Grondonderzoek MOS GRONDMECHANICA B.V. R691307-RY_1 d.d. 16 November 2007 

• Sondering 1 t/m 4 

• Bovenkant stroken 0,90m – mv 

• Bovenkant poeren 0,90m – mv 

• Aanlegniveau 1,10m - mv 

• Grondwaterstand: 33,53 m + NAP 

• Maaiveld verlopend hoogste punt uit grondonderzoek 37,63 m + NAP 

Laagste punt uit grondonderzoek 34,26 m + NAP 

 

10.3 Bepaling draagkracht 

 
Uitgangspunten 

j'k = 30,0° j'gem;d = 26,7 °

Fundering op zand of grondverbetering g'e;d = 8,1 kN/m³

Maximale grondwaterstand = onderkant fundering gkar = 17,0 kN/m³

Bepaling draagkracht, gedraineerde toestand
R / A' = (c'·Nc·bc·sc·ic) + (q'·Nq·sq·bq·iq) + (0.5·g'·B'·Ng·bg·sg·ig)

Draagkrachtfactoren
Nc = (Nq-1)·cot (F') = 23,3 voor invloed van de cohesie

Nq = e
p·tan (F')

(tan(45°+0.5·F'))² = 12,7 voor invloed van de gronddekking

Ng = 2·(Nq-1)·tan (F') = 11,8

Reductie- en vormfactoren
algemeen ic = 1,00 belasting grijpt loodrecht aan op de fundering

iq = 1,00 ig = 1,00

sc = 1,09 geen invloed van de cohesie

strokenfundering sq = 1,00 sg = 1,00

vierkante poeren sq = 1,45 sg = 0,70

rechthoekige poeren sq = 1+(B'/L')·sin (F') sg = 1-0,3·(B'/L')

Bepaling s'max;d

(c'e;d·Nc·sc·ic)

de positieve invloed van de cohesie is niet meegenomen
(s'v;z;o;d·Nq·sq·iq) (Þ s'v;z;o;d = gf;g·di·gkar = 0,9·di·gkar)

stroken 194,6 ·di kN/m² vierkante poeren 298,6 ·di kN/m²

stroken (di = 0,20) 38,9 kN/m² vierkante poeren (di = 0,20) 56,4 kN/m²

stroken (di = 0,60) 116,8 kN/m² vierkante poeren (di = 0,60) 169,2 kN/m²

(0.5·g'e;d·Bef·Ng·sg·ig)

stroken 47,7 ·Bef kN/m² vierkante poeren 33,4 ·Bef kN/m²

rechthoekige poeren 47,7 ·sg·Bef kN/m²

breedte breedte lengte

Bef (m) 0,00 0,20 0,40 1,00 Bef (m) Lef (m) 0,00 0,20 0,30 1,00

0,60 17,2 40,5 63,9 133,9 0,50 0,50 4,2 18,3 25,3 74,7

0,70 23,4 50,6 77,9 159,6 0,60 0,60 7,2 27,5 37,7 108,7

0,80 30,5 61,6 92,8 186,2 0,70 0,70 11,4 39,1 52,9 149,6

1,00 47,7 86,6 125,5 242,3 0,80 0,80 17,1 53,2 71,2 197,5

1,10 57,7 100,5 143,3 271,8 0,90 0,90 24,3 70,0 92,8 252,7

1,20 68,6 115,4 162,1 302,2 1,00 1,00 33,4 89,8 118,0 315,3

1,30 80,6 131,2 181,8 333,6 1,20 1,20 57,7 138,9 179,5 57,7

1,40 93,4 147,9 202,4 365,9 1,50 1,50 112,6 239,5 302,9 747,0

1,50 107,2 165,6 224,0 399,2 1,75 1,75 178,8 351,5 437,9 1042,4

1,60 122,0 184,3 246,6 433,4 2,00 2,00 266,9 492,5 605,3 1394,8
De gronddekking aan alle zijden van de fundering onverminderd toepassen over 5·Bef

zand; schoon; los

voor invloed van het effectieve volumieke gewicht van de 

grond onder het funderingsoppervlak

Stroken R;d (kN/m¹)  Poeren R;d (kN)

grondekking di (m) grondekking di (m)
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10.4 Controle toelaatbare gronddruk en werkwijze grondverbetering 

Controle toelaatbare gronddruk 

De toelaatbare gronddruk dient gecontroleerd te worden middels handsonderingen waarbij de  

sondeerwaarde op 0,2 m diepte ≥ 2,0 Mpa en op 0,4 m diepte ≥ 4,0 Mpa moet zijn   

eventuele minder draagkrachtige lagen onder het gemiddelde ontgravingniveau moeten verwijderd worden. 

 

De grondwaterstand dient verlaagd te worden tot minimaal 0,5 m onder het ontgravingniveau. Vervolgens de 

bouwput aanvullen met schoon zand, in lagen van 30 cm elk. Deze lagen afzonderlijk aftrillen tot een 

sondeerwaarde van qc  ≥ 3,0 MPa op 0,3 m diepte. 

 

Werkwijze grondverbetering 

1. De ontgraving voor de grondverbetering weer aanvullen met schoon zand in lagen van 300mm dikte, waarbij 

iedere laag verdicht dient te worden met een mechanische trilplaat met een slaggewicht van 500kg. Dit 

aantrillen dient te geschieden in 4 gangen per laag, welke om en om haaks op elkaar moeten worden 

uitgevoerd. 

2. De aanvulling in den droge uitvoeren; zo nodig de grondwaterstand verlagen tot 500mm onder het 

ontgravingsniveau. 

3. Het zandpakket onder de funderingsstroken dient een oplopende sondeerwaarde te hebben van 10 

kgf/cm² per 10 cm diepte (1 N/mm² per 100mm diepte) dus bijvoorbeeld: 25 kgf/cm² op 25 cm en 40 

kgf/cm² op 40 cm diepte. 

4. Indien geen grondverbetering wordt toegepast, de bouwput natrillen zodat aan bovenstaande eis wordt 

voldaan. 

5. Door het lostrillen van de bovenkant van het zandpakket dient ter plaatse van de funderingsstroken het 

losse zand verwijderd te worden. Daarom de grondverbetering 30mm hoger aanbrengen aangegeven. 

6. Het zandniveau aanvullen tot bovenkant funderingsstrook of tot minimale gronddekking is bereikt. 
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Bijlage I: Toetsingsprotocol stukken tijdens UITVOERINGSFASE 

 

Controlerondes 

Uitgangspunt is dat de controle van Snetselaar in twee rondes plaatsvindt. Het aanbieden en retourneren van 

de stukken vindt alleen digitaal plaats in pdf-formaat. 

 

1e controleronde 

Bij de eerste controle worden de stukken gecontroleerd op constructieve uitgangspunten en onderlinge 

samenhang. Snetselaar controleert geen maatvoering, vorm, esthetische aspecten en hoeveelheden. 

 

2e controleronde 

De tweede controle behelst uitsluitend de juiste verwerking van opmerkingen van Snetselaar en nader 

verstrekte gegevens bij de eerste controle.  

 

Kosten van meer dan 2 controlerondes 

Indien meer dan twee controles nodig zijn vanwege onvolkomenheden, onvolledigheid en/of onvoldoende  

verwerking van verstrekte gegevens, zal de aannemer hiervan op de hoogte worden gesteld. Dan zullen de  

kosten van deze extra controlewerkzaamheden na prijsopgave en schriftelijke goedkeuring bij de  

aannemer in rekening worden gebracht.  

 

Verwerkingstijd controles 

Voor de controle door Snetselaar van door de aannemer verstrekte tekeningen en berekeningen moet een 

verwerkingstijd van 5 werkdagen worden aangehouden. De controletijd kan in overleg met Snetselaar worden 

gereduceerd. Dit moet expliciet worden overeengekomen en kan slechts op basis van een 

gegevensverstrekkingschema waarin te controleren documenten in documentensets van geschikte omvang zijn 

gedoseerd. 

 

Indienen definitieve stukken gemeente 

Aangeleverde definitieve stukken worden door Snetselaar aangeleverd aan de gemachtigde partij, die het 

vervolgens indient bij het digitale loket van Bouw- en Woningtoezicht.  
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Bijlage II: Demarcatielijst advieswerkzaamheden UITVOERINGSFASE  

X = wordt indien constructie van toepassing verzorgd door of in opdracht van  

c = controle indien constructie van toepassing volgens hoofdopdracht Snetselaar 

 
 Snetselaar Aannemer 

Algemeen   

Berekening en tekening alternatieven of ontwerpwijzigingen  X 

Hulpconstructies bouwfase zoals bijvoorbeeld: onderstempelingen, bekistingsconstructies, 
schoren, kraanfundaties, kerende constructies, e.d. 

 X 

Advies met betrekking tot oplossen bouwfouten  X 

Fundering   

Tekening en berekening paalwapening c X 

Paalafwijkingen beoordelen X  

  Berekening en tekening maatregelen bij te grote paalafwijkingen  X 

Verwerken consequenties obstakels in de ondergrond  X 

Beoordeling heikalender X  

  Advies maatregelen bij afwijkende kalenderwaarden  X 

Controle akoestische rapportage palen X  

  Advies maatregelen bij afwijkende akoestische resultaten  X 

In het werk gestort beton   

Beoordeling gecoördineerde sparingstekeningen / leidingdoorvoeren fundering X  

  Advies benodigde maatregelen bij sparingen  X 

Tekeningen wandwapening niet zijnde kelderwanden of keerwanden c X 

Prefab beton   

Overzichtstekening elementindeling en vormtekeningen elementen c X 

Berekening en tekening wapening druklaag kanaalplaten indien niet op constructietekeningen 
vermeld. 

c X 

Wapeningstekeningen en wapeningsberekeningen incl. leidingverloop en sparingen (bij 
breedplaatvloeren inclusief geïntegreerde betonbalken) 

c X 

Aansluitingen dezelfde prefab onderdelen onderling en op fundering c X 

Aansluitingen prefab onderdelen aan overige constructiedelen c X 

Controle berekeningen en tekeningen op constructieve uitgangspunten X  

Controle berekeningen en tekeningen op constructieve samenhang met andere 
constructiedelen 

X  

Staalconstructie   

Werkplaatstekeningen (Snetselaar controleert alleen overzichtstekeningen) c X 

Berekeningen en tekeningen belangrijke verbindingsdetails incl. ankers- en voetplaten c X 

Berekeningen en tekeningen stalen dakplaten en/of stalen gevelbeplating c X 

Houtconstructies   

Werktekeningen (Snetselaar controleert alleen overzichtstekeningen) c X 

Berekeningen en tekeningen belangrijke verbindingsdetails incl. ankers c X 

Werktekeningen prefab dakplaten/kapconstructies met plaatindeling en detaillering + 
berekening 

c X 

Berekening en tekeningen HSB-wanden of gevelelementen c X 

Steenconstructies   

Uitwerking dragende wanden c X 

Dilatatieadvies gevelmetselwerk (Snetselaar controleert alleen bouwtechnische dilataties) c X 

Bouwkundige constructies    

Advies niet dragende binnenwanden  X 

Advies niet dragende binnenspouwbladen  X 

Advies buitenspouwbladen, gevelbekledingen en geveldichtingen  X 

Advies lateien boven sparingen die uitsluitend bovenliggend metselwerk dragen  X 

Berekening en tekening metselwerkopvangconstructies / geveldragers c X 

Advies puien, kozijnen, deuren en ramen inclusief het bijbehorende glas  X 

Berekening en tekening stalen trappen en roostervloeren met bijbehorende bordessen c X 

Berekening en tekening stalen borstweringssteunen, balustrades en hekwerken c X 

Advies betonnen afdekbanden, waterslagen, raamdorpels etc.  X 

Advies brandwerende voorzieningen  X 

Adviezen overige bouwkundige constructies  X 
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Bijlage III: Technische bladen 

 

Technische bladen: 

Blad 1/7 Fundering lodges 

Blad 2/7 Begane grond lodges 

Blad 3/7 Verdieping + kapconstructie lodges 

 

Blad 4/7 Fundering hotel + lodges 

Blad 5/7 Begane grond hotel + lodges 

Blad 6/7 1e Verdieping hotel + lodges 

Blad 7/7 2e verdieping + kapconstructie hotel + lodges 
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Controle toelaatbare gronddruk
De toelaatbare gronddruk dient gecontroleerd te worden middels handsonderingen waarbij de
sondeerwaarde op 0,2 m diepte ≥ 2,0 Mpa en op 0,4 m diepte ≥ 4,0 Mpa moet zijn
eventuele minder draagkrachtige lagen onder het gemiddelde ontgravingniveau moeten verwijderd
worden.

De grondwaterstand dient verlaagd te worden tot minimaal 0,5 m onder het ontgravingniveau.
Vervolgens de bouwput aanvullen met schoon zand, in lagen van 30 cm elk. Deze lagen afzonderlijk
aftrillen tot een sondeerwaarde van qc  ≥ 3,0 MPa op 0,3 m diepte.
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Buro Hoogstraat uit Olst heeft Mos Grondmechanica B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van

een grondonderzoek, alsmede het opstellen van een funderingsadvies en een bouwputadvies voor de

realisatie van Hotel Beekhuizen aan de Beekhuizenseweg te Beekhuizen.

Dit rapport bevat de resultaten van bet uitgevoerde grondonderzoek, bestaande uit 4 sonderingen en 7

boringen, alsmede het funderingsadvies voor bovengenoemd project. Het bouwputadvies wordt in

een later stadium opgesteld.

Voor dit project is ook een ontwaterings- en infiltratieadvies opgesteld en gerapporteerd onder het

kenmerk R691307-RH I.

1. INLEIDING
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NZ Raadgevende Ingenieurs B.V. uit Deventer is als constructeur bij het project betrokken.

In dit advies wordt uitgegaan van een fundering op staal.

2. PROJECTBESCHRIJVING

•
•
•

•

Aan de Beekhuizenseweg wordt Hotel Beekhuizen gebouwd. Het hotel wordt geheel onderkelderd

(souterain). Voor de dikte van de keldervloer is uitgegaan van 0,30 m (aanname). Vanaf de 2'

verdieping wordt aan de linkergevel (extern) van de nieuwbouw, een trap gerealiseerd. De kolommen

onder de trap worden op (hooggefundeerde) poeren gefundeerd.

Uit de projectinformatie en uit mondelinge mededelingen van de opdrachtgever zijn de volgende

projectgegevens afgeleid:

Bovenkant keldervloer:

bouwpeil:

dikte keldervloer:

algemeen ontgravingsniveau:

aanlegniveau poeren onder trap

NAP + 34, I m (=bovenkant kademuur voor woning);

NAP + 38,1 m;

0,3 m (aanname);

NAP + 33,8 m;

NAP + 37,1 m (aanname)

•
•
•

•
•
•
•
•
•

In de bovenstaande projectgegevens is ervan uitgegaan dat de bovenkant keldervloer op hetzelfde

niveau komt als de bovenzijde kademuur langs de beek. Op basis van dit gegeven is het niveau van

het bouwpeil teruggerekend.

De kelder zal worden gerealiseerd in een door damwanden begrensde U-vormige bouwkuip. De

open zijde van de 'U' bevindt zich aan de zijde van de beek. Aan de achterzijde van de kelder Joopt

het maaiveld sterk op (stuwwal). Hier is onvoldoende ruimte om de bouwkuip onder een talud te

ontgraven.

Op basis van de projectgegevens is de fundering van de nieuwbouw ingedeeld in geotechnische

categorie 2.
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Op 11 oktober 2007 zijn door Mos Grondmechanica 4 sonderingen uitgevoerd tot een diepte van

circa maaiveld - 20,0 m (maximaal circa NAP + 16,9 m). Naast de conusweerstand (ge) is bij alle

sonderingen de plaatselijke wrijving (f,) gemeten. Uit de plaatselijke wrijving en de

conusweerstand is het wrijvingsgetal (Rf) berekend. Dit getal geeft inzicht in de aanwezIge

grondsoorten. De sondeergrafieken zijn opgenomen in bijlage A.

In het kader van het grondonderzoek ten behoeve van het opstellen van het geohydrologisch advies
zijn in totaal 7 boringen uitgevoerd tot een diepte van mv - 1,5 m à mv - 5,5 m. De boringen 10

tlm 12 zijn afgewerkt met een peilbuis. De tijdens het boren vrijgekomen grondslag is visueel

geclassificeerd, conform NEN 5104, en tot boorprofiel verwerkt. Bij het opstellen van dit advies is

gebruik gemaakt van de uitgevoerde boringen. De boorprofieien zijn opgenomen in bijlage B.

De sondeer- en boorlocaties zijn door onze landmeetkundige afdeling in het terrein uitgezet en

gewaterpast ten opzichte van NAP. Voor de resultaten van de waterpassing en de situatietekening

wordt verwezen naar bij lage E.

3. GEOTECHNISCHE GEGEVENS

3.1 Uitgevoerd grondonderzoek •

•

•
•
•
•
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•
3.2 Geotechnisch profiel

•
Uit de waterpassing van de sondeer- en boorpunten blijkt dat de huidige maaiveldhoogte varieert

van NAP + 37,85 m tot NAP + 34,20 m. Dit hoogteverschil is te verklaren door de aanwezigheid
van een stuwwal.

•
•

Vanaf het huidige maaiveld bestaat de ondergrond tot de maximaal verkende sondeerdiepte van

NAP + 16,9 m hoofdzakelijk uit dicht tot zeer dicht gepakt zand. Lokaal komen op variabele

diepten dunne stoorlaagjes voor van los gepakt en siltig zand. Het zandpakket wordt afgedekt door

humushoudende zandlagen. In het zandpakket zijn conusweerstanden geregistreerd van minimaal
12,0 MPa tot maximaal 30,0 MPa en hoger. In de humushoudende zandlagen en de stoorlaagjes

vallen de conusweerstanden terug tot 0,5 à 2,0 MPa.

Tijdens het boren is het grondwater aangetroffen op een diepte van mv - 0,55 m à mv - 3,80 m

(circa NAP + 33,80 m à NAP + 33,55 m).

•
•
•

•
•
•

•

4. FUNDERINGSADVIES •

4.1 Keuze funderingstype •

De nieuwbouw kan op staal worden gefundeerd. In dit hoofdstuk wordt onderscheidt gemaakt
tussen de hooggefundeerde poeren (onder de externe trap) en de keldervloer.

•

•
•
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In principe is er voor het aanbrengen van de poeren geen grondverbetering noodzakelijk, volstaan

kan worden met het verwijderen van de humushoudende zandlagen vlak onder het maaiveld

(maximaal circa mv - 0,5 m). Geadviseerd wordt om op het aanlegniveau van de poeren, de

ondergrond goed te verdichten en de pakkingsdichtheid van de ondergrond te controleren met een

handsondeerapparaat.

Tussen de sondeerpunten in moet, bijvoorbeeld met behulp van een handsondeerapparaat, worden

gecontroleerd of zich direct onder het aanJegniveau nog cohesieve lagen bevinden. Indien dit het

geval is dan moeten deze worden verwijderd en worden vervangen door goed verdicht zand.

4.2 Minimaal vereiste ontgravingsniveaus

4.2.1 Hooggefundeerde poeren (externe trap)

Voor een vorstvrij aanlegniveau van de funderingselementen

toekomstig maaiveldniveau - 0,8 m geadviseerd. Uitgegaan

NAP + 37,1 m (circa Bouwpeil- 1,0 m).

•

•

•

•

•
•
•
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•
4.2.2 Keldervloer

•
Het aanlegniveau van de keldervloer bedraagt NAP + 33,8 m (circa Bouwpeil- 4,3 m) .

In principe is er voor het aanbrengen van de keldervloer geen grondverbetering noodzakelijk.

Onder de vloer moet bij voorkeur een fundatielaag van minimaal 0,3 m goed verdicht zand worden

aangebracht of aanwezig zijn. Op het aanlegniveau van de keldervloer is dicht tot zeer dicht gepakt

zand aanwezig. Zeer waarschijnlijk is het niet noodzakelijk om een fundatielaag aan te brengen.

Geadviseerd wordt om op het aanlegniveau van de keJdervloer de ondergrond goed te verdichten en

te controleren met een handsondeerapparaat.

•
•

•
•
•

Tussen de sondeerpunten in moet, bijvoorbeeld met behulp van een handsondeerapparaat, worden

gecontroleerd of zicb direct onder het aanlegniveau nog cohesieve lagen bevinden. Indien dit het

geval is dan moeten deze worden verwijderd en worden vervangen door goed verdicht zand.

•

•
•

4.3 Berekening maximale draagkracht •
De berekening van de rekenwaarden van de maximale verticale draagkracht van staalfunderingen

met een horizontaal funderingsoppervlak is gebaseerd op artikel 5.2.3 van NEN 6744.
•

•

4.3.1 Hooggefundeerde poeren (externe trap) •

In dit advies is uitgegaan van een aanlegniveau van toekomstig mv - 0,8 m (NAP + 37,1 m).

De berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende poerafmetingen bij gronddekingen van 0,60 m,

0,70 m en 0,80 m. De gronddekking is de minimale hoogte tussen het aanlegniveau van de

funderingselementen en het aanliggende maaiveld of de bodem van de kruipruimte.

•
•
•
•
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Bij de berekening van de maximale verticale draagkracht is aangenomen dat de grondwaterstand

maximaal kan gaan stijgen tot NAP + 34,5 m (circa 0,7 m hoger dan de hoogste gemeten

grondwaterstand).

De berekeningsresultaten van de maximale verticale draagkrachten zijn opgenomen onder bijlage C.

In de tabel 4-1 zijn de resultaten van de draagkrachtberekeningen voor de poeren samengevat.

•
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Resultaten draagkrachtberekeningen poeren (hooggefundeerd)
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poerafmetingen Fr.,,' [kN]

[mx ml d = 0,60 m d = 0,70 m d = 0,80 m

0,50 x 0,50 69 78 88

0,60 x 0,60 102 116 130

0,80 x 0,80 195 219 243

1,00 x 1,00 324 361 399

In de tabel 4-1 is:

= rekenwaarde van de draagkracht van de ondergrond;

•

•
•

•
•
•
•
•

d = dekking ten opzichte van onderkant funderingselement; •

•
4.3.2 Keldervloer

De draagkracht van de keldervloer is in principe niet maatgevend. De draagkracht van de

ondergrond is aanzienlijk hoger dan de optredende belasting. Volstaan wordt met het bepalen van

een beddingconstante (zie § 4.5). Voor de volledigheid wordt de draagkracht van de vloer in deze

paragraafbehandeJd.

De dikte van de keldervloer bedraagt circa 0,30 m (aanname). Bij het opstellen van dit advies is

ervan uitgegaan dat er geen verzwaringen in de keldervloer worden aangebracht.

De in deze paragraaf vermelde draagkrachten zijn berekend voor een fictieve gronddekking van

0,75 m. Het gewicht van de gronddekking komt overeen met het gewicht van de keldervloer

(0,30 m dikke betonvloer).

Bij de berekening van de maximale verticale draagkracht is aangenomen dat de grondwaterstand

maximaal kan stijgen tot circa NAP + 34,5 m (0,7 m hoger dan de hoogst gemeten

grondwaterstand). De berekeningsresultaten van de maximale verticale draagkrachten (Fr."d) zijn

vermeld in bijlage C.

De werkelijke draagkracht van de ondergrond is aanzienlijk hoger, omdat ten gevolge van de

gewapende betonvloer, de afschuifvlakken niet kunnen optreden.

In de tabel 4-2 zijn de resultaten van de draagkrachtberekeningen voor poeren in de keldervloer

samengevat. De draagkrachten zijn gebaseerd op een ongewapende vloer.

MOS GRüNDMECHANICA B.V. Postbus 153. 7460 AD Rijssen - Telefoon 0548 - 51 23 63 . Fax 0548 . 52 13 42

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•



In de tabel 4-2 is:

Poerafmetingen F"••d [kN]

[m x ml dr<ri,r~ 0,75 m

1,00 x 1,00 189

1,20 x 1,20 283

1,40 x 1,40 401

1,60 x 1,60 547

1,80 x 1,80 722

2,00 x 2,00 930
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Tabel 4-2

Fr.v;d

dflcticf

: 691307
: Velp
: Hotel Beekhuizen

Resultaten draagkrachtberekeningen poeren keldervloer, zonder verzwaringen

=rekenwaarde van de draagkracht van de ondergrond;

= dekking ten opzichte van onderkant funderingselement.
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4.4 Zakkingen in de gebruikssituatie (hooggefundeerde poeren)

Door zettingen van onderliggende samendrukbare lagen, kunnen in de bruikbaarheidsgrenstoestand

eindzakkingen onder de poeren voorkomen van maximaal enkele millimeters.

Een en ander is afhankelijk van de werkelijk optredende belastingen en belastingsverschillen en de

verschillen in opbouw van de ondergrond. De genoemde zakkingen zullen grotendeels tijdens de

bouw tol ontwikkeling komen

De in de zettingsberekeningen gebruikte grondparameters zijn afgeleid uit de beschikbare

sondeergrafieken en tabel 1 van NEN 6740. De opgegeven zettingen en zettingsverschillen

betreffen derhalve een prognose.

4.5 Fundering keldervloer

Voor het aanbrengen van de keldervloer IS In pncJpe geen grondverbetering noodzakelijk

(zie § 4.2.2). Op het aanlegniveau moet de pakkingsdichtheid van de ondergrond gecontroleerd

worden met een handsondeerapparaat. Voor de algemene uitvoeringsrichtlijnen voor

grondverbeteringen wordt verwezen naar bijlage D.

Onder de vloer moet bij voorkeur een fundatielaag van minimaal 0,3 m goed verdicht zand worden

aangebracht of aanwezig zijn. Dit moet gecontroleerd worden met behulp van een

handsondeerapparaat.

Onder de keldervloer treden in de bruikbaarheidsgrenstoestand, naar verwachting eindzakkingen

van maximaal enkele millimeters op. Hierbij is ervan uitgegaan dat de keldervloer één stijf geheel

is, zodat de belasting over de gehele vloer wordt gespreid.
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Een en ander is afhankelijk van de werkelijk optredende belastingen en belastingsverschillen en de

verschillen in opbouw van de ondergrond. De genoemde zakkingen zullen grotendeels tijdens de

bouw tot ontwikkeling komen

De in de zettingsberekeningen gebruikte grondparameters zijn afgeleid uit de beschikbare

sondeergrafieken en tabel I van NEN 6740. De opgegeven zettingen en zettingsverschillen

betreffen derhalve een prognose.

Voor het constructieve ontwerp van de keldervloer kan voor statische belastingen uit worden

gegaan van een verticale beddingconstante van de ondergrond van k,. = 25.000 à 30.000 kN/m3
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4.6 Uitvoering

Uit het grondonderzoek blijkt dat het grondwater is aangetroffen op een diepte van circa

NAP + 33,8 m à NAP + 33,6 m. Voor het aanbrengen van de keldervloer is een bemaling

noodzakelijk.

Voor algemene richtlijnen voor de uitvoering van ontgravingen en grondverbeteringen voor

staalfunderingen wordt verwezen naar bijlage D.
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