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20

50 114 116 constr

100 86 94 constr

geïsoleerde kanaalplaatvloer
(volgens opg. constructeur)

dekvloer, 50mm

DTS-dorpel, met neuten

baksteen, klamp

DPC-folie

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W

luchtdichting

PEIL=0 = bk begane grondvloer bakhuis

148+P

0=180+PEIL

open stootvoegen, 1/m1

funderingsconstructie
(volgens opg. constructeur)

kalkzandsteen

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

vaste grondslag
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616

2840+P

3105+P

3290+P

v.

dakbedekking: zinken felsbanen op geventileerd achterhout
uitvoering volgens leverancier/verwerker

prefab kapconstructie,
isolatie praktisch

perfo-zink

gootplank: red cedar, 28mm

zinken mastgoot

vellingdelen:
douglas, 18mm

sporen, douglas

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten kolom, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur
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v.

dakbedekking: zinken felsbanen op geventileerd achterhout
uitvoering volgens leverancier/verwerker

houten gevelbekleding, verticaal

vellingdelen:
douglas, 18mm

prefab kapconstructie,
isolatie praktisch

HSB-binnenblad, dragend
volgens opg. constructeur

multiplex, 12mm

gipsplaat

sporen, douglas

stippellijn: boeideel kopgevel
red cedar, 28mm

waterkerende dampopen folie

houten regelwerk,
koppelen aan HSB-binnenblad

dampremmende folie

waterkerende dampopen folie

Rc=4,5m2K/W
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6050+P

55
20

0

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

296

vellingdelen:
douglas, 18mm

sporen, douglas

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, 28mm

boeiplank kopgevel
red cedar, 28mm HSB-binnenblad, dragend

volgens opg. constructeur

multiplex, 12mm

gipsplaat

dampremmende folie

waterkerende dampopen folie

houten regelwerk,
koppelen aan HSB-binnenblad

waterkerende dampopen folie

houten gevelbekleding, verticaal

keramische dakpan, type n.t.b.

str

 Rc=6,0m
2K/W

Rc=4,5m2K/W
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0

keramische dakpan, type n.t.b.

boeiplank: red cedar, 28mm

vellingdelen:
douglas, 18mm

sporen, douglas

prefab kapconstructie,
isolatie praktisch

schaduwlat

schaduwlat

kierdichting
houten gevelbekleding, verticaal

gevelisolatie

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

schaduwlat

spoor, douglas

houten regelwerk,
koppelen aan HSB-binnenblad

waterkerende dampopen folie

str
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6,
0m

2 K
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Rc=4,5m2K/W
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2840+P

3105+P

3290+P

55

616

glas, in aluminium profiel

gootplank: red cedar, 28mm

zinken mastgoot

randbalk, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

schaduwlathouten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten kolom, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

sporen, douglas

str
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4380+P

aluminium zetwerk met klang,
doorgaand achter houten gevelbekleding

hardhouten kozijn, 67x114mm

glas, in antraciet aluminium profiel

aluminium cassette, antraciet

vensterbank, n.t.b.

HSB-binnenblad, dragend
volgens opg. constructeur

multiplex, 12mm

gipsplaat

dampremmende folie

waterkerende dampopen folie

houten balk, t.b.v. opvang sporen

Rc=4,5m2K/W



om
ge

vi
ng

sv
er

gu
nn

in
g

1
4
0
1
6

sta
tu
s:

ge
te
ke
nd
:

sc
ha
al
:

da
tu
m
:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

RO
O

RD
IN

K
 A

RC
H

IT
EC

TE
N

 B
N

A

Po
stw

eg
 1

3 
- 3

88
1 

EA
 P

ut
te

n

Po
stb

us
 6

5 
- 3

88
0 

A
B 

Pu
tte

n

Te
le

fo
on

: 0
34

1 
- 3

52
30

0

in
fo

@
ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

w
w

w
.ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

de
ta
iln
r:

pr
oj
ec
tn
r:

9

G
K

1:
5

20
 0

7 
20

17

20

100 46 94 constr

geïsoleerde kanaalplaatvloer
(volgens opg. constructeur)

dekvloer, 50mm

funderingsconstructie
(volgens opg. constructeur)

open stootvoegen, 1/m1

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

kalkzandsteen

DTS-dorpel, met neuten

baksteen, klamp

DPC-folie

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W

luchtdichting

vaste grondslag

392-P

540- = 360-PEIL



om
ge

vi
ng

sv
er

gu
nn

in
g

1
4
0
1
6

sta
tu
s:

ge
te
ke
nd
:

sc
ha
al
:

da
tu
m
:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

RO
O

RD
IN

K
 A

RC
H

IT
EC

TE
N

 B
N

A

Po
stw

eg
 1

3 
- 3

88
1 

EA
 P

ut
te

n

Po
stb

us
 6

5 
- 3

88
0 

A
B 

Pu
tte

n

Te
le

fo
on

: 0
34

1 
- 3

52
30

0

in
fo

@
ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

w
w

w
.ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

de
ta
iln
r:

pr
oj
ec
tn
r:

1
0

G
K

1:
5

20
 0

7 
20

17

55

5240+P

5430+P

5900+P

constr 150 30 100 456

muurplaat
(volgens opg. constructeur)

kanaalplaatvloer, 200mm
(volgens opg. constructeur)

F-anker

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

keramische dakpan, type n.t.b.

stucwerk

metselwerk, baksteen

gevelisolatie

kalkzandsteen

open stootvoegen, 1/m1

gootplank: red cedar, 28mm

zinken mastgoot

boeiplank kopgevel
red cedar, 28mm

schaduwlat

vellingdelen:
douglas, 18mm

gevelplank, douglas

klossen, douglas

 Rc
=6,0m

2 K/W

Rc=4,5m2K/W
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310 100 30 150 constr

kierdichting

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

keramische dakpan, type n.t.b.

26
0

12
5

vellingdelen:
douglas, 18mm

overstekklossen, constructief

boeiplank: red cedar, 28mm

klossen, douglas

kantlat, douglas

gevelplank, douglas

schaduwlat

zinken windveer

loodslabbe

stucwerk

metselwerk, baksteen

gevelisolatie

kalkzandsteen

str
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20

geïsoleerde kanaalplaatvloer
(volgens opg. constructeur)

dekvloer, 50mm

funderingsconstructie
(volgens opg. constructeur)

open stootvoegen, 1/m1

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

kalkzandsteen

DTS-dorpel, met neuten

DPC-folie

baksteen, klamp

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W

luchtdichting

vaste grondslag

392-P

540- = 360-PEIL
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90 114 76 constr

appartementenvloer, 260mm
(volgens opg. constructeur)

dekvloer, 80mm

DTS-dorpel, met neuten

2500+P

2793+P

2840+P

hardhouten kozijn, 67x114mm

balkon, vlonderplanken, hardhout

randbalk, Siberisch lariks
(volgens opg. constructeur)

luchtdichting

red cedar, 18mm
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2440+P

2840+P

randbalk, Siberisch lariks
(volgens opg. constructeur)

balkon, vlonderplanken, hardhout

houten kolom, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

balkon balustrade n.t.b., staal

3840+P



om
ge

vi
ng

sv
er

gu
nn

in
g

1
4
0
1
6

sta
tu
s:

ge
te
ke
nd
:

sc
ha
al
:

da
tu
m
:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

w
ijz
.:

RO
O

RD
IN

K
 A

RC
H

IT
EC

TE
N

 B
N

A

Po
stw

eg
 1

3 
- 3

88
1 

EA
 P

ut
te

n

Po
stb

us
 6

5 
- 3

88
0 

A
B 

Pu
tte

n

Te
le

fo
on

: 0
34

1 
- 3

52
30

0

in
fo

@
ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

w
w

w
.ro

or
di

nk
ar

ch
ite

ct
en

.n
l

de
ta
iln
r:

pr
oj
ec
tn
r:

1
5

G
K

1:
5

20
 0

7 
20

17

5700+P

5900+P

open stootvoegen, 1/m1

getimmerde overstek
- dakpan, type n.t.b.

- panlatten
- tengels

- waterkerende dampopen folie
- spoor

- vellingdelen: douglas, 18mm
- spoor, douglas

kanaalplaatvloer, 200mm
(volgens opg. constructeur)

F-anker

muurplaat
(volgens opg. constructeur)

metselwerk, rollaag

stalen latei, (volgens opg. constructeur)

hardhouten kozijn, 67x114mm

gevelisolatie

metselwerk, baksteen

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

waterkerende dampopen folie

 Rc=6,0m
2K/W
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4980+P

5240+P

5430+P

55
20

0

616

getimmerde overstek
- dakpan, type n.t.b.

- panlatten
- tengels

- waterkerende dampopen folie
- spoor

- vellingdelen: douglas, 18mm
- spoor, douglas

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, 28mm

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten kolom, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur
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55
20
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5387

5240+P

5430+P

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

keramische dakpan, type n.t.b.

constr 76 114 90 336

Stalton betonlatei

oplegregel
(volgens opg. leverancier dakkap)

zinken mastgoot

vellingdelen:
douglas, 18mm

gootplank: red cedar, 28mm

klossen, douglas

kalkzandsteen
(volgens opg. constructeur)

open stootvoegen, 1/m1

metselwerk, rollaag

stalen latei, (volgens opg. constructeur)

hardhouten kozijn, 67x114mm

gevelisolatie
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hardhouten kozijn, 67x114mm

open stootvoeg 1/m¹

aluminium waterslag,
met kopschotjes en antidreunfolie

metselwerk, baksteen

vensterbank, n.t.b.

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

gevelisolatie,
Kooltherm K8 plus 74/20

Rc=4,5m2K/W
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413 100 30 150 constr

kierdichting

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

keramische dakpan, type n.t.b.

27
0

metselwerk, baksteen

gevelisolatie

kalkzandsteen

schaduwlat

gevelplank, douglas

vellingdelen:
douglas, 18mm

klossen, douglas

kantlat, douglas

boeiplank: red cedar, 28mm

overstekklossen, constructief
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omgevingsvergunning 14016status:

getekend:

schaal:

datum:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

ROORDINK ARCHITECTEN BNA

Postweg 13 - 3881 EA Putten

Postbus 65 - 3880 AB Putten

Telefoon: 0341 - 352300

info@roordinkarchitecten.nl

www.roordinkarchitecten.nl

detailnr:projectnr:

20

GK

1:5

20 07 2017

op
tre

de
 =

 1
78

aantrede = 250

max. 100

m
in

. 1
00

0

prefab betontrap

natuursteen

balustrade, n.t.b.



omgevingsvergunning 14016status:

getekend:

schaal:

datum:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

wijz.:

ROORDINK ARCHITECTEN BNA

Postweg 13 - 3881 EA Putten

Postbus 65 - 3880 AB Putten

Telefoon: 0341 - 352300

info@roordinkarchitecten.nl

www.roordinkarchitecten.nl

detailnr:projectnr:

21

GK

1:5

20 07 2017

op
tre

de
 =

 2
00

aantrede = 210max. 100

m
in

. 1
00

0

plaatstalen griptreden
gegalvaniseerd gepoedercoat, kleur antraciet

UNP240
gegalvaniseerd gepoedercoat, kleur antraciet

balustrade, n.t.b.
gegalvaniseerd gepoedercoat, kleur antraciet

22 08 2017
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prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

150 60 150

180 180

360

opzwelband met brandwerende kit

minerale wol, 60mm

ankerloze spouwmuur: 2x kalkzandsteen, 150mm

PROMATECT-100, 10mm
30min. brandwerend

kierdichting
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