
onderdeel:

Nieuwbouw B&B-hotel en hotel-lodges op een
perceel aan de Beekhuizenseweg 70-72 te Velp

Korient IV bv
Postbus 2, 6860 AA Oosterbeek
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100 86 94 constr

geïsoleerde kanaalplaatvloer
(volgens opg. constructeur)

dekvloer, 50mm

open stootvoegen, 1/m1

funderingsconstructie
(volgens opg. constructeur)

kalkzandsteen

gevelisolatie, gesloten cel

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

DTS-dorpel, met neuten

baksteen, klamp

DPC-folie

Rc
=3

,5
m

2 K
/W

Rc=4,5m2K/W

luchtdichting

vaste grondslag

1182-P

0=1150-PEIL
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3650+P

3925+P

4100+P

55
20

0

616

zinken mastgoot

gootplank: red cedar, 28mm

boeiplank kopgevel
red cedar, 28mm

keramische dakpan, type n.t.b.

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten ligger, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

houten kolom, Siberisch lariks
volgens opg. constructeur

sporen, douglas

vellingdelen:
douglas, 18mm

str
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kierdichting
houten gevelbekleding, verticaal

gevelisolatie

kalkzandsteen (volgens opg. constructeur)

schaduwlat

spoor, douglas

houten regelwerk,
koppelen aan HSB-binnenblad

waterkerende dampopen folie

str
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2 K
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Rc=4,5m2K/W

50
27

0

keramische dakpan, type n.t.b.

boeiplank: red cedar, 28mm

vellingdelen:
douglas, 18mm

sporen, douglas

prefab kapconstructie,
isolatie praktisch

schaduwlat

schaduwlat
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keramische dakpan, type n.t.b.

prefab kapconstructie
Rc=6,0m2K/W, volgens opg.leverancier
- tengels
- waterkerende dampopen folie
- 2x 120mm glaswolisolatie
- sporen 30 x 245mm h.o.h. 610mm
- dampremmende folie
- Spanoplaat, 13mm

150 60 150

180 180

360

minerale wol, 60mm

opzwelband met brandwerende kit

ankerloze spouwmuur: 2x kalkzandsteen, 150mm

PROMATECT-100, 10mm
30min. brandwerend

kierdichting
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