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Gemeente Rheden            Afd.: Bouw en woningtoezicht

Datum :  10 oktober 2017
Plan :  Bouwplan hotel  a/d Beekhuizenseweg 70-72 te Velp.
Kenmerk : zaak nr- 587057
Gecontroleerd: J.v.Es.

Voor beoordeling constructies ter inzage digitaal ontvangen :(2e controle na aanvulling)
-1-
Begane grond, situatie en gevels vanaf de beek.pdf                                       Constructieberekening.pdf
Details gebouw B.pdf                                  Details gebouw C.pdf                Gebouw B, gevels en doorsneden.pdf
Gebouw B en C principedoorsneden.pdf    Gebouw B plattegronden.pdf     Gebouw C, gevels en doorsneden.pdf
Gebouw C, plattegronden.pdf                     Gebouw en B en C situatie.pdf
-2-
Constructieberekening (aangepast 13-9).pdf

OPMERKINGEN M.B.T. CONSTRUCTIES :  1e controle

1- Het grondonderzoek is uitgevoerd in 2007. In het funderingsadvies van destijds wordt aangegeven dat 
ten tijde van de ontgraving er middels handsonderingen dient te worden gecontroleerd of er voldoende 
draagkracht aanwezig is tussen de sondeerpunten. Zie ook punt 10.4 berekening.

2- Ter nadere goedkeuring indienen via hoofdconstructeur, de tekeningen en berekeningen van de 
     systeemvloeren en overige prefab onderdelen als scharnierkap, HSB-wanden, prefab beton wanden en 
     betonlateien.
3- ad. 9.1.1 beg.gr  slechts 0.50 m gerekend ipv 2.95 m.
4- ad. 9.1.2 bouwmuur van kopwoning is maatgevend, is niet aangehouden. Er dienen twee 
    vloeren extreem te worden gerekend, is er slechts een!
5- ad. 9.1.3 niet de tweede verd. Maar de beg. Grond dient extreem te worden gerekend.
6- ad 9.1.4 niet de tweede verd. Maar de beg. Grond dient extreem te worden gerekend.
7- ad 9.1.5 beukmaat is 4,60 m ipv 4,10 m
8- ad 9.1.6 aandeel beg. Grond 0.50 moet 2.95 m zijn; aandeel metselwerk, gesloten gevel moet minimaal 8.50 m 
    zijn; balkon zit er niet; beg. Grond extreem en niet tweede verd.
9- ad. 9.2.1 twee bouwlagen extreem te rekenen
10- ad 9.2.2 twee bouwlagen extreem te rekenen
11- ad 9.2.3 twee bouwlagen extreem te rekenen
12- consequenties van  3-11 op berekening verwerken in vervolgberekening 
13- berekening van schijfwerking verdiepingsvloeren en koppeling met de stabiliteitswanden nader uit te 
werken. Onder andere gebouw B mbt wind tegen kopgevel.

Boven vernoemde opmerkingen op statische berekeningen en constructie-tekeningen verwerken en 
opnieuw indienen.

OPMERKINGEN M.B.T. CONSTRUCTIES :  2e controle

1- Het grondonderzoek is uitgevoerd in 2007. In het funderingsadvies van destijds wordt aangegeven dat 
ten tijde van de ontgraving er middels handsonderingen dient te worden gecontroleerd of er voldoende 
draagkracht aanwezig is tussen de sondeerpunten. Zie ook punt 10.4 berekening.

2- Ter nadere goedkeuring indienen via hoofdconstructeur, de tekeningen en berekeningen van de 
     systeemvloeren en overige prefab onderdelen als scharnierkap, HSB-wanden, prefab beton wanden en 
     betonlateien.
3- ad. 9.1.1 beg.gr  slechts 0.50 m gerekend ipv 2.95 m. Aanvulling akkoord
4- ad. 9.1.2 bouwmuur van kopwoning is maatgevend, is niet aangehouden. Er dienen twee 
    vloeren extreem te worden gerekend, is er slechts een! Aanvulling akkoord
5- ad. 9.1.3 niet de tweede verd. Maar de beg. Grond dient extreem te worden gerekend. Aanvulling akkoord
6- ad 9.1.4 niet de tweede verd. Maar de beg. Grond dient extreem te worden gerekend. Aanvulling akkoord
7- ad 9.1.5 beukmaat is 4,60 m ipv 4,10 m Aanvulling akkoord
8- ad 9.1.6 aandeel beg. Grond 0.50 moet 2.95 m zijn; aandeel metselwerk, gesloten gevel moet minimaal 8.50 m 
    zijn; balkon zit er niet; beg. Grond extreem en niet tweede verd. Aanvulling akkoord
9- ad. 9.2.1 twee bouwlagen extreem te rekenen Aanvulling akkoord
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10- ad 9.2.2 twee bouwlagen extreem te rekenen Aanvulling akkoord
11- ad 9.2.3 twee bouwlagen extreem te rekenen Aanvulling akkoord
12- consequenties van  3-11 op berekening verwerken in vervolgberekening Aanvulling akkoord
13- berekening van schijfwerking verdiepingsvloeren en koppeling met de stabiliteitswanden nader uit te 
werken. Onder andere gebouw B mbt wind tegen kopgevel. Aanvulling akkoord
14- ad. 10.1.1.2 wapening strook 1200x200 , er wordt een strook 1100x200 berekend! Strook tbv 9.1.1
      = 1200x200 met qd=104 kN/m
15- ad 10.1.1.3 “strook 1400x200” moet waarschijnlijk zijn “1500x200”
16- ad 10.1.1.4 “strook 1600x200” moet waarschijnlijk zijn “1700x200”
17- ad fundering blok C, op overzicht is de ene strook 1500x200 en de andere 1600x200 mm aangegeven, dat er 
      een breder is klopt maar dat moet volgens mij net andersom zijn. De ene lodge die dieper is en dus meer 
      belasting uit vloeren en dak afdraagt is nu als smalste strook aan gegeven
18- ad funderingsoverzichten, de extra bijlegwapening voor stroken breder dan 1500 mm is niet op tekening 
      aangegeven

Boven vernoemde opmerkingen 14-18 op statische berekeningen en constructie-tekeningen verwerken en 
nogmaals indienen.
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