
Aanvraag omgevingsvergunning

Boutique hotel - Nieuwbouw B&B hotel en hotel-lodges 
gebouw B - var. 1H 1,00

Algemene gegevens

projectomschrijving Nieuwbouw B&B hotel en hotel-lodges

variant gebouw B - var. 1H

straat / huisnummer / toevoeging Beekhuizenseweg 70

postcode / plaats Velp (gem Rheden)

eigendom Onbekend

bouwjaar 2017

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Utiliteitsbouw

datum 17-07-2017

opmerkingen deel B&B- hotel

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving massa vloer type plafond

verwarmde zone B&B -hotel deel -gebouw B gesloten plafond

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Gebruiksfuncties per rekenzone B&B -hotel deel -gebouw B

gebruiksfunctie Ag [m²] open verbinding 80% regel aangesloten op gem. ruimte �¸int;set;H [�°] qg;spec [dm³/sm²] EPC eis

logiesfunctie zijnde een l & 592,34 nee nee n.v.t. 20,00 0,84 1,00

Het gebouw betreft een combinatiegebouw. De gegevens van de woonfunctie zijn opgenomen in het bestand: Nieuwbouw B&B hotel 
en hotel-lodges (gebouw B - var.1L) .

�€�€gebruiksoppervlakte (Ag) 323,90 m²

�€�€verliesoppervlakte (Als) 627,05 m²

�€�€karakteristiek energiegebruik (EPTot) 107.163 MJ

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 53,30 m

breedte van het gebouw 15,60 m

hoogte van het gebouw 8,80 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s�€per�€m²]

B&B -hotel deel -gebouw B grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,63
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Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone B&B -hotel deel -gebouw B

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer entree en hotelkamers - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 313,0 m²

Begane grondvloer 313,00 3,50

Voorgevel entree en hotelkamers - buitenlucht, NW - 205,4 m² - 90 �°

Gevels 102,79 4,50 constante overstek ho "e 1,0

kozijnen 12,30 1,43 0,60 nee constante overstek ho �< 0,5 kozijn BG

kozijnen met dubbe & 34,29 1,43 0,60 nee constante overstek 0,5 "d ho �< 1,0 koz. dubbele deuren &

kozijnen 12,30 1,43 0,60 nee constante overstek ho "e 1,0 kozijn verd.

kozijnen met dubbe & 35,34 1,43 0,60 nee constante overstek ho "e 1,0 deuren balkons verd.

kozijnen 7,75 1,43 0,60 nee volledige belem. entreepui

kozijnen 0,64 1,43 0,60 nee minimale belem. ovaal kozijn

schuine daken voorgevel - buitenlucht, NW - 123,2 m² - 24 �°

Schuine - en platte daken 123,19 6,00 minimale belem.

Achtergevel entree en hotelkamers - buitenlucht, ZO - 184,9 m² - 90 �°

Gevels 166,97 4,50 minimale belem.

kozijnen 8,33 1,43 0,60 nee minimale belem. kozijnen gang

kozijn +dichte deur 5,06 1,65 0,00 nee minimale belem. vluchtdeuren

kozijnen 3,93 1,43 0,60 nee minimale belem. trappenhuis kozijn

kozijnen 0,64 1,43 0,60 nee minimale belem. ovaal kozijn

schuin dak achtergevel - buitenlucht, ZO - 123,2 m² - 24 �°

Schuine - en platte daken 123,19 6,00 minimale belem.

Kopgevel rechts - buitenlucht, ZW - 70,6 m² - 90 �°

Gevels 70,64 4,50 constante belem. 0,5 "d hb �< 1,0

Kopgevel Voor As 8 - buitenlucht, ZW - 24,8 m² - 90 �°

Gevels 23,96 4,50 zijbelem. rechts bb "e 1,0 en h "e 2,5 m

kozijnen 0,85 1,43 0,60 nee zijbelem. links bb "e 1,0 en h �< 2,5 m 2 kozijntjes

Kopgevel Voor As 7 - buitenlucht, NO - 12,2 m² - 90 �°

Gevels 12,24 4,50 zijbelem. links bb "e 1,0 en h "e 2,5 m

Kopgevel Achter As 7 - buitenlucht, NO - 18,3 m² - 90 �°

Gevels 18,27 4,50 zijbelem. rechts bb �< 1,0 en h "e 2,5 m

Kopgevel Achter As 8 - buitenlucht, ZW - 4,3 m² - 90 �°
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Transmissiegegevens rekenzone B&B -hotel deel -gebouw B

constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Gevels 4,30 4,50 zijbelem. links bb "e 1,0 en h "e 2,5 m

Schuin dak entreegebied - rechts - buitenlucht, ZW - 22,5 m² - 49 �°

Schuine - en platte daken 22,48 6,00 minimale belem.

Schuin dak entreegebied - links - buitenlucht, NO - 24,9 m² - 49 �°

Schuine - en platte daken 24,90 6,00 minimale belem.

Onderkant plafond entree BG - sterk geventileerd, HOR, vloer - 4,7 m²

Gevels 0,00 4,50

ok buiten plafond 4,68 4,50

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer entree en hotelkamers - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m

omtrek van het vloerveld (P) 80,00 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,65 m

kruipruimteventilatie (�µ) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 1,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W

grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,25 m

Verwarmingsystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-ketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toestel - HR-ketel Intergas Kompakt Solo HR 28 (A)

aantal HR-ketels 1

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 498 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 140.928 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 151.535 MJ

opwekkingsrendement - HR ketel (�·H;gen) 0,975

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte

type warmteafgifte positie hoogte Rc �¸em;avg �·H;em
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vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand �< 8 m "e 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

afgifterendement (�·H;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

warmtetransport door water / water + lucht

koeltransport door n.v.t. (lokaal systeem of geen koeling)

individuele regeling verwarming ja

ge�ïsoleerde leidingen en kanalen ja

distributierendement (�·H;dis) 0,930

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja

hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

B&B -hotel deel -gebouw B

Warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 2

Opwekking

type opwekker gasgestookt toestel

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4, 5, 6)

toestel gasgestookt warmwatertoestel HRww (62,5%)

aantal toestellen 1

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 26.655 MJ

opwekkingsrendement warmtapwater - gasgestookt (�·W;gen) 0,625

Kenmerken tapwatersysteem

gebruiksoppervlakte aangesloten op systeem 592,34 m²

gemiddelde lengte uittapleidingen "d 3 meter

afgifterendement warmtapwater (�·W;em) 1,000

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Ventilatie

ventilatie 1

Ventilatiesysteem

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant C2b luchtdrukgestuurde toevoer 1 Pa �< �flp "d 5 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09
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correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 1,17

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk ge�ïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting ge�ïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting ge�ïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

spuivoorziening te openen ramen

Kenmerken ventilatoren

nominaal vermogen ventilator(en) forfaitair ja

type ventilatoren (vermogen forfaitair) gelijkstroom

extra circulatie op ruimteniveau nee

Aangesloten rekenzones

B&B -hotel deel -gebouw B

Verlichting

verlichting B&B -hotel deel -gebouw B

Verlichtingssysteem

verlichtingsvermogen forfaitair nee

oppervlakte daglichtsector (Adayl) forfaitair ja

Kenmerken verlichtingssysteem

aanwezigheidsdetectie �> 70% van rekenzone nee

armatuurafzuiging �> 70% van verlichtingsvermogen nee

Eigenschappen verlichtingssysteem

regeling Pn;spec [W/m²] Azone [m²] FD

vertrekschakeling 4,0 592,34 0,90
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Resultaten

De onderstaande resultaten zijn van het combinatiegebouw (utiliteits- en woonfuncties).

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 224.408 MJ �€

hulpenergie �€�€ 3.508 MJ �€

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 64.629 MJ �€

hulpenergie �€�€ 0 MJ �€

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ �€

hulpenergie �€�€ 0 MJ �€

zomercomfort ESC;P 42.205 MJ �€

bevochtiging Ehum;P 0 MJ �€

ventilatoren EV;P 24.411 MJ �€

verlichting EL;P 114.525 MJ �€

�€�€ �€

ge�ëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ �€

op eigen perceel opgewekte �& verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ �€

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ �€

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 916,24 m² �€

totale verliesoppervlakte Als 1.665,19 m² �€

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties �€�€ 8.218 m�³aeq �€

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties �€�€ 20.036 kWh �€

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost) �€�€ 25.295 kWh �€

op eigen perceel opgewekte �& verbruikte elektriciteit �€�€ 0 kWh �€

ge�ëxporteerde electriciteit �€�€ 0 kWh �€

TOTAAL �€�€ 45.331 kWh �€

CO2-emissie

CO2-emissie mco2 25.942 kg �€

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 517 MJ/m² �€

karakteristiek energiegebruik EPtot 473.686 MJ �€

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 478.401 MJ �€

Eptot / EP;adm;tot;nb (Bouwbesluit) �€ 1,00 - �€

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.
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Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 fiEnergieprestatie van gebouwenfl (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
fiVentilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwenfl inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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Aanvraag omgevingsvergunning

Boutique hotel - Nieuwbouw B&B hotel en hotel-lodges
gebouw B - var.1L 0,65

Algemene gegevens

projectomschrijving Nieuwbouw B&B hotel en hotel-lodges

variant gebouw B - var.1L

straat / huisnummer / toevoeging Beekhuizenseweg 70

postcode / plaats Velp (gem Rheden)

eigendom Onbekend

bouwjaar 2017

renovatiejaar

categorie Energieprestatie Woningbouw

aantal woningbouw-eenheden in berekening 4

totaal aantal woningen in het project 4

gebruiksfunctie logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw

datum 17-07-2017

opmerkingen hotellodges

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones

type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] aantal wb-eenheden

verwarmde zone hotellodges deel - gebouw B traditioneel, gemengd zwaar 323,90 4

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H nee

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie qv;10;spec ja

lengte van het gebouw 53,30 m

breedte van het gebouw 15,60 m

hoogte van het gebouw 8,80 m

Eigenschappen infiltratie

rekenzone gebouwtype qv;10;spec [dm³/s per m²]

hotellodges deel - gebouw B grondgebonden gebouw, vrijstaand, met kap 0,63

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone hotellodges deel - gebouw B
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constructie A [m²] Rc [m²K/W] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting

Begane grondvloer Lodges en hotelkamers - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 172,6 m²

Begane grondvloer 172,58 3,50

Voorgevel Lodges - BG - buitenlucht, NW - 72,7 m² - 90°
Gevels 51,59 4,50 constante overstek ho ≥ 1,0

kozijn +dichte deur 9,61 1,65 0,00 nee constante overstek ho ≥ 1,0

kozijnen 11,43 1,43 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 kozijn boven en naa…
HR ++ glas 0,04 1,10 0,60 nee constante overstek ho ≥ 1,0 glas in voordeur

Voorgevel Lodges -verdieping - buitenlucht, NW - 39,4 m² - 90°
Gevels 29,33 4,50 constante overstek ho < 0,5

kozijnen 10,04 1,43 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

Voorgevel as 2- 3 - buitenlucht, NW - 8,6 m² - 90°
Gevels 8,57 4,50 meest ongunstig

schuine daken voorgevel - buitenlucht, NW - 102,3 m² - 24°
Schuine - en platte daken 102,28 6,00 minimale belem.

Kopgevel links - buitenlucht, NO - 60,5 m² - 90°
Gevels 39,47 4,50 constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0

kozijnen met dubbe… 4,57 1,43 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 middelste BG

kozijnen met dubbe… 9,13 1,43 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 BG

kozijnen met dubbe… 6,01 1,43 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 verdieping

kozijnen 1,29 1,43 0,60 nee constante overstek 0,5 ≤ ho < 1,0 ovale kozijn

Achtergevel(s) Lodges - buitenlucht, ZO - 120,6 m² - 90°
Gevels 81,70 4,50 minimale belem.

kozijnen 6,15 1,43 0,60 nee minimale belem. BG (glaskap boven)

kozijnen met dubbe… 20,56 1,43 0,60 nee minimale belem. BG (glaskap boven)

kozijnen 12,19 1,43 0,60 nee constante overstek ho < 0,5 verdieping

schuin dak achtergevel - buitenlucht, ZO - 102,3 m² - 24°
Schuine - en platte daken 102,28 6,00 minimale belem.

De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer Lodges en hotelkamers - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h) 0,05 m

omtrek van het vloerveld (P) 48,86 m

grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer (dbw;v) 0,40 m

gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (zo) 0,65 m

kruipruimteventilatie (ε) 0,0012 m²/m¹

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden boven mv (Rxw) 4,50 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtewanden onder mv (Rbw;o) 1,00 m²K/W

warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (Rbf) 0,00 m²K/W
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grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer (dbw;o) 0,25 m

Verwarming- en warmtapwatersystemen

verwarming/warmtapwater 1

Opwekking

type opwekker HR-combiketel

positie HR-ketel binnen EPC begrenzing

indeling LT/HT voor opwekker lage temperatuur

toepassingsklasse (CW-klasse) 4 (CW 4)

toestel - HR-ketel Intergas Kombi Kompakt HR 28-24 A

aantal HR-ketels 4

transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (HT) 327 W/K

warmtebehoefte verwarmingssysteem (QH;nd;an) 67.262 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel (QH;dis;nren;an) 16.816 MJ

hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel (QW;dis;nren;an) 3.984 MJ

opwekkingsrendement verwarming - HR ketel (ηH;gen) 0,975

opwekkingsrendement warmtapwater - HR ketel (ηW;gen) 0,725

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)

type warmteafgifte positie hoogte Rc θem;avg ηH;em

vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering buitenvloer of buitenwand < 8 m ≥ 2,5 m²K/W n.v.t. 1,00

regeling warmteafgifte aanwezig ja

afgifterendement (ηH;em) 1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig nee

verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte nee

distributierendement (ηH;dis) 1,000

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem 4

warmtapwatersysteem ten behoeve van keuken en badruimte

gemiddelde leidinglengte naar badruimte 6-8 m

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht 4-6 m

inwendige diameter leiding naar aanrecht ≤ 10 mm

afgifterendement warmtapwater (ηW;em) 0,808

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning nee

Zonneboiler

zonneboiler nee

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig ja
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hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling ja

aanvullende circulatiepomp aanwezig nee

Aangesloten rekenzones

hotellodges deel - gebouw B

Ventilatie

ventilatie 1

ventilatiesysteem C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

systeemvariant Orcon MVS-10 + ZR-roosters 5 - 10 Pa

luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (fsys) 1,09 (forfaitair conform systeemvariant C.2c NEN 8088-1)

correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (freg) 0,93 (forfaitair conform systeemvariant C.2c NEN 8088-1)

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend nee

warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s) nee

luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte ja

max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte ja

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (Pnom) centrale ventilatie-units 56,00 W (4 units)

reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (f
regfan)

0,364

totaal effectief vermogen (Peff) van alle ventilatie-units 20,384 W

Aangesloten rekenzones

hotellodges deel - gebouw B
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Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie

verwarming (excl. hulpenergie) EH;P 68.987 MJ  

hulpenergie    1.467 MJ  

warmtapwater (excl. hulpenergie) EW;P 21.980 MJ  

hulpenergie    0 MJ  

koeling (excl. hulpenergie) EC;P 0 MJ  

hulpenergie    0 MJ  

zomercomfort ESC;P 5.621 MJ  

ventilatoren EV;P 1.646 MJ  

verlichting EL;P 7.463 MJ  
    
geëxporteerde elektriciteit EP;exp;el 0 MJ  

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit EP;pr;us;el 0 MJ  

in het gebied opgewekte elektriciteit EP;pr;dei;el 0 MJ  

Oppervlakten

totale gebruiksoppervlakte Ag;tot 323,90 m²  

totale verliesoppervlakte Als 627,05 m²  

Aardgasgebruik (exclusief koken)

gebouwgebonden installaties    2.586 m³aeq  

Elektriciteitsgebruik

gebouwgebonden installaties    1.757 kWh  

niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)    4.540 kWh  

op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit    0 kWh  

geëxporteerde electriciteit    0 kWh  

TOTAAL    6.297 kWh  

CO2-emissie
CO2-emissie mco2 5.596 kg  

Energieprestatie

specifieke energieprestatie EP 331 MJ/m²  

karakteristiek energiegebruik EPtot 107.163 MJ  

toelaatbaar karakteristiek energiegebruik EP;adm;tot;nb 233.720 MJ  

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,642 -  

energieprestatiecoëfficiënt EPC 0,65 -  

BENG indicatoren

energiebehoefte   63,3 kWh/m²

primair energiegebruik   85,5 kWh/m²

aandeel hernieuwbare energie   0 %
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Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 “Energieprestatie van gebouwen” (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 
“Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen” inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard 
gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende 
energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.
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Verklaringen
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