Ventilatieberekening

BenB hotel en hotellodges - Gebouw B

Lodge 1
woonkamer/keuken |0.05/0.04 37,8 5 60 21 39 slaapkamers 30 69 ja
(incl. kastenwand)
toilet 0.03 7 7 slaapkamers 7 ja
cv kast 0.06 n.v.t.
slaapkamer 1 1.03 10,7 2 24 24 badkamer, 24 ja

woonkamer,
slaapkamer 2 1.04 12,0 2 24 24 woonkamer 24 ja
slaapkamer 3 1.05 4,7 1 12 12 woonkamer 12 ja
badkamer 1.02 14 14 slaapkamers 14 ja
60 60 90 90

Ventilatie eis toiletruimte 71/s

Ventilatie eis badruimte 14 1/s

Ventilatie eis keuken 211/s

Ventilatie eis meterkast 21/s

Afzuigventilator Orcon

Luchtsnelheid in de ruimte < 0,2 m/s

Minimum capaciteit 324 m3/h

Met de toegepaste installatie wordt ruimschoots aan de eisen uit het Bouwbesluit voldaan

NB voor de woonkamer/keuken geldt artikel 3.34/lid 2:
Ten hoogste 50% van de( in artikel 3.29) bedoelde hoeveelheid mag via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aange

Totale lengte toevoerroosters:

woonkamer/keuken (incl

1,9 mtr

slaapkamer 1 1,5 mtr|
slaapkamer 2 1,5 mtr|
slaapkamer 3 0,8 mtr
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Ventilatieberekening

BenB hotel en hotellodges - Gebouw B

Lodge 2-3-4
woonkamer/keuken | 0.05/0.04 28,4 48 21 27 slaapkamers 30 57 ja
(incl. kastenwand)
toilet 0.03 7 7 slaapkamers 7 ja
cv kast 0.06 n.v.t.
slaapkamer 1 1.03 14,9 24 24 badkamer, 24 ja

woonkamer,
slaapkamer 2 1.04 8,6 24 24 woonkamer 24 ja
badkamer 1.02 14 14 slaapkamers 14 ja
48 48 78 78

Ventilatie eis toiletruimte 71/s

Ventilatie eis badruimte 14 1/s

Ventilatie eis keuken 211/s

Ventilatie eis meterkast 21/s

Afzuigventilator Orcon

Luchtsnelheid in de ruimte < 0,2 m/s

Minimum capaciteit 281 m3/h

Met de toegepaste installatie wordt ruimschoots aan de eisen uit het Bouwbesluit voldaan

NB voor de woonkamer/keuken geldt artikel 3.34/lid 2:

Ten hoogste 50% van de( in artikel 3.29) bedoelde hoeveelheid mag via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aange

Totale lengte toevoerroosters:

woonkamer/keuken (incl 1,9 mtr
slaapkamer 1 1,5 mtr|
slaapkamer 2 1,5 mtr|
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Ventilatieberekening

BenB hotel en hotellodges - Gebouw B

Hotelkamers

0 |6x hotelkamer 0.20A, 0.21A, 0.22A, 27,1 24 24 badkamer 24 ja
0.23A, 0.24A, 0.25A
0 |6x badkamer 0.20B, 0.21B, 0.228B, 14 24 hotelkamer 24 ja
0.23B, 0.24B, 0.25B
1 [6x hotelkamer 1.20A, 1.21A, 1.22A, 27,1 24 24 badkamer 24 ja
1.23A, 1.24A, 1.25A
1 |6x badkamer 1.208B, 1,21B, 1.22B, 14 24 hotelkamer 24 ja
1.23B, 1.24B, 1.25B
per hotelkamer 24 24 24 24
totaal 288 288 288 288
Ventilatie eis badruimte 141/s
4 Afzuigventilatoren Orcon Minimum capaciteit 259 m3/h per stuk
Luchtsnelheid in de ruimte < 0,2 m/s
Met de toegepaste installatie wordt ruimschoots aan de eisen uit het Bouwbesluit voldaan
Totale lengte toevoerroosters:
per hotelkamer 1,5 mtr,
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